EVSE ADAPTER PCE-EVSE 300

Adapter zur Priifung von E-Ladesaulen der Ladebetriebsart Mode 3

Die E-Mobilitat ist ein wichtiger Faktor bei der Energiewende
und soll zuklinftig auch dazu beitragen, Schwankungen der
regenerativen Energiequellen Wind und Sonne auszugleichen.
Dazu missen die Lademdglichkeiten (EVSE) nicht nur in ausrei-
chender Menge verfligbar und fir die Nutzer gut erreichbar sein,
sondern auch funktionsféhig und sicher.

Der neue EVSE Adapter PCE-EVSE 300 ermdglicht zusammen
mit einem geeigneten Installationstester die Kontrolle der elek-

Messadapter zum Priifen von Ladestationen
mit Ladekabelstecker Typ 1 und Typ 2

PE Pre-Test

Phasenanzeige fir L1, L2, L3

Anschluss fiir ein- oder dreiphasige
Installationstester

Anschluss flr ein Oszilloskop zur Auswertung
des CP-Signals

Steckdose zum Anschluss externer Lasten flr
Messzwecke

Simulation PE Error und CP Error durch Tastendruck
PP Test, Simulation verschiedener Ladekabel

CP Test, Simulation verschiedener Fahrzeugladezusténde

ANWENDUNG

trischen Sicherheit und der korrekten Funktion von Ladestati-
onen der Ladebetriebsart 3. Uber die beiden zum Lieferumfang
gehdrenden Adapterkabel fir Typ 1 und Typ 2 kann das PCE-
EVSE 300 direkt an den Ladeanschluss der E-Ladesaule ange-
schlossen werden. Vor den eigentlichen Messungen lasst sich
mit dem PE Pre-Test einfach und schnell durch Tastendruck der
Schutzleiter Gberprifen.
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EVSE ADAPTER PCE-EVSE 300

TECHNISCHE DATEN

EVSE ADAPTER PCE-EVSE 300

Der PCE-EVSE 300 von PCE Instruments ist ein praktischer Adapter, um an E-Ladestationen der Ladebetriebsart Mode 3 die
notwendigen Sicherheits- und Funktionsprifungen mit gebrauchlichen Installationstestern durchzufihren.

Funktionen

PE Test (Schutzleiter) vorhanden, Fehler

PP Simulation (Ladekabelkodierung) offen, 13 A, 20 A, 32A, 63 A
CP Simulation (Kommunikationsleitung) A, B, C, D, Fehler

Ausgange (nur fiir Testzwecke)

Messanschliisse L1,L2,L3, N, PE
max. 250 /430 VAC, 10A
Laborstecker
Schukoanschluss max. 250 VAC, 10 A
Sicherung vom Schukoanschluss Schmelzsicherung F 10 A/ 250V, 5 x 20 mm
CP Signalausgang +12V PWM

Weitere Spezifikationen
Eingangsspannung 1 Phasig: 250 V AC / 3 Phasig 430 V AC,
50/60 Hz, max. 10 A

Ladekabelstecker Typ 1 AC Lademodus 3, kompatibel mit IEC62196-1
Typ-1 oder SAE J1772 mit Fahrzeuganschluss
(Typ 1, 5 Pin, 1-Phasig)

Ladekabelstecker Typ 2 AC Lademodus 3, kompatibel mit IEC62196-2
Typ-1 oder SAE J1772 mit Fahrzeuganschluss
(Typ 2, 7 Pin, 3-Phasig)

Messkategorie CAT 11 300 V

Schutzklasse 1P54

Verschmutzungsgrad 2

Betriebsbedingungen 0...40°C, 10 ... 85 % r. F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen -10...50 °C, 10 ... 60 % r. F., nicht kondensierend
Maximale Arbeitshéhe max. 2000 m

Abmessungen (nur Handgerat) 277 x 109 x 63 mm

Gewicht ca. 1kg

Anderungen vorbehalten
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