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Sicherheitsvorschriften
Beachten Sie dieses Beiblatt und insbesondere die Sicherheitsinformationen, um sich und 
andere sowie das Produkt vor Verletzungen und Schäden zu schützen.
• Lesen und befolgen Sie die Dokumentation des zugehörigen Prüfgerätes und des Lade-

netzteils sorgfältig und vollständig.
Die Dokumente finden Sie unter http://www.gossenmetrawatt.com. 
Bewahren Sie die Dokumente für späteres Nachschlagen auf.

• Das Akku-Adapterkabel darf nur in unversehrtem Zustand eingesetzt werden.
Untersuchen Sie vor Verwendung das Akku-Adapterkabel. Achten Sie dabei insbeson-
dere auf Beschädigungen, unterbrochene Isolierung oder Knicke im Kabel.

• Verwenden Sie das Akku-Adapterkabel nur am zugehörigen Prüfgerät und mit dem 
zugehörigen Ladenetzteil.

• Setzen Sie das Akku-Adapterkabel nur innerhalb der angegebenen technischen Daten 
und Bedingungen ein.

• Das Kompakt-Akku-Pack Z502H darf nur in unversehrtem Zustand geladen werden.
Untersuchen Sie vor Verwendung das Kompakt-Akku-Pack Z502H. Achten Sie dabei 
insbesondere auf ausgelaufene und beschädigte Akkus.

Verwendungszweck/Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Akku-Adapterkabel Z503S wird verwendet, um das Kompakt Akku-Pack Z502H mit 
dem Ladenetzteil Z502R zu verbinden.
Damit kann das Kompakt Akku-Pack Z502H außerhalb des zugehörigen Prüfgerätes gela-
den werden.

Bestimmungswidriger Gebrauch
Alle Verwendungen des Produktes, die nicht in diesem Beiblatt oder in der Bedienungsanlei-
tung des zugehörigen Messgerätes beschrieben sind, sind bestimmungswidrig.

Haftung und Gewährleistung
Gossen Metrawatt GmbH übernimmt keine Haftung bei Sach-, Personen- oder Folgeschä-
den, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Anwendung des Produktes, insbesondere 
durch Nichtbeachtung der Produktdokumentation, entstehen. Zudem entfallen in diesem Fall 
sämtliche Gewährleistungsansprüche.

Öffnen / Reparaturen
Eigenmächtige konstruktive Änderungen am Produkt und Öffnen des Produkts sind verbo-
ten.
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Technische Daten

Lieferumfang
1 Akku-Adapterkabel Z503S
1 Beiblatt (dieses Dokument)

Verwendung

1. Schließen Sie den Batterieclip für den 9-V-Block des Akku-Adapterkabels Z503S an die 
Anschlüsse des Kompakt-Akku-Pack Z502H an.

2. Schließen Sie das Ladenetzteil Z502R an die DC-Ladebuchse des Akku-Adapterkabel 
Z503S an.

3. Schließen Sie das Ladenetzteil Z502R an die Stromversorgung an.
 Das Kompakt-Akku-Pack Z502H wird geladen. 

Beim Laden vollständig entladener Akkus dauert dies ca. 2 h. Die Ladezeit ist begrenzt 
auf 4 h.

Länge: 17 cm

Gewicht: 10 g

Anschlüsse: Batterieclip für 9-V-Block
DC-Ladebuchse

Max. zulässige Spannung: 16,5 VDC

Betriebstemperaturen: 0 … +40 °C

Lagertemperaturen: –20 … +40 °C

Relative Luftfeuchte: max. 80 % 
Betauung ist auszuschließen
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