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Wir danken für den Kauf unseres Phasenprüfers. Der Prüfer 

TKF-12 ist ein modernes, hochqualitatives Messgerät, das leicht 
und sicher zu bedienen ist. Das Durchlesen der vorliegenden An-
leitung ermöglicht jedoch Prüffehler zu vermeiden und eventuellen 
Problemen bei der Bedienung des Gerätes vorzubeugen. 
 

 
Hinweis: 

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. 
des Aussehens, der Ausrüstung und der technischen Da-
ten des Gerätes einzuführen. 
 

 

1. Sicherheitsvorschriften 

 Das Gerät TKF-12 entspricht den Sicherheitsanforderungen 
der Norm PN-EN 61010-1. 
 Für die eigene und die Sicherheit des Gerätes sind die in die-
ser Anleitung beschriebenen Vorschriften einzuhalten. 

   Warnhinweise: 

 Die Objekte sind nicht bei feuchter Umwelt, die explosive  
oder leicht brennbare Gase (Stoffe), Wasserdampf oder 
Staub enthält, zu prüfen. 

 Nach der Verlagerung des Gerätes von einem kalten in ein 
warmes Umfeld muss man zwecks Akklimatisierung vor dem 
Gebrauch 0,5h abwarten und bei Bedarf die Wasserdampf-
tropfen abwischen. 
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 Während der Messungen dürfen die Metallteile der Steckdo-
se, Leitungsenden, Befestigungselemente, Stromkreise usw. 
nicht berührt werden.  
Eine gute Isolierung vom zu prüfenden Objekt ist abzusi-
chern.  

 
 

 Wenn das Gerät nicht funktionsfähig ist sowie sein Gehäuse 
        oder die Leitungen beschädigt sind (angebrochen, gerissen, 
        deformiert, verunreinigt usw.) dürfen keine Messungen aus-

geführt werden   

 Das Gerät TKF-12 ist ausschließlich von entsprechend quali-
fizierten Personen, die auch die erforderlichen Berechtigun-
gen für die Durchführung von Messungen in  Elektroanlagen 
haben, zu bedienen. Die Handhabung des Gerätes durch 
unbefugte Personen kann zu einer Beschädigung des Gerä-
tes führen und eine ernsthafte Gefahrenquelle für den Nutzer 
sein. 

 Den Phasenprüfer darf man nur mit den dafür vorgesehenen 
und vom Hersteller bereitgestellten Leitungen an das Strom-
versorgungsnetz anschließen. Nur solche Leitungen ent-
sprechen den Sicherheitsvorschriften. 

 Der Anschluss einer Spannung zwischen den Phasen von 
mehr als 760V AC an den Phasenprüfer kann zu seiner Be-
schädigung und Gefährdung für den Nutzer führen. 

 Jede andere als in dieser Anleitung vorgegebene Anwen-
dung des Gerätes kann es beschädigen und eine ernsthafte 
Gefahrenquelle für den Nutzer sein. 
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2. Test der Drehrichtung der Phasen 

 Die Prüfspitzen des Phasenprüfers TKF-12 sind an die Punk-
te anzuschließen, wo die zu erwartende Dreiphasenspan-
nung auftritt (Siehe nachstehendes Abbildungsbeispiel). 

 

 

 Wenn die Phasen in den gegebe-
nen Messpunkten mit der Be-
schreibung L1, L2, L3 auf dem 
Prüfgerät übereinstimmen, dann 
leuchtet die grüne Diode R, im 
umgekehrten Fall die rote Diode L.  

 Das Leuchten einer gegebenen 
Neonlampe (L1, L2, L3) signalisiert 
das Vorhandensein einer Span-
nung zwischen den Phasen, die 
größer als 100V zwischen der ihr 
entsprechenden Prüfspitze und ir-
gendeiner der übrigen Prüfspitzen 
ist. 
 

Achtung: Eine fehlerhafte Anzeige 
kann hervorgerufen werden durch: 
-  den Anschluss von zwei Prüfspitzen 

an eine Phase, 
-  den Anschluss einer der Prüfspitzen 

an den Nullleiter, 
-  den fehlenden Anschluss einer der 

Prüfspitzen an das Stromversor-
gungsnetz. 

3. Reinigung und Wartung 

 
ACHTUNG! 

Es sind ausschließlich nur die Wartungsarbei-
ten durchzuführen, die durch den Hersteller in 
der vorliegenden Anleitung angegeben werden. 
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Den Phasenprüfer kann man mit einem weichen, feuchten 
Flanell und unter Verwendung allgemein erhältlicher Mittel reini-
gen.  

Es sind dabei weder Lösungsmittel noch solche Reinigungs-
mittel zu verwenden, die das Gehäuse zerkratzen könnten (Pul-
ver, Pasten usw.).   

Das elektronische System des Phasenprüfers erfordert keine 
Wartung. 

4. Lagerung 

Bei der Lagerung des Spannungsprüfers sind nachfolgende 
Hinweise zu beachten: 

 sich überzeugen, ob der Prüfer trocken ist. 

5. Demontage und Entsorgung 

Die verschlissene elektrische und elektronische Ausrüstung ist 
getrennt zu sammeln, d.h. sie ist nicht mit Abfällen anderer Art zu 
vermischen 

Die verschlissene elektronische Ausrüstung ist entsprechend 
dem Gesetz vom 29. Juli 2005 über verbrauchte elektrische und 
elektronische Ausrüstung einer Sammelstelle zu übergeben (Gbl. 
Nr. 180, Pos. 1495). 

Vor der Übergabe der Ausrüstung an die Sammelstelle sind 
keine Teile der Ausrüstung selbstständig zu demontieren.  

Außerdem sind die örtlichen Vorschriften bzgl. der Verwertung 
von Verpackungen, verbrauchter Batterien und Akkus zu beach-
ten. 

6. Technische Daten 

a) Isolationsart: doppelte, gemäß PN-EN 61010-1 
b) Messkategorie: III 600V gem. PN-EN 61010-1 
c) Schutzgrad des Gehäuses gem. PN-EN 60529: IP42 
d) Frequenzbereich: 10 ÷ 70Hz 
e) Bereich der Nennspannungen zwischen  
      den Phasen: 120 ÷ 690VAC 
f) Max. Betriebsspannung zwischen den Phasen: 760VAC 
g) Messstrom (für jede Phase): <3.5mA 
h) Betriebstemperatur: -10 ÷ 45 ºC 
i) Lagertemperatur: -20 ÷ 60 ºC 
j) Zulässige Betriebsfeuchtigkeit: 20 ÷ 80% 



 6 

k) Stromversorgung des Phasenprüfers: von der zu prüfenden 
                                                                                   Elektroanlage 
l) Abmessungen: ca. 130x72x31 mm 
m) Gewicht des Messgerätes mit Leitungen: ca. 0,43kg 
 

7. Ausrüstung. 

Standardausrüstung: 

 Messgerät TKF-12 mit integrierten Leitungen von 1,2m, (rot, 
schwarz und gelb) – 3 Stck, 

 Krokodilklemme K01 schwarz – 1 Stck, 

 Prüfspitze mit Bananenstecker (rot, schwarz und gelb) – 3 
Stck, 

 Bedienanleitung. 

 
Zusatzausrüstung: 

 Krokodilklemmen rot und gelb, 

 Futteral, 

 Adapter AGT-16P, 

 Adapter AGT-32P, 

 Adapter AGT-63P. 
 

8. Hersteller 

Hersteller des Gerätes, der auch den Services während und 
nach der Garantie durchführt, ist: 
 

SONEL S. A. 
ul. Wokulskiego 11 
58-100 Świdnica 
Fax (74) 858 38 09 
E-Mail: dh@sonel.pl 
Internet: www.sonel.pl 

 

mailto:sonel@sonel.pl
http://www.somel.pl/


 


