Serie PROFITEST MF
PROFITEST MF XTRA, MF TECH

DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

e Priifen von Fehlerstromschutzeinrichtungen (RCD-Schutzschaltern)

e Messen der Berlihrungsspannung ohne Ausldsung des Schalters.
Hierbei wird die auf Nennfehlerstrom bezogene Berlihrungsspannung
mit ¥ des Nennfehlerstromes gemessen.

e Prifung auf N-PE-Vertauschung

e Ausléseprifung mit Nennfehlerstrom, Messung der Auslosezeit

e Priifen von Anlagen bzw. RCD-Schutzschaltern mit steigendem Fehler-
strom mit Anzeige des Auslosestroms sowie der Berlhrungsspannung

*  Prifen von RCD-Schutzschaltern mit folgenden Nennstromen: 2 ® |y,
101z 2@ Izn, (B @ IzN bis 300 mA/)

¢ Intelligente Rampe (nur PROFITEST MF XTRA):
gleichzeitige Messung von Abschaltstrom |, und Abschaltzeit ta

o Priifen selektiver [S], SRCDs, PRCDs (Schukomat, Sidos o. &.), Typ G/R,
Typ AC, Typ A, F; Typ B, B+ und Typ EV

e Prifen von RCD-Schutzschaltern,
die fUr pulsierende, Gleich- und Wechselfehlerstrome geeignet sind
die Prifung erfolgt mit positiven oder negativen Halbwellen

e Erstellung von Priifsequenzen (IZYTRONIQ)

¢ Inteligente Datentbertragung

e Simulation der Betriebszustéande von Elektrofahrzeugen an E-Ladesta-
tionen mit Adapter

GroBer Spannungs- und Frequenzbereich

Eine Weitbereichsmesseinrichtung erméglicht den Einsatz des
Priifgerats fur alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Span-
nungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 16 bis 400 Hz.

Schleifen- und Netzimpedanzmessung

Die Messungen von Schleifen- und Netzimpedanz kénnen im
Bereich von 65 bis 500 V durchgefuhrt werden. Die Umrechnung
in Kurzschlussstrom erfolgt bezogen auf die jeweilige Netz-Nenn-
spannung, sofern die gemessene Netzspannung innerhalb des
vorgegebenen Bereiches liegt. Zusatzlich wird bei der Umrech-
nung die Messabweichung des Prifgerates mit berlcksichtigt.
AuBerhalb dieses Bereiches wird der Kurzschlussstrom aus der
aktuellen Spannung am Netz und der gemessenen Impedanz
berechnet.

Messung des Isolationswiderstandes
mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Priifspannung

Der Isolationswiderstand wird Ublicherweise bei den Nennspan-
nungen 500V, 250 V oder 100 V gemessen. Fur Messungen an
empfindlichen Bauteilen sowie bei Anlagen mit spannungsbegren-
zenden Bauteilen kdnnen von der Nennspannung abweichende
Prifspannungen von 20/50 bis 1000 V eingestellt werden.

Zum AufspUren von Schwachstellen in der Isolation sowie zum
Ermitteln der Ansprechspannung von spannungsbegrenzenden
Bauelementen kann mit einer kontinuierlich ansteigenden Pruf-
spannung gemessen werden.

Die Spannung am Messobjekt, eine evtl. vorhandene Ansprech-/
Durchbruchspannung werden auf dem Display des Prufgerats
angezeigt.

Standortisolationsmessung

Die Standortisolationsmessung wird mit der aktuellen Netz-
frequenz und Netzspannung durchgefuhrt.
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Niederohmmessung

Mit einem Messstrom > 200 mA DC, automatischer Umpolung
der Messspannung und wahlbarer Stromflussrichtung kann der
Potenzialausgleichswiderstand und der Schutzleiterwiderstand
gemessen werden. Die Uberschreitung eines (einstellbaren)
Grenzwertes wird durch eine LED signalisiert.

Erdungswiderstandsmessung

Neben der Messung des Gesamtwiderstands einer Erdungsan-
lage, ist die selektive Messung des Erdungswiderstandes eines
einzelnen Erders moglich, ohne diesen von der Erdungsanlage
abtrennen zu mussen. Hierzu wird der als Zubehdr erhaltliche
Zangenstromsensor verwendet.

Der PROFITEST MF XTRA ermdglicht dartber hinaus batteriebetrie-
bene ,Akkubetrieb”-Erdungswiderstandsmessungen:

3-Pol-, 4-Pol- und Erdschleifenwiderstandsmessungen.

Universelles Anschlusssystem

Die auswechselbaren Steckereinsétze und der aufsteckbare
Zweipoladapter — dieser kann fur Drehfeldmessungen zum Drei-
poladapter erweitert werden — ermdglichen den weltweiten Ein-
satz des Prufgerates.

Besonderheiten
e Anzeige von zuldssigen Sicherungstypen fiir elektrische Anlagen
e Priifung des Anlaufs von Energieverbrauchszéhlern
e Messung von Vor-, Ableit- und Ausgleichsstromen
bis 1 A sowie Arbeitsstrome bis 1000 A
liber Zangenstromsensor (als Zubehor)
e Messen der Drehfeldrichtung
(Phasenfolge, hochste verkettete Spannung)



Serie PROFITEST MF
PROFITEST MF XTRA, MF TECH

DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Anzeige — Wahlbare Landessprache

Im LCD-Display werden sowohl die Menus, Einstellmdglichkeiten,
Messergebnisse, Tabellen, Hinweise und Fehlermeldungen als
auch Anschlussschaltungen dargestellt.

Je nachdem, in welchem Land das PrUfgerat eingesetzt wird,
kann die Anzeige in der wahlbaren Landessprache erfolgen:

D, GB, I, F, E, P,NL, S, N, FIN, CZ oder PL.

Bedienung

Die Grundfunktionen werden direkt mit einem Funktionsdrehrad
ausgewahlt. Softkey-Tasten ermoglichen die komfortable Auswahl
von Unterfunktionen und die Einstellung von Parametern. Nicht
verflgbare Funktionen bzw. Parameter werden automatisch aus-
geblendet.

Die Start- und RCD-Ausldsefunktion am Gerat haben die gleiche
Funktion wie die beiden Tasten am PrUfstecker, um auch an
schwer zuganglichen Stellen problemlos messen zu kénnen.

Far alle Grund- und Unterfunktionen kénnen Anschlussschaltbil-
der, Messbereiche und Hilfetexte im Display eingeblendet werden.

Phasenpriifer

Nach Start eines Prifablaufs und beim Berlihren der Kontaktfla-
che fUr Fingerkontakt wird das Schutzleiterpotenzial Uberprift.
Das Symbol PE wird eingeblendet, wenn zwischen der beriihrten
Kontaktflache und dem Schutzkontakt des Priifsteckers eine
Potenzialdifferenz von mehr als 25 V besteht.

Fehlersignalisierungen

¢ Anschlussfehler beim Anschluss des Prifgeréats an die Anlage
erkennt das Gerat automatisch und signalisiert diese in einem
Anschlusspiktogramm.

e Fehler in der Anlage (fehlende Netz- bzw. Leiterspannung, aus-
geldster RCD) werden Uber 3 LEDs und im Kopfteil angezeigt.

Akkukontrolle und Selbsttest

Die Akkukontrolle wird unter Last durchgefthrt. Das Ergebnis wird
numerisch und symbolisch angezeigt. Beim Selbsttest kénnen
nacheinander Testbilder aufgerufen und die LEDs getestet wer-
den. Automatische Abschaltung des Priifgerats bei entladenen
Akkus. Mikroprozessorgesteuerte Ladekontrollschaltung zum
sicheren Laden von Akkus.

USB-Schnittstellen

Das Gerat verflgt je Uber eine USB Typ A- und Typ B- Schnitt-
stelle.

Uber die USB Typ A-Schnittstelle kdnnen Sie eine USB-Tastatur,
einen Barcode-Leser oder einen RFID-Scanner nutzen.

Uber die USB Typ B-Schnittstelle werden Priifstrukturen und -
sequenzen vom PC zum Prifgerat Ubertragen. Nach dem Prifen
werden die Messdaten zu einem PC Ubertragen, wo sie in Proto-
kolle gedruckt und archiviert werden kénnen.

PC-Datenbank- und Protokolliersoftware — IZYTRONIQ

[ZYTRONIQ ist eine von Grund auf neu entwickelte Prufsoftware,
mit der sich das gesamte Prifgeschehen geratetibergreifend
abbilden, verwalten und revisionssicher dokumentieren I&sst.
Damit kdnnen erstmalig Mess- und Prufdaten aus unterschied-
lichen Prifgeraten und Multimetern zu einer Prifung zusammen-
gefasst und protokolliert werden. Die intuitive Benutzerfuhrung
und moderne Optik bieten schnellen Zugriff auf sémtliche Funktio-
nen.

Die Software steht in verschiedenen Skalierungen und Versionen
fOr Handwerk, Industrie und Schulungszwecke zur Verfligung.

Alle Prifgerate der Serie PROFITEST MF kdnnen von der 1ZY-
TRONIQ verwaltet und deren Messwerte protokolliert werden.

Weitere Informationen zur Anwendersoftware finden Sie im Inter-
net unter www.izytron.com.

Gerate-Update

Das Prufgerat ist zukunftssicher, da die Firmware/Software Uber
die USB-Schnittstelle aktualisiert werden kann. Ein Update erfolgt
im Rahmen einer Rekalibrierung durch unseren Service oder
direkt durch den Kunden.

Anzeige (Display)
(beispielhafte Auswahl)

Softkey-Tasten ermoglichen die komfortable Auswahl von Unter-
funktionen und Parametern. Nicht verfugbare Unterfunktionen
und Parameter werden automatisch ausgeblendet.

Anzeige RCD-Messung
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Leistungsumfang der Geratevarianten

PROFITEST MF ...
(Artikelnummer)

Priifen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)
Ug-Messung ohne Fl-Ausldsung

Messung der Auslosezeit

Messung des Auslosestroms I

selektive, SRCDs, PRCDs, Typ G/R

allstromsensitive RCDs Typ B, B+

gleichstromsensitive RDC-DDs und RCMBs

Priifen von Isolationsiiberwachungsgeraten (IMDs)
Priifen von Differenzstrom-Uberwachungsgeraten (RCMs)
Priifung auf N-PE-Vertauschung

Messungen der Schleifenimpedanz Z, pg / Z,
Sicherungstabelle flir Netze ohne RCD

ohne RCD-Ausldsung, Sicherungstabelle

15 mA Messung "/

Erdungswiderstand Rg (Netzbetrieb)
I/U-Messverfahren (2-/3-Pol-Messverfahren (iber
Messadpater 2-Pol/2-Pol + Sonde)

Erdungswiderstand R (Akkubetrieb)

3- oder 4-Pol-Messverfahren ber Adapter PRO-RE
Spezifischer Erdwiderstand pg (Akkubetrieb)
(4-Pol-Messverfahren (iber Adapter PRO-RE)

Selektiver Erdungswiderstand Rg (Netzbetrieb)

mit 2-Pol-Adapter, Sonde, Erder und Zangenstromsensor
(3-Pol-Messverfahren)

Selektiver Erdungswiderstand Rg (Akkubetrieb)

mit Sonde, Erder und Zangenstromsensor
(4-Pol-Messverfahren (iber Adapter PRO-RE und Zangenstrom-
SENsor)

Erdschleifenwiderstand Rggcyy (Akkubetrieb)

mit 2 Zangen (Zangenstromsensor direkt und Zangenstrom-
wandler tiber Adapter PRO-RE/2)

Messung Potenzialausgleich R

automatische Umpolung

Isolationswiderstand R,gg

Priifspannung variabel oder ansteigend (Rampe)
Spannung UL—N / UL-PE/ UN-PE /f

Sondermessungen

Strommessung mit Zange I, layp
Drehfeldrichtung

Erdableitwiderstand Rggp)

Spannungsfall (AU)

Standortisolation Zgy

Zahleranlauf (kWh-Test)

Ableitstrom mit Adapter PRO-AB (IL)
Restspannung priifen (Ures)

Intelligente Rampe (ta + Al)

Elektrofahrzeuge an E-Ladesaulen (IEC 61851-1)
Protokollierung von Fehlersimulationen an PRCDs mit dem
Adapter PROFITEST PRCD

Ausstattung _

Sprache der Bedienerfiihrung wahlbar

Speicher (Datenbank max. 50000 Objekte)
Autofunktion Priifsequenzen

USB-Schnittstelle Typ A (Anbindung USB-Tastatur/Bar-
code-Leser/RFID-Scanner)

USB-Schnittstelle Typ B (Dateniibertragung)
PC-Datenbank- und Protokolliersoftware IZYTRONIQ %
Messkategorie CAT 111 600 V / CAT IV 300 V
DAKkS-Kalibrierschein

0 Sogenannte Life-Messung, ist nur sinnvoll, falls keine Vorstréme in
der Anlage vorhanden sind. Nur fir Motorschutzschalter mit kleinem

Nennstrom geeignet.

15 mA Prifstrom gilt nur, wenn RCD mit |5y = 30 mA eingestellt ist;
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ansonsten gilt Prifstrom = 7% - |5y des voreingestelliten RCDs.
2) 7. 7t. verfiigbare Sprachen: D, GB, |, F, E, P, NL, S, N, FIN, CZ, PL

3 1ZYTRONIQ BUSINESS Starter (IZYTRONIQ CLOUD)
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Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Angewendete Vorschriften und Normen

IEC 60364-6
EN 50110-1
DIN VDE 0105-100

EN 60529
VDE 0470 Teil 1

OVEE 8101

NIN
NIV

IEC 60364-6
VDE 0100 Teil 600

IEC 60364-7-710
VDE 0100 Teil 710

IEC 61010/
EN 61010/
VDE 0411

IEC 61140
DIN EN 61140

DIN EN 61326-1
VDE 0843-20-1

IEC 61557/
EN 61557/
VDE 0413

IEC 61851-1
DIN EN 61851-1

Betrieb von elektrischen Anlagen —
Teil 100: Allgemeine Festlegungen

Priifgerate und Prifverfahren
Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

Errichtungsbestimmungen flir elektrische
Niederspannungsanlagen

Niederspannungs-Installationsnorm
Niederspannungs-Installationsverordnung

Errichten von Niederspannungsanlagen —
Teil 6: Prufungen

Errichten von Niederspannungsanlagen — Anforderungen fiir
Betriebsstatten, Raume und Anlagen besonderer Art —
Teil 710: Medizinisch genutzte Bereiche

Sicherheitsbestimmungen fiir elektrische Mess-, Steuer-, Re-

gel- und Laborgeréte

Teil 1:  Allgemeine Anforderungen (IEC 61010-1 + Cor.)

Teil 31: Sicherheitsbestimmungen flir handgehaltenes Messzu-
behdr zum Messen und Prifen (IEC 61010-031 + A1)

Schutz gegen elektrischen Schlag
Gemeinsame Anforderungen fiir Anlagen und Betriebsmittel

Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeréte —
EMV-Anforderungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V
und DC 1500 V — Geréte zum Priifen, Messen oder Uberwachen
von SchutzmaBnahmen

Teil 1:  Allgemeine Anforderungen (IEC 61557-1)

Teil 2:  Isolationswiderstand (IEC 61557-2)

Teil 3:  Schleifenwiderstand (IEC 61557-3)

Teil 4: Widerstand von Erdungsleitern, Schutzleitern und Po-
tenzialausgleichsleitern (IEC 61557-4)

Teil 5:  Erdungswiderstand (IEC 61557-5)

Teil 6:  Wirksamkeit von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
(RCD) in TT-, TN- und IT-Systemen (IEC 61557-6)

Teil 7: Drehfeld (IEC 61557-7)

Teil 10: Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis
AC 1000V und DC 1500 V — Gerate zum Priifen, Mes-
sen oder Uberwachen von SchutzmaBnahmen
(IEC 61557-10) )

Teil 11: Wirksamkeit von Differenzstrom-Uberwachungsgeréten
(RCMs) Typ A und Typ B in TT-, TN- und IT-Systemen
(IEC 61557-11) (nur PROFTEST MF XTRA)

Elektrische Ausrlistung von Elektro-StraBenfahrzeugen —
Konduktive Ladesysteme fiir Elektrofahrzeuge
—Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Nenngebrauchsbereiche

Spannung Uy 120V (108 ...132V)
230V (196 ... 253 V)
400V (340 ... 440V)

Frequenz fy, 16%Hz (154 ... 18 Hz)
50 Hz (49,5 ... 50,5 Hz)
60 Hz (59,4 ... 60,6 Hz)
200Hz (190 ... 210 Hz)
400 Hz (380 ... 420 Hz)

Gesamtspannungsbereich 65 ... 550 V

Gesamtfrequenzbereich 15,4 ... 420 Hz

Kurvenform Sinus

Temperaturbereich 0°C...+40°C

Akkuspannung 8..12V

Netzimpedanzwinkel entsprechend cose =1 ... 0,95

Sondenwiderstand <50 kQ



Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Technische Kennwerte PROFITEST MF TECH

Funk " . . pyf-  Einganos- . Betriebsmess-  Eigen- Arechiess 7
" MessgroBe = Anzeigebereich | . impedanz/ | Messbereich = Nennwerte : A - .| Stecker-| o g b angen
-tion 16sung p unsicherheit | unsicherheit | einsatz Sonde
Priifstrom 1)~ | Adapter Adapter WZ12C | 73512A “gg'—o%x
Upe 0..999V 01V 1) +(12% VM.I+5D) | +(11% v.M.-+5D)
Unpe 100 ... 600V 1V 03... 600V (2% uMI+1D) £(1%uMBID) o
f 10 ggéng-lzz 01*1HHZZ DC 154 ... 420 Hz | Uy = 120/230/ | (0,2% WM.+1D) =(0,1% vM.1+1D)
U ! 0..999V 01V . 03 600V 4007500V 3% uM.I+5D)  =(12% vIM.I+5D) .
3~ 100 ... 600V 1V 9 f = 169/50/60/, (3% VMI+1D) | £(12% uM.+1D)
0..999V 01V 2007400 Hz | +(2% V.M.I+5D) | +(11% v.M.I+50)
Usone 100 ... 600V 1V 1.0...600V +(12% V.M.1+1D) | (1% v.M.I+1D) °
0...999V 04V 1 +(13% VM.I+5D) | (2% v.M.-+5D)
Ui 100... 600V 1V 10...600V +(3% vM.I+1D) | (2% vM.I+1D) | ® *
0 |
Uian 0..70,0V 01V | 031y 5..70V +110% vM.1+1D +|l|g°¥;h\fi\|/|.|1[ib”
100Q..99Q | 10
1,00k .. 6,51 kQ 0,01 ke s =10mA-1.05
30..9%90Q | 1Q Uy =
lyg =30 mA- 1,05 N
1hQ ... 217k 0,01 ke | =0 Rechenwert 120V
Re 10...651Q 10| y=100mA-105 aus 2001,
030Q..999Q | 01Q Re = Uan/lan 400V
1000, 217 1q |we300mA-105
020990 010 | o fiy = 50/60 Hz
IAN 10Q..130Q 10 M : U = 25/50 .
lF(an=6mA) | 18..7.8mA 18...7.8mA | 18..7,8mA Lo . . wahl-
IFg| el =10mA) | 30..130mA  01mA 30..130mA 30..130mA Ly = weise
Iy =30mA)  90...39,0mA 90..390mA 90...39,0mA 6 mA , ,
w=100mA) 30..130mA  1mA 30..130mA | 30...130mA 1oma | =(6% WMD) 1£(3.5% v 1+2D)
Iy =300mA)  90..390mA | 1mA | 90..390mA  90...390 mA 13000m\
k(s =500mA) 150...650mA | 1mA |150...650mA| 150...650 mA oma |
Up/U =25V 0..250V , 0..250V 500 mA 2 . +H1%VM.I-1D ...
Ua/U =50V 0...500V 01V wie 5 0..500V +110% v.M.I+1D +19% vM.J+1 D
ta (1) 0..1000ms | 1ms | 6..500mA  0..1000ms
talan -2 0... 1000 ms 1ms 2:6..2-500mA 0...1000 ms +4 ms +3 ms
ta (an - D) 0...40ms 1ms |5-6...5-300mA 0...40ms
015...049Q  Uy=120/230V (0% v.M.-+30D) (5% v.M.I+30D)
Zpe (M) 100'0" 993 g”é% o 050..099Q | 400/500V") |=(110% vM.+30D) (4% v.M.}+30D)
LN DS oot 100...9,99Q f=16%%5060Hz (5% WM.+3D) | (3% vM.I+3D)
Ty - 100'0“ gggg’g% 01Q 0,25...099Q  Uy=120/230V =(18% v.M.-+30D) (6% v.M.I+50D)
+0C 100 2690 ! 635'/'1' 235'7AADACC 1,00...999Q | fy=50/60Hz | £(10% vM.1+3D) | (4% v.M.-+3D)
7 ool KCire Ay, 0..99A 01A 120 (108 ... 132)V
L-PE 10... 999 A 1A 230 (196 ... 253) V Rechenwert aus Z o
J.pEM— | 100..999KA | 10A 400 (340 ... 440)V L-PE ° Ziee
7y +D0) 100...500kA | 100 A 500 (450 ... 550) V
06...99Q 01Q nur Anzeigebereich
Zpe(15mA%) | 100...999Q | 01Q 100...999Q (0% vM.I+10D) | £(12% v.M.I+2D)
100..999Q | 10Q 100...999Q | Uy=120/230V (8% vM.+2D) | (1% uM.+1D)
100...999mA | 1mA | 15mAAC? |Rechenwertabh.von fy=16%%/50/ Rechenwert aus Z,»s (15 A
I (15 mA%) 0,00...999A | 0,01A Uy und Z)_pg: 60 Hz b o U7 L(-1F’5E mad)
100...999A | 01A lk=Uy/10...1000Q K= “NELPE
0 99mn | 1mo 13- 37AAC 01500490 (0% v.M.+30D) | £(15% v.M.1+-30D)
R (mitSonde) oo >0 0 oot 13 B7AAC 0500 . 0990 o pa +(110% uMLI+30D) +(14% uM+30D)
100 990 | 1 18:87AAC 100..9990 H= TSR (% uMI+3D) | (3% vM.+3D)
Re lomne Sonde) o+ gl SIS 400mAAC | 100 ..98.00 | NTIUC T +(110% UMLI+3D) £(3% WM.+3D)
Werlewie ZLpel 116y “oooker 001k OMAAC | 100Q..999Q N7 +(110% v.M.1+3D)| +(13% v.M.1+3D)
Re o ' 4mAAC 1kQ ...9,99 kQ +(110% v.M.1+3D)| +(3% v.M.I+3D) | ® ® ®
_— 100'0" 993 g”é% 01 OT% 13..37AAC 025..099Q | Uy=120/230V +(118% M.+300) =(6% v.M.+50D)
D0+ Ao 100 2990 | G1e  05125ADC  100..999Q | fy=50/60Hz | «(10%vM.+3D) (4% uM.+3D)
Ug 0..253V 1V — Rechenwert '
Re Re 0..900 "1‘% siehe Re | £(120% vM.1+20 D) (5% vM.+20 D) .
Sel 13 27TARC 25 30004 e
1mQ... 05/1,25ADC | - Uy= 1207230V )
Zange| ReDC+a_ 0..990Q o NS00 by | 122 UMI20D) =(15% M1+20D)
0k . 199kQ | 1kQ T0KQ .. 199 kO +(120% v.M.1+2D) +(10% v.M.1+3D)
200kQ ... 999k 1kQ . 200 k2 ... 999 kQ _ '
EXTRA Zst 100M0 . 9g9M 001 MQ Z3MABEIZSOVI T o Magama . 0 TUN Lo umieoD) <(s%umibany S * L ®
100MQ...300MQ | 0,1 MQ 100MQ ... 30,0 MQ
4 Gossen Metrawatt GmbH




Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Technische Kennwerte PROFITEST MF TECH

Anschliisse
Funk- . . . Auf- . . Betriebsmess- Eigen- Zangen / Messbereiche
. MessgroBe | Anzeigebereich | . Priifstrom = Messbereich =~ Nennwerte - A - L Stecker- o o0 g oo Y
tion lésung unsicherheit = unsicherheit em1s)atz Adapter | Adapter Wém 23212 ,\gg%%x P00
1..999K2 | 1K 50..909kQ | Uy=50V
1,00...999MQ | 10kQ 100 29omal ke 1mA
10,0 ... 499MQ | 100 kQ O N=
et v B 50..999kQ | Uy=100V
no . o 1,00...999MQ  Iy=1mA Bereich kQ Bereich kQ
10,0...999MQ | 100 kQ . 5
1 999 k0 Qe £(15% v.M.I+10D) | +(13% v.M.1+10D)
Riso: Reiso k=1.5m
R 1,00...999MQ | 10kQ 50...999kQ | Uy=250V | poini | Bereich MO | e .
1S0 10,0...999MQ 100 kQ 100 200MO | y=TmA uco’ D) | (3% MI+1D)
100...200MQ | 1MQ = e
1...999 kQ 1kQ Uy=325V
1,00...999MQ | 10kQ 50...999kQ | Uy=500V
10,0...999MQ | 100 kQ 1,00 ... 499 MQ | Uy =1000V
100...500MQ | 1MQ ly=1mA ‘
u 1180“' 919?5;’;\, 110\(/ 10...1,19kV +(13% v.M.1+10) | £(11,5% v.M.1+1D)
o 0008 9990 Q01 1z200mADC 0100 .. 590
) 1000..1990 1o '<200MADC 6000..%90 Up=45V | (4% v.M.1+2D) | =(12% v.M.l+2D) .
1>200mADC 0,10Q ... 599 Q
ROFFSET 000..999Q  001Q | Zo0 06 6006 - 99,90
Wandler-
libersetzung 5) 5)
3)
00..999mA | 0,1mA +(113% V.M.I+5D) | +(15% v.M.I+4D)
100...999mA | 1mA
1,00...999A | 001A 1VA 5. 154 +(113% V.M.I+1D) | (5% v.M.1+1D) 1154
10,0 ... 15,0 A 01A fy = 50/60 Hz
1,00...999A | 001A +(11% v.M.-+4D) | (14% v.M.1+3D)
1100,8 ?gbgAA 01,1AA 1 mV/A 5... 150 A (1% uMI+1D) £(4% M.+1D) 111507
00...999mA | 0,1mA +(17% V.M.1+2D) | +(15% V.M.1+2D)
100 ... 999 mA 1mA TVA 5. 1000 mA +(17% V.M.I+1D) | +(15% v.M.I+1D) TA
000...999A | 001A | 100 mV/A 005...10A . +(13,4% V.M.1+2D)| +(13% V.M.|+2D) 10A
000...999A | 001A ey +(13,1% V.M.1+2D)| +(13% V.M.|+2D) '
' ' : . 16,7/50/60/200/ -
SEN 10,0 ... 999 A 01A 10mviA 05... 1004 400Hz  £03.1% v.MI+1D) £(3% v.M.I+1D) 1004
SOR 000...999A | 001A =(13,1% vM.1+1D) (3% v.M.I+1D)
l/amp 10,0...999A 01A 1 mV/A 5...1000 A +(13,1% V.M.1+2D)| +(13% v.M.|+2D) 1000A
67 100 ... 999 A 1A +(13,1% V.M.1+1D)| +(13% Vv.M.1+1D)
00..999mA | 0,1mA TUA 20 1000 mA +(127% v.M.1+100D) | +(13% v.M.|+100D) 0,03
100...999mA | 1mA +(127% vM.I+11D) | (3% v.M.I+11D) 3
0,01A +(127% vM.-+12D) | +(13% v.M.I+12D ,
0,00...999A 100MUA | 03..10A | fy=50/60H, 1o WMHT2D) =(3% v +12D) 03 |
0,01A +(127% vM.I+11D) | £(13% v.M.I+11D) 30
000..999A | 001A 3 100A +(127% v.M.1+100D) | +(13% v.M.|+100D) 3
10,0 ... 99,9 A 01A +(127% vM.-+11D) | (3% v.M.I+11D) 300
0,00...999A | 001A +(15% V.M.I+12D) | +(13% Vv.M.I+12D)
100...999A | 01A 10mViA 0.5...100A fy= +(15% V.M.1+2D) | +(13% V.M.|+2D) 100A
0,00...999A | 001A DC/16,7/50/60/ |=(15% v.M.I+50D) (13% v.M.-+50D)
10,0... 99,9 A 0,1A 1 mV/A 5...1000 A 200 Hz +(18% VM.1+7D) | +(13% v.M.I+7D) 1000A~
100 ... 999 A 1A +(15% v.M.1+2D) | +(13% v.M.|+2D)

1) U > 230V nur mit 2- bzw. 3-Pol-Adapter

2) 1+ 1ay>300 mAund 2 - [ay > 300 mA und 5 - Ian > 500 mA und | > 300 mA nur
bis Uy <230 V!
5 - Ian > 300 mA nur mit Uy = 230 V

3) Die an der Zange gewahlte WandlerUbersetzung (1/10/100/1000 mV/A) muss in
Schalterstellung ,SENSOR* / Menu , TYP* eingestellt werden.

4) bei Reselextiv/Regesamt < 100

5) Bei den angegebenen Betriebsmess- und Eigenunsicherheiten sind die der jewei-
ligen Stromzange bereits enthalten.

8) Messbereich des Signaleingangs am Prufgerat Ug: 0 ... 1,0 Vg (0 ... 1,4 Vpga)
AC/DC

7 Eingangsimpedanz des Signaleingangs am Prifgerat: 800 kQ

) bei fyy < 45 Hz => Uy < 500 V

9 15 mA Priifstrom gilt nur, wenn RCD mit Ian = 30 mA eingestellt ist; ansonsten gilt

Prifstrom = V2 - |\ des voreingestellten RCDs.

Legende: D = Digit, v. M. = vom Messwert

Gossen Metrawatt GmbH



Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Technische Kennwerte PROFITEST MF XTRA

Funk- . . . Auf- _Eingangs- . Betriebsmess- Eigen- Steck Anschilsse Zangen
tion MessgréBe =~ Anzeigebereich l6sun impedanz/ = Messbereich = Nennwerte unsicherheit  unsicherheit eiic a?; 2P0l | 3P0l | o Y
91 Priifstrom 57 Adapter | Adapter wzizc 235128 MK
Upe 0...999V 0V 03 600V (2% VM.I+5D) | +(1% v.M.I+5D)
Un-pe 100 ... 600V 1V o Uy= (2% WM.+1D) | «(1% vM.+1D) | . .
150...999H | 0,1 Hz 120V
f 100 999 1 St DC154..420H2  ,o0y  +(102%vM.+1D) =(0,1% vM.+1D)
0..999V 01V | 400V | =(13% v.M.I+5D) | =(12% v.M.I+5D)
U Ua- 100... 600V 1V SMQ 03...600V 500V +(13% VM.I+1D) | +(2% v.M.I+1D) *
U 0...99,9V 01V 10 600V +(12% vM.I+5D) | =(11% v.M.l+5D) .
SONDE 100 ... 600V 1V e fiy = 16%/50/60/, +(12% V.M.I+1D) | £(11% v.M.1+1D)
U 0...999V 01V 10 eooy" | 200/400Hz x(13% vMI+5D) (2% uM.+5D) || .
LN 100 ... 600V 1V 0 +(13% VM.I+1D) | +(2% v.M.I+1D)
_ N %M=D ..
Upan 0..700V 01V | 031y 5..70V +110% vMI1D | T g
100..990 10
100k ... 651 ko 0,01 ke s =10mA-1.05 Uy =
3Q...999Q 1Q s 120V
1kQ...2,17kQ 0,01 kQ A= ! Rechenwert 230V
Re 1Q...651 Q 10 Iy=100mA- 105 aus 400V 2
030..999Q | 01Q | _ ' Re = Uan /lan
100Q.. 2170 | 1o |weS00mAT0 fy = 50/60 Hz
020..990 010 || _ '
lan 100.. 1300 | 1q |wrd00mA-105 U, = 25/50V ol °
| lF(p=6mA)  18..78mA 18..78mA | 18..78mA wahl-
Fa | I-(,=10mA) | 30..130mA | 01mA 30..130mA 30..130mA IaN = weise
ey =30mA)  9,0...39,0mA 90...390mA 9,0...39,0mA 6 mA
w=100mA) 30 130mA | TmA 30..130mA 30..130mA | foma | (6% WMD) +(i35%vM+2D)
Iy =300mA)  90...390mA | 1mA | 90..390mA 90 ... 390 mA 30 mA
e (L =500mA) 150 ...650mA | 1mA |150...650 mA 150...650mA 100 mA
Uy /U =25V 0..250V , 0..250V 300 mA . 1% MDD ..
Ua/U =50V 0..500V 01V wiely 0..50,0V sooma? | *HO%VMIETD T 00 miv1D
t (- 1) 0... 1000 ms Tms | 6..500mA | 0...1000ms
talan-2) 0...1000 ms 1ms 12-6..2-500mA 0...1000 ms +4ms +3 ms
ty (- 5) 0...40ms Tms |5-6..5-300mA 0.. 40ms
0,70...0,49Q  Uy= 1207230V =(110% v.M.1+20D) | +(5% v.M./+20D)
ZL*FE(") 100'0" gggg’g% tme 37 ATAAC) 0500990 | 400500V (10% uM.1+20D) (4% vM.+20D)
LN D 001 0 1,00...999Q | fy=16%/50/60Hz | (5% vM.I+3D) | =(13% v.M.1+3D)
I pp A 100'0" 993 grg% 01Q 3’2/1' 'Z‘éi\’gésc) 025...099Q Uy=120/230V =(18% v.M.l+30D) (6% v.M.1+50D)
+ DGO 00 290 o 1,00...999Q | fy="50/60 Hz | +(10% vM.I+3D) | =(14% v.M.1+3D)
2, pg | K OLre A, 0...99A 01A 120 (108 ... 132)V
- 10... 999 A 1A 230 (196 ... 253)V o
. Zpe Mo+ | 100...999kA | 10A 400 (340 ... 440)V Rechenwert aus 7,.pe * ok
L-N ncd) 10,0...50,0kA | 100A 500 (450 ... 550) V
Zoe(smad) 069990 010 17100...999Q | [£(10% vM.I+10D) | =(12% v.M.+2D)
L-PE | 100...9990 10 | 1009990 | 1o0nany | (8% MI2D) | (1% vM.I+1D)
010...999A | 001A 15mAACY 10(8 m_A{'Z'O\/Z) A= 162950/ Rechener aus
Ik (15 mA%) 10,0... 99,9 A 01A 200N A om A 60 Hz | 7 o (15 mA
100 . 999 A 14 1A (Um 2--3-0\/5) k = Un/Zpg (15 mAY)
W=
0..999m0 | 1m0 37..47AAc 01080490 ={10% V+200)T (5% v¥+200)
0509...099Q = |+(10% vMI+20D)  =(14% v.M.l+20D)
Re.g (0hne Sonde)  1,00... 9,99 Q 0,01Q [3,7...47AAC Uy wie Funktion U
: 100 990 | 010 | 400man  109..9990 by +(15% VM.1+3D) | (3% v.M.1+3D)
U099, s 0 9
Re(mitSonde) | 100..9990Q | 10 | domaAc (029999 g gopy, 2(10%uMIESD) (3% ul+3D)
1k so9ka 001ko  Amaac | 10099990 +(110% vM.1+3D) | =(13% v.M.1+3D)
e i | 1kQ...9,99kQ | | =(10% vM.1+3D) | (13% vM.l+3D)
R Re (15 ma) 05..999Q  01Q .. 10Q..999Q Uy=120/230V +(110% vM.+100) (2% uM.+2D) | | . .
E | (onnemit songey | 1009992 10 10002 ...999Q | fy=50/60Hz = +(8%VvM.I+2D) | =(1% v.M.I+1D)
Re g1 (0hne Sonde) | [ | [
+DC8 100'0“ 9939”;% 01 OT% 37...47AAC 025..099Q Uy=120/230V =(18% v.M.l+30D) (6% v.M.1+50D)
Reg itSonde) 150" 500, | g1 051294 D8 1,00...999Q | fy=50/60Hz | =(10% vM.1+3D) (4% v.M.+3D)
a_ .0 0...29, )
U 0..253V 1V 37..47AACR:=0,10...9990 Un=120/230V
E 4, £=010...999Q fy = 50/60 Hz Rechenwert Ug = Uy - Re/Re g
R 0..99%9m0 | imQ | 2TAAC
Essel 1,00...999Q | 001Q  21AAC 4 Uy=120/230V
. . 1009990 | 010 | d0maac 0230008 T ey +(20%MI20D) =(16% uM1+20D) o
E | (urmitSonde) | 4oy 999 10 | 40mAAC
Sel | — — 0..99m0  1mQ y
Zange| "Esel 8) 1,00...999Q | 001Q [37...47AAC 0,25...300Q |Uy=120/230V +(122% uM.1+20D) | (1% uM.+20 D)
+DC 100...999Q | 01Q |[05125ADCY Rpge<10QY | fy=50/60Hz | =< B
(nur mit Sonde) 100 ... 999 Q 10
T0KQ ... 199kQ | 1 kQ T0KO .. 199 kO +(120% vM1+20) +(10% v.M1+3D)
200kQ ... 999kQ | 1kQ a1 200 KO . 999 kQ |
EXTRA Zst 100MQ 999 M |0,01 Mo 23 MADEIZI0V ohyo Tggoma Yo =UN  Lito% umia2D) (5% vMI+aD) ° * °
10,0MQ ... 30,0MQ | 0,1 MQ 10,0MQ2 ... 30,0 MQ
IT-Netz-Nenn-
spanungen
20k ... 199 kO ; +7% +5%
- 20 ... 648 kQ 1kQ | [T-Netzspannung UN.it = o o
EXTRA|  IMD-Test 2,51 MQ 001 MQ|Uit=90... 550V 200 K2 - 848K 50301400/ =12% =10% ¢ ¢
2,51 MQ 00V +3% +2%
fy = 50/60 Hz
6 Gossen Metrawatt GmbH



Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Anschliisse
Funk- " . . Auf- . . Betriebsmess- Eigen- Zan
P a N ! - .. Stecker- gen
tion MessgroBe =~ Anzeigebereich l6sung Priifstrom | Messbereich | Nennwerte unsicherheit  unsicherheit oy 2-Pol- | 3-Pol- 1100
i MFLEX
) Adapter Adapter |wz12¢ 173512 P20
1. 999k 1kQ 50 ... 999 kQ Uy=50V
1,00...9,99MQ | 10kQ 100 amomal M- 1ma
10,0... 49,9 MQ | 100 kQ [ N=
1. 999k 1k 50...999kQ | Uy=100V
1,00...9,99MQ | 10kQ 100 990Ma - 1mA ) )
10,0...99.9MQ | 100 kQ 00 99, N= (nge'&hl k?o ) (nge'fﬂh‘ k?on)
| I T +(15% v.M.|+ +(13% v.M.I+
Rso Feso | 30' . 999 %g?wg 110% K=T8MA o) g0k | Uy=250V : ;
Riso 0.0 . o N BereichmMQ | Bereich MQ . .
! 1068 3309&”3 110%/";? 100 200MQ | Iy=TmA (50 yM.1+1D) | (3% WM.I+1D)
1..999kQ | 1kQ Uy=2325V
1,00...9,99MQ | 10kQ 50...999kQ | Uy=500V
10,0...99,9MQ | 100 kQ 1,00 ... 499MQ | Uy=1000V
100...500MQ | 1MQ Iy=1mA
U 11(?0'.'.'.919?;@ 110\</ 10... 1,19V (3% VM. 1D) | +(1,5% WM.1+1D)
. Q009990 0019 1> 200mADC 01005990
L0 Y ! I<260mADC 6,00Q...99,9Q
Rio 100Q...199Q | 1Q Up=4,5V | =(14% v.M.I+2D) = =(12% v.M.|+2D) °
1>200mADC [0,10Q ... 5,99 Q
ROFFSET 000..999Q | 001Q || Z50 od 6000 - 99,90
Wandler- 5 5
iibersetzung %
00..999mA | 0,1mA +(113% V.M.I+5D) | £(15% v.M.I+4D)
100...999mA | 1mA
1V/A 5. 15A I 15A
1,00...999A | 0,01A +(113% v.M.I+1D) | £(15% v.M.I+1D)
100...150A | 01A fyy = 50/60 Hz
100...999A | 0,01A +(111% V.M.1+4D) | =(14% v.M.1+3D)
100...999A | O1A 1 mV/A 5...150 A 111507
0 100 1 1A £(11% v.M.I+1D) | £(14% v.M.1+1D)
00...999mA | 0,1 mA VA 5 1000 mA +(7% v.M.1+2D) | £(15% v.M.1+2D) 1A
m.
100...999mA | 1mA £(7% vM.I+1D) | £(15% v.M.I+1D)
000...999A | 0,01A 100 mV/A 0,05...10A +(13,4% V.M.1+-2D)| =(13% v.M.|+2D) 10A
fy =
...9,99A 1A N +(13,1% V.M.1+2D)| +(13% v.M.I+2D
000...9.99A | 0.0 OmVA | 05.. 100A 16,7/50/60/200) o1 % WM+2D) +(13% vM.1+2D) 1004
100...999A | O1A 400Hz  =(3,1% vM.I+1D)| (3% v.M.1+1D)
%%hlli 000...999A | 001A +(13,1% V.M.1+1D)| =(13% v.M.|+1D)
I/amp 100...999A | O1A 1 mV/A 5...1000 A +(13,1% v.M.1+2D)| +(13% v.M.1+2D) 1000A
& 100...999A | 1A £(131% vM.1+1D) £(13% vM.+1D)
00...999mA | 0,1 mA A 20 1000 mA +(127% v.M.1+100D) | +(3% v.M.l+100D) 0,03
m.
100...999mA | 1mA +(127% V.M.1+11D) | =(13% v.M.I+11D) 3
001A +(127% v.M.1+12D) | =(13% v.M.|+12D) 0,3
000...999A ——— 100 mV/A 0,3...10A | fy="50/60Hz
001A +(127% V.M.1+11D) | =(13% v.M.I+11D) 30
000...999A | 0,01A +(127% v.M.1+100D) | (3% v.M.-+100D) 3
10 mV/A 3...100A
m
100...999A | 01A +(127% v.M.1+11D) | +(13% v.M.1+11D) 300
000...999A | 0,01A +(15% V.M.1+12D) | (/3% v.M.1+120)
10 mV/A 0,5...100A 100A~
100...999A | 01A = +(15% v.M.14+2D) | =(13% v.M.1+2D)
000...999A | 0,01A DC/16,7/50/60/ | +(15% v.M.1+50D) | (13% v.M.1+-50D)
100...999A | 0,1A 1 mv/A 5...1000 A 200Hz (5% vM.I+7D) | =(3% vM.+7D) 1000A~
100... 999 A 1A +(15% V.M.1+2D) | (3% v.M.1+2D)
1 U > 230 V nur mit 2- bzw. 3-Pol-Adapter
2 :3 lﬁN ><320300r\r}ﬁ und 2+ lan > 300 mA und 5 - lay > 500 mA und Iy > 300 mA nur Legende: D = Digit, v. M. = vom Messwert
IS Uy = !
3) Die an der Zange gewahlte Wandlerlibersetzung (1/10/100/1000 mV/A) muss in
. Schalterstellung ,SENSOR* / Menu , TYP* eingestellt werden.
5) bei. FzEseIektiv/RE esamt < 1OQ . . . . . . .
) Bei den angegebenen Betriebsmess- und Eigenunsicherheiten sind die der jewei-
ligen Stromzange bereits enthalten.
8 Messbereich des Signaleingangs am Prifgerét Ug: 0 ... 1,0 Vg (0 ... 1,4 Vpea) AG/DC
n Eingangsimpedanz des Signaleingangs am PrUfgerat: 800 kQ
S; bei fy < 45 Hz => Uy < 500 V

15 mA Prifstrom gilt nur, wenn RCD mit Ian = 30 mA eingestellt ist; ansonsten gilt
Prifstrom = 2 - 5\ des voreingestellten RCDs.
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Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Technische Kennwerte Sondermessungen PROFITEST MF XTRA

Funk aur. | Prifstrom/ Betrich i Anschliisse
unk- . . . uf- o . etriebsmess- igen- N
tion MessgroBe Anzeigebereich lbsung Slgnalfgf.quenz Messbereich unsicherheit | unsicherheit Adapter fiir Priifstecker ~ Stromzangen
PRO-RE PRO-RE/2 Z3512A  Z591B
RE 3-Pol 000...999Q | 001Q  16mA/128Hz | 1,00Q...1990Q |£(110%V.M.1+10D) | =(13% v.M.1+5D) '
100...999Q | 01Q 1,6 mA/128Hz 50Q...199Q +1Q +05Q
100 ... 999 Q 1Q 0,16 mA/128 Hz 50 Q... 1,99 kQ T 6
RE 4-Pol 1,00...9,99kQ 10,01 kQ2 0,16 mA/128 Hz 0,50k ... 19,9k +(110% v.M.I+10D)  +(13% v.M.|+5D)

10,0...50,0kQ | 0,1kQ (0,16 mA/128 Hz 0,50k ... 49,9kQ
0,00...999Q | 0,01Q  16mA/128 Hz

RE 4-Pol 10,0...999Q 01Q | 16 mA/128 Hz
selektiv 100 ... 999 Q 1Q 1,6 mA/128 Hz 1,000...999Q +(115% v.M.I+10D) | +(110% v.M.|+10D) 6) 9
mit Messzange 1,00...9,99kQ 0,01 kQ 0,16 mA/128 Hz 10,0Q...200Q +(120% \11.[l)\)/|,\+10D) +(115% v.M.1+10D)

10,0...19.9kQ 9 | 01kQ 016 MA/128 Hz

10,0...49,9kQ ™ | 0,1kQ | 0,16mA/128 Hz

16 mA/128Hz | 100 Qm ... 9,99 kQm 1;)’

00..990m |010m 16mA128Hz 500 Qm ... 9,99 kQm . .

: 100...9990m 1O 0,16mAI28Hz 500kam ... 9,99 kom ' *(20% yM.+10D) (12% yMI+10D) |
1,00...9,99 kOm |0,01kQm|0,16 MA/128 Hz 5,00 kQm ... 9,99 kQm 13

0,16mA/128 Hz| 5,00 kQm ... 9,99 kQm '3

RE gar

RE spez

Sondenabstand d (p) 0,1...999m

000...999Q | 001Q

10,0...999Q 01Q 30V/128 Hz 0,10...9,99Q +(110% v.M.I+5D) = +(15% Vv.M.I+5D) 7) 9 8)
100 ... 999 Q 1Q 10,0...9990Q +(120% v.M.1+5D) | +(112% v.M.|+5D)
1,00...1,99kQ 0,01 kQ

Signalfrequenz ohne Storsignal

6) Adapterkabel PRO-RE (2501S) fur Priifstecker zum Anschluss der Erdsonden
(E-Set 3/4)

) Adapterkabel PRO-RE/2 fiir Priifstecker zum Anschluss der Generatorzange E-CLIP2

) Generatorzange: E-CLIP2 (Z591B)

) Messzange: Z3512A (Z225A)

pei Re se/Re < 10 oder Messzangenstrom > 500 pA

bei Re py/Re < 100 und Re g/Re < 100

2peid=20m

)beid=2m

“bei Z, pg < 0,6 Q wird I > Up/0,5 Q angezeigt

Snur bei RANGE = 20 kQ

) nur bei RANGE = 50 kQ oder AUTO

RE 2-Zangen

5)

- 4 2 0@

@

;
|
;
;
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Serie PROFITEST MF
PROFITEST MF XTRA, MF TECH

DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Referenzbedingungen

230V +0,1 %
50Hz £ 0,1 %
45 Hz ... 65 Hz

Sinus (Abweichung zwischen Effektiv-
und Gleichrichtwert < 0,1 %)

Netzspannung
Netzfrequenz

Frequenz der MessgroBe
Kurvenform d. MessgroBe

Netzimpedanzwinkel cos ¢ =1

Sondenwiderstand <10Q

Versorgungsspannung 12V +0,5V

Umgebungstemperatur  + 23 °C+ 2 K

Relative Luftfeuchte 40% ... 60%

Fingerkontakt bei Prifung Potenzialdifferenz
auf Erdpotenzial

Standortisolation rein ohmsch

Stromversorgung

Akkus / Batterien 8 Stick AA 1,5V,

wir empfehlen, ausschlieBlich den mit-
gelieferten Akkupack (2000 mAh;
Z502H) oder als Zubehor verfigbaren
Akkupack (2450 mAh; Z5020) zu ver-
wenden

Anzahl der Messungen (Standard-Setup)

- bei Rigo 1 Messung - 25 s Pause:

ca. 1100 (Z502H) bzw. 810 (£5020)
Messungen

Auto-Umpolung/1 Q

(1 Messzyklus) — 25 s Pause:

ca. 1000 (Z502H) bzw. 970 (Z5020)
Messungen

symbolische Anzeige der Akku-
spannung

Die Anzeigebeleuchtung ist abschaltbar.
Das Prifgeréat schaltet sich nach der
letzten Tastenbetatigung automatisch
ab. Die Einschaltdauer kann vom
Anwender selbst gewahlit werden.

Das Gerét schaltet bei zu niedriger Ver-
sorgungsspannung ab bzw. kann nicht
eingeschaltet werden.

Eingelegte Akkus kdnnen durch
Anschluss eines Ladegerats an die
Ladebuchse direkt aufgeladen werden:
Ladegerat Z502R

Ladegerat Z502R:

ca. 3 Stunden *

— bei RLO

Akkutest

Akkusparschaltung

Sicherheitsabschaltung

Ladebuchse

Ladezeit

* maximale Ladezeit bei vollstandig entladenen Akkus.
Ein Timer im Ladegeréat begrenzt die Ladezeit auf maximal 4 Stunden

Uberlastbarkeit

R|SO 1200 V dauernd

UL—PE’ UL»N 600 V dauernd

RCD, Rg, Re 440 V dauernd

VAR==NVARN 550V (begrenzt die Anzahl der Mes-

sungen und Pausenzeit, bei Uberlas-
tung schaltet ein Thermo-Schalter das
Gerat ab.)

Gossen Metrawatt GmbH

Rio Elektronischer Schutz verhindert das Ein-
schalten, wenn Fremdspannung anliegt.
Schutz durch
Feinsicherungen FF3,15A 10,
> 5 A — Ausldsen der Sicherungen
Elektrische Sicherheit
Schutzklasse I
Nennspannung 230/400 V (300/500 V)
Prifspannung 3,7 kV 50 Hz
Messkategorie CAT Il 600 V bzw. CAT IV 300 V
Verschmutzungsgrad 2
Sicherungen

Anschluss L und N je 1 G-Schmelzeinsatz

FF 3,15/500G 6,3 mm x 32 mm

Elektromagnetische Vertraglichkeit EMV

Produktnorm EN 61326-1

Stéraussendung Klasse

EN 55022 A

Storfestigkeit Priifwert Leistungsmerkmal

EN 61000-4-2 Kontakt/Luft - 4 kV/8 kV

EN 61000-4-3 10V/m

EN 61000-4-4 Netzanschluss - 2 kV

EN 61000-4-5 Netzanschluss - 1 kV

EN 61000-4-6 Netzanschluss - 3V

EN 61000-4-11 0,5 Periode / 100%
Umgebungsbedingungen

Genauigkeit 0...+40°C

Betrieb -5...+50°C

Lagerung —20 ... + 60 °C (ohne Akkus)
relative Luftfeuchte max. 75%, Betauung ist auszuschlieBen
Hohe Uber NN max. 2000 m

Mechanischer Aufbau

Anzeige hochauflésendes Farbdisplay
Abmessungen BxLxT=260mm x 330 mm x 90 mm
Gewicht ca. 2,7 kg mit Akkus

Schutzart Gehause IP40, Priufspitze IP40

nach EN 60529

Datenschnittstellen

Typ USB Typ B fur PC-Anbindung

Typ USB Typ A flr Anbindung von USB-Tastatur, Bar-
code-Leser oder RFID-Scanner



Serie PROFITEST MF
PROFITEST MF XTRA, MF TECH

DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Sondermessungen (alle Typen)

Autofunktion Priifsequenzen

Soll nacheinander immer wieder die gleiche Abfolge von Priifun-

gen mit anschlieBender Protokollierung durchgeflhrt werden, wie
dies z. B. bei Normen vorgeschrieben ist, empfiehlt sich der Ein-

satz von Prifsequenzen.

Beispiel-Sequence

RCD Analyse mit PRO S..

Mithilfe von Prifsequenzen kdnnen aus den manuellen Einzel-
messungen automatische Prifablaufe zusammengestellt wer-
den. Eine Prufsequenz besteht aus bis zu 200 Einzelschritten, die
nacheinander abgearbeitet werden.

Die Prifsequenzen werden mithilfe des Programms [ZYTRONIQ
am PC erstellt und anschlieBend an die Prifgerate Ubertragen.
Die Parametrisierung von Messungen erfolgt ebenfalls am PC. Die
Parameter kdnnen aber noch wéahrend des Prufablaufs vor Start
der jeweiligen Messung im Prifgerat verandert werden.

Spannungsfall-Messung (bei Z, ) — Funktion AU

Der Spannungsfall vom Schnittpunkt zwischen Verteilungsnetz
und Verbraucheranlage bis zum Anschlusspunkt eines elektri-
schen Verbrauchsmittels (Steckdose oder Gerateanschluss-
klemme) soll nach DIN VDE 100 Teil 600 nicht gréBer als 4 % der
Nennspannung des Netzes sein.

Berechnung des Spannungsfalls:

AU =7, * Nennstrom der Sicherung

AU In % =AU/ UL—N

L1-N
-k ©
16A

LIMITS

OFFSET

AU OFFSET
Z OFFSET

10

Messen der Impedanz isolierender FuBbdden und Wande
(Standortisolationsimpedanz) — Funktion Zgy

Das Gerat misst die Impedanz zwischen einer belasteten Metall-
platte und der Erde. Als Wechselspannungsquelle wird die am
Messort vorhandene Netzspannung verwendet. Die Ersatzschal-
tung von Zgr wird als Parallelschaltung betrachtet.

Auslosepriifung bei allstromsensitiven RCDs vom Typ B [X][=]
mit ansteigendem Gleichfehlerstrom und Messung des Auslésestroms

In der Schalter-
stellung I _g flieBt
ein langsam
ansteigender
Gleichstrom Uber
N und PE. Der
aktuelle Strom-
messwert wird
hierbei stéandig
angezeigt. Bei
%5 Auslosung des

RCD-Schalters
wird der zuletzt gemessene Strom angezeigt. Bei verzdgerten Schal-
tern (Typ [8]) wird mit stark verringerter Anstiegsrate gemessen.

Ipq/mA Auslésung
A

Start

Auslosepriifung bei allstromsensitiven RCDs vom Typ B [=X][=]
mit konstantem Gleichfehlerstrom und Messung der Ausldsezeit

In der Schalterstellung des jeweiligen Nennfehlerstroms flieBt der
jeweils doppelte Nennstrom Uber N und PE. Die Zeit bis zum Aus-
I6sen des RCD-Schalters wird gemessen und angezeigt.

Schleifenimpedanzmessung durch Unterdriickung der RCD-Auslésung

Die Prifgerate ermdglichen die Messung der Schleifenimpedanz
in TN-Netzen mit RCD-Schaltern vom Typ A, F [&XJund AC
(10/30/100/300/500 mA Nennfehlerstrom).

Das jeweilige Prif- |
gerat erzeugt hierzu | -
einen Gleichfehler- ?
strom, der den
magnetischen Kreis
des RCD-Schalters
in Sattigung bringt.
Mit dem Prifgerat
wird dann ein
Messstrom Uberla-
gert, der nur Halb-
wellen der gleichen
Polaritat besitzt.
Der RCD-Schalter
kann diesen Messstrom dann nicht mehr erkennen und 16st folg-
lich wahrend der Messung nicht mehr aus.

/mA

<t > 12— > i3>

[<+— Messen — >

< Betrieb >

< RCD auBer Funktion! ——»|
Start

Gossen Metrawatt GmbH
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Selektive Erdungswiderstandsmessung (netzbetrieben)

Sicherungen

Priifstecker

N [P N ¥ \
W * e S e e e WS PP
Metraﬂex@ @

—rr
wno—

Metraflex«—| Priifgerét
ErdspieB¢+—

ErdspieB

1 2
Priifstecker 1 oder

\

|* Priifstecker 2

Uberpriifung der Betriebszustinde eines Elektrofahrzeugs
an E-Ladeséulen nach IEC 61851-1

Zusammen mit einem Adapter kann
der Betriebszustand eines Elektro-
fahrzeugs an E-Ladesaulen nach
IEC 61851-1 geprtift werden. Der
Adapter dient der Simulation der
unterschiedlichen Betriebszustéande
eines fiktiv angeschlossenen Elekt-
rofahrzeugs an der
Ladeeinrichtung.

MENNEKES
ADAPTER
WALTHER
ADAPTER

HENSEL
ADAPTER

Beispiel: MENNEKES Prifbox (Status A - E)

GSTATUS A

Gossen Metrawatt GmbH

Sondermessungen PROFITEST MF XTRA

Batteriebetriebene ,,Akkubetrieb® Erdungswiderstandsmessungen

Erdungswiderstand Rg
3-Pol-Messverfahren
Sonden und Erder Uber Adapter PRO-RE angeschlossen

4-Pol-Messverfahren
Sonden und Erder Uber Adapter PRO-RE angeschlossen

Selektiver Erdungswiderstand Rg
(4-Pol-Messverfahren)

Zangenstromsensor direkt, Sonden und Erder Uber Adapter
PRO-RE angeschlossen

Erdschleifenwiderstand Regep,

2-Zangen-Messung:

Zangenstromsensor direkt angeschlossen,
Zangenstromwandler Uber Adapter PRO-RE/2 angeschlossen

Spezifischer Erdwiderstand Ry,
Sonden Uber Adapter PRO-RE angeschlossen

11
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DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Priifen von Isolationsiiberwachungsgeraten (IMDs)

Isolationswachter werden in Stromversorgungen eingesetzt, bei
denen ein einpoliger Erdschluss nicht zum Ausfall der Stromver-
sorgung fuhren darf z. B. bei Operationssalen oder Fotovoltaikan-
lagen.

Zuschalten eines einstellbaren
Widerstandes zwischen AuRenleiter
und Erde im IT-Netz

(¥ START
zum Starten/Stoppen

Die Isolationswachter kdnnen mithilfe dieser Sonderfunktion lber-
prift werden. Hierzu wird ein einstellbarer Isolationswiderstand
nach Drlicken der Taste START zwischen eine der zwei Phasen
des zu Uberwachenden IT-Netzes und Erde geschaltet. Der
Widerstand kann wahrend der Prifung in der Betriebsart manuel-
ler Ablauf Uber Softkey-Tasten verandert oder in der Betriebsart
LAUTO* automatisch von Rpyax bis Ryin Variiert werden.

Die Zeit, innerhalb welcher der aktuelle Widerstandswert bis zur
nachsten Wertednderung am Netz war, wird angezeigt. Das
Anzeige- und Ansprechverhalten des IMD kann abschlieBend
Uber Softkeys bewertet und protokolliert werden.

4.8v I LPE
222V
225V f

12

Ableitstrommessung mit Adapter PRO-AB

Die Messung von dauernd flieBenden Ableit- und Patientenhilfs-
stromen geman IEC 62353 (VDE 0750 Teil 1) / [EC 601-1 / EN 60
601-1 (Medizinische elektrische Gerate — Allgemeine Festlegun-
gen fur die Sicherheit) ist mit dem Zubehor Ableit-
strommessadapter PRO-AB als Vorschaltgerat fUr das Prifgerat
maoglich.

GemaB o. g. Vorschriften sind mit diesem Messadapter Strome
bis zu 10 mA zu messen.

Um diesen Strommessbereich vollstandig mit dem am Prifgeréat
vorhandenen Messeingang (zweipoliger Zangenmesseingang)
abdecken zu kénnen, verfUgt das Messgerét tber eine Bereichs-
umschaltung mit den Ubertragungsverhéltnissen 10:1 und 1:1.

r

RANGE
10:1

<50, 0pA

- /\ 1:1
LIMITS

TEST
ON OFF

Restspannung ermitteln / Netzschwankungen erkennen

Die Vorschrift EN 60204 fordert, dass an jedem berlhrbaren akti-
ven Teil einer Maschine, an welchem wéhrend des Betriebs eine
Spannung von mehr als 60 V anliegt, nach dem Abschalten der
Versorgungsspannung die Restspannung zwischen L und PE
innerhalb von 5 s auf einen Wert von 60 V oder weniger abgesun-
ken sein muss.

Mit dem erfolgt die Prifung auf Spannungsfreiheit durch eine
Spannungsmessung, bei der die Entladezeit tu gemessen wird
wie folgt:

Bei Spannungseinbrtichen von mehr als 5 % (innerhalb von 0,7 s)
der aktuellen Netzspannung wird die Stoppuhr gestartet und
nach 5 s die aktuelle Unterspannung durch Ures angezeigt und
durch die rote Diode U, /R, signalisiert.

BAT (NEEN)

I~
L — S U RES

1,1V
<60V
LIMITS

0,4 V

<ls

0,2 s

<15,0Hz

Gossen Metrawatt GmbH
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Intelligente Rampe

Der Vorteil dieser Messfunktion gegentber den Einzelmessungen
von 4N und ty ist die gleichzeitige Messung von Abschaltzeit und
Abschaltstrom durch stufenférmig ansteigenden Prifstrom,
wobei der RCD nur ein einziges mal ausgelost werden muss.

Die intelligente Rampe wird zwischen Stromanfangswert (35 %
Ian) und Stromendwert (130 % I,y in zeitliche Abschnitte zu je
300 ms unterteilt. Hieraus ergibt sich eine Stufung, wobei jede
Stufe einem konstanten Prifstrom entspricht, der maximal

300 ms lang flieBt, sofern keine Ausldsung stattfindet.

Als Ergebnis wird der Auslosestrom als auch die Ausldsezeit
gemessen und angezeigt.

BAT (WEEN) -
MEM () =
<50V 30mA

0,5 V.. ¥

<300ms

95ms

<30,0mA

19,5mA

15 Q
50,0Hz

ta+IA

LIMITS

>15,0mA

e O

Priifen von Differenzstrom-Uberwachungsgerten (RCMs)

RCMs (Residual Current Monitor) Gberwachen den Differenzstrom
in elektrischen Anlagen und zeigen diesen kontinuierlich an. Wie
bei Fehlerstromschutzeinrichtungen kénnen externe Schaltein-
richtungen angesteuert werden, um die Spannungsversorgung
bei Uberschreiten eines bestimmten Differenzstroms abzuschal-
ten. Der Vorteil eines RCMs liegt jedoch darin, dass der Anwender
rechtzeitig Uber Fehlerstrdme in der Anlage informiert wird, bevor
es zur Abschaltung kommt.

Gegenuber den Einzelmessungen von |,y und ty muss hier das
Messergebnis manuell beurteilt werden.

Wird ein RCM in Verbindung mit einer externen Schalteinrichtung
betrieben, so ist diese Kombination wie ein RCD zu prifen.

o
<50V

0,2V

30mA

v
1 x IAN

LIMITS

4,1 s

30, 0mA

7 Q
50,0Hz

Gossen Metrawatt GmbH

Priifabléufe zur Protokollierung von Fehlersimulationen an PRCDs Typ S und K
mit dem optionalen Adapter PROFITEST PRCD

e Drei Prifablaufe sind voreingestellt:
— PRCD-S (1-phasig)
— PRCD-K (1-phasig)
— PRCD-S (3-phasig)

e Das Prifgeréat fuhrt halbautomatisch durch sdmtliche Prifschritte:
1-phasige PRCDs: PRCD-S: 11 Prifschritte

PRCD-K: 4 Prifschritte

3-phasige PRCDs: PRCD-S: 18 Prufschritte

e Jeder Prifschritt wird durch den Anwender beurteilt und
bewertet (OK/nicht OK) fUr eine spatere Protokollierung.

e Messen des Schutzleiterwiderstands des PRCDs durch die
Funktion R, 5 am Prifgerét.

¢ Messen des Isolationswiderstands des PRCDs durch die
Funktion Rigp am Prufgerét.

* Ausldseprtfung mit Nennfehlerstrom durch die Funktion | -
am Prifgerat.

* Messung der Ausldsezeit durch die Funktion I, am Prifgerat.

e Varistorprifung beim PRCD-K:
Messung Uber ISO-Rampe

Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt zum PROFITEST
PRCD.

PROF?TE%T

13
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PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Zubehor
Zubehor Protokollierung Zubehor Steckereinsatze und Adapter
Siehe auch das separate Datenblatt ,Identsysteme®. Halterung fiir Priifspitzen und Messadapter PRO-HB (Z501V)

Barcode-Leser (Z751A)

Barcode-Leser zur Identifizierung von
Anlagen, Stromkreisen und Betriebs-
mitteln.

Anschluss am Priufgerat und Strom-
versorgung via USB.

Unterstltzte Barcodes: EAN13,
CODE 39, CODE 128 und 2D-Codes
(QR-Codes).

Landerspezifische Steckereinsétze

¢ PRO-Schuko (GTZ3228000R0001)

fUr Deutschland: Schuko-Stecker
e PRO-W (Z503A)

fUr Deutschland: Schuko-Winkelstecker
e PRO-W Il (Z503V)

fUr Deutschland:

Schuko-Winkelstecker mit PE-Buchse
GTz3228000R0001  *  PRO-GB/USA (Z5038B)

e PRO-CH (GTZ3225000R0001)

Barcode- und Etikettendrucker fiir USB-Anschluss am PC (Z721E)

Barcode-/Labelprinter zum Anschluss
an PC fir selbstklebende, wischfeste
Barcode-Etiketten zur Identifizierung
von Geraten und Anlagenteilen. Mit dem
Barcodeleser kbnnen diese von unseren
Prifgeraten erfasst und die ermittelten
Messwerte zugeordnet werden.

Z503B
RFID-Leser und -Schreiber SCANBASE RFID (Z751E) 7503A

Der SCANBASE RFID dient der Iden-

tifizierung von Arbeits- und Betriebs-
mitteln: Der RFID-Leser liest den

Priifspitzen Set-Probes (Z503F)
Lange 68 mm, & 2,3 mm

Code aus und gibt ihn an unsere
Prifgerate weiter, um die Messwerte
und Prufergebnisse eindeutig einem
zu prUfenden Geréat zuzuordnen.
Uber einen PC lassen sich Identnum-
mern auf RFID-Tags erzeugen.
Anschluss an das Prufgerat und
Stromversorgung via USB.

Der SCANBASE RFID ist zum Lesen
von folgenden RFID-Tags vorpro-
grammiert:

Artikel- | Frequenz = Norm Bauform Verpackungs-
Nr. einheit

Z751R 13,56 MHz | I1SO 15693 @ ca. 22 mm selbstklebend 500 Stiick
Z751S 13,56 MHz | 1SO 15693 @ ca. 30 x 2 mm mit Loch 3 mm 500 Stiick
Z751T 13,56 MHz | 1ISO 15693 Taubenring, @ ca. 10 mm 250 Sttick

Zubehor Stromversorgung

Akku-Pack Master (Z502H) Ladegerat (Z502R)  Flachmessabgreifer fiir Stromschienen PRO-PE Clip (Z503G)
Akkupack PROFITEST (Z5020)

mit Winkel-/
Hohlstecker

14 Gossen Metrawatt GmbH
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PROFITEST MF XTRA, MF TECH

DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Magnetische Messkontakte (Patent)
mit magnetischer Zugentlastung (Z502Z)

magnetische
Zugentlastung

Beweglicher BerUhrschutz deckt
den magnetischen Kontaktstift
durch Federkraft sicher ab

Safety Clip (Z503W) ]

Messadapter fiir PE-Messungen und dhnliche

' mit Vierleitertechnik

CAT IV, 300 V
e PRO-RLO-II (Z501P)
Kabelldnge: 10 m
e PRO-RLO 20 (Z505F)
Kabelldnge: 20 m
e PRO-RLO 50 (Z505G)
Steckereinsatz PRO-UNI-II (Z501R)
3 Anschlusskabel fir beliebige
Anschlussnormen
CAT IV, 300 V

Kabelldnge: 50 m

Drehstromadapter 5-polig

Die Drehstromadapter

* A3-16
(GTZ3602000R0001),

e A3-32
(GTZ3603000R0001)
und

e A3-63
(GTZ3604000R0001)

dienen dem problemlosen

AnschlieBen von Priifgera-

ten an 5-polige CEE-

Steckdosen. Die drei Aus-

flhrungen unterscheiden sich durch die GroBe des Steckers, der

jeweils den 5-poligen CEE-Steckdosen mit den Nennstrémen

16 A, 32 A, 63 A entspricht. Die Phasenfolge wird jeweils durch

Lampen signalisiert. Die Prifung der Wirksamkeit von Schutz-

maBnahmen erfolgt Uber fUnf berlhrungsgeschiitzte 4 mm Buch-

sen.

Drehstromadapter 7-polig

A3-16 Shielded (Z513A) Die Drehstromadapter A3-

16 Shielded und A3-32
Shielded dienen dem
problemlosen AnschlieBen
von Prufgeraten an
7-polige CEE-Steckdosen.

Die zwei Ausfiihrungen
unterscheiden sich durch
die GroBe des Steckers,
der jeweils den 7-poligen
CEE-Steckdosen mit den
Nennstromen 16 A und
32 A entspricht.

Die Prufung der Wirksam-
keit von SchutzmaBnah-
men erfolgt Uber sieben
berthrungsgeschtzte

4 mm Buchsen.

Buchsenseite Steckerseite

A3-32 Shielded (Z513B)

Buchsenseite Steckerseite

VARIO-STECKER-Set (Z500A)

Drei selbsthaltende PrUf-
spitzen mit BerUhrungs-
schutz zum Anschluss von
Messleitungen mit 4 mm-
Bananensteckern bzw. mit
bertihrungsgeschitzten
Steckern an Buchsen mit
Offnungen von 3,5 mm bis
12 mm, z. B. CEE-, Peri-
lex-Steckdosen usw.

Die Prifspitzen passen z. B. auch in die rechteckige PE-Buchse
von Perilex-Steckdosen. Maximal zuldssige Betriebsspannung
600 V nach IEC 61010.

Gossen Metrawatt GmbH
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Ableitstrommessadapter PRO-AB (2502S) fiir PROFITEST MF XTRA METRAFLEX P300 (Z502E)
Eingangsstrom: Flexibler Zangenstromsen-
0...10mA _gmm—— sor fUr selektive Erdungswi-
Eingangsmesswiderstand: y 4 \ g/esrzt/aér:%srAnessung
1 k20,5 % 1V/100 mV/10 mV/A
Ausgangsspannung:
10:1:  0...1V(0,1V/mA) 4
11 0...10V (1 V/mA) Y
Ausgangswiderstand 10 kQ  — V

v Kalibrieradapter zur schnellen und
. rationellen Prifung der Genauig- v g
Il keit von Messgeraten fur Isolati-  Zubehor fir Erdungsmessung

onswiderstande und niederoh-
f mige Widerstande. Zangenadapter PRO-RE/2 (Z502T)

Adapter, der auf dem PrUf-
stecker montiert wird, zum
Anschluss der Generator-
zange

E-CLIP 2 fUr die 2-Zangen-
oder Erdschleifen-Erdungs-
widerstandsmessung.
Hierdurch wird die 2-Zangen-
oder Erdschleifenmessung
ermdglicht.

Kabelset KS24 (GTZ3201000R0001)
Das Kabelset KS24

besteht aus einem 4 m lan-
gen Verlangerungskabel
mit fest angeschlossener

Prifspitze an einem Ende

——q £ - und einer berlihrungsge-

schitzten Buchse am

anderen Ende sowie einem
———ﬁ auf die Priifspitze aufsteck-

baren Krokodilclip.
Teleskopstab TELEARM 120 (Z505C) / TELEARM 180 (Z505D) Adapter PRO-RE (Z501S)

Erder, Hilfserder, Sonde und
Hilfssonde werden Uber die
Bananenbuchsen angeschlos-
sen und so Uber den Adapter,
der auf dem Prifstecker mon-
tiert wird, mit dem Prufgeréat
verbunden.

Case TELEARM (Z505E)

FuBbodensonde Sonde 1081 (GTZ3196000R0001) Generatorzange E-CLIP 2 (Z591B) .
= Die FuBbodensonde 1081 Messberelch:. 0,2A...1200 A
\ ermdglicht die Messung des Messkategorie: 600 V CAT Il
Widerstands isolierender FuB3- Max. Leiterdurchmesser:

béden gemas DIN VDE 0100
¢ Teil 600 und EN 1081.

52 mm
Ubertragungsfaktor: 1000 A/1A

2 Frequenzbereich:
- 40Hz ... 5 kHz
Ausgangssignal: 0,2 mA ... 1,2 A
Zangenstromsensor WZ12C (219C) Ausristung mit Laborsteckereingdngen
Zangenstromsensor fur AC-Zangenstromsensor (Z3512A)
= Ableitstréme, . Umschaltbare Mess-

Messbereiche umschaltbar: bereiche:
1TmA...15A, 3% 1 mA... 1/100/
und 1A...150A,2 % 1000 A~

r - Ubertragungsfaktoren: Ubertragungs-
1 mV/mA; 1 mV/A faktoren:

1 V/A; 100 mV/A;

10 mV/A; 1 mV/A

16 Gossen Metrawatt GmbH
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Kabeltrommel TR25Il (Z503X)

25 m Messleitung, aufgewi-
ckelt auf eine Kunststoff-
trommel. Der Anschluss an
das eine Ende der Messlei-
tung ist Uber zwei in die
Trommel integrierte Buch-
sen moglich. Das andere
Ende ist mit einem Bananen-
stecker ausgerUstet.

Der Widerstandsanteil des
Kabels kann in der Schalter-
stellung R o kompensiert
werden.

50 m Messleitung, aufgewi-
ckelt auf eine Kunststoff-
trommel. Der Anschluss an
das eine Ende der Messlei-
tung ist Uber zwei in die
Trommel integrierte Buchsen
moglich. Das andere Ende ist
mit einem Bananenstecker
ausgerustet.

Der Widerstandsanteil des
Kabels kann in der Schalter-
stellung R, o kompensiert
werden.

Erdbohrer SP500 (25032)

E-SET PROFESSIONAL (Z5927)

E-SET BASIC (Z593A)

0K
KR

<2

Zubehor Koffer, Rollwagen und Taschen

SORTIMO L-BOXX GM (Z503D)

Kunststoff-Systemkoffer,
AuBenmaBe:

BxHxT

450 x 255 x355 mm

GOSSEN METRAWAT T

_—

Schaumstoffeinlage Z503E
fOr Prifgerat und Zubehor
ist getrennt zu bestellen,

S. U.

Schaumstoffeinlage fiir SORTIMO L-BOXX GM (Z503E)

Profi-Koffer (Z502W)

AuBenmalBe:
HxBxT
390 x 590 x 230 mm

AuBenmale:
HxBxT
390 x 590 x 230 mm

o )

“4GOSSEN METRAWATT

Gossen Metrawatt GmbH
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Serie PROFITEST MF
PROFITEST MF XTRA, MF TECH

DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Bestlckungsbeispiele

Universaltragetasche F2000 (Z700D)

AuBenmalie:
BxHxT

380 x 310 x 200 mm

(ohne Schnallen, Trage-
griff und Tragegurt)

Universaltragetasche groB F2020 (Z700F)

AuBenmale:
BxHxT

430 x 310 x 300 mm
(ohne Schnallen,
Tragegriff und
Tragegurt)

Bereitschaftstasche PROFITEST MASTER (Z502X)

mit AuBentaschen flr
Zubehor

Rollwagen fiir Profi-Kof-
fer (Z502W) und E-
CHECK-Koffer (Z502N)

LiefermalB zusammengeklappt: 395 x 150 x 375 mm

Transportgriff ausgefahren

Transportgriff eingefahren

18
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Serie PROFITEST MF
PROFITEST MF XTRA, MF TECH

DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Zubehor fiir E-Mobilitat

PROFITEST EMOBILITY (M513R)
Adapter zur normgerechten Priifung von 1- und 3-phasigen
Ladekabeln Mode 2 und 3 durch Simulation von Fehlerfallen nach
DIN VDE 0701-0702 sowie Herstellerangaben.

> B Prifen von 1- und 3-phasigen
E-Ladekabeln Mode 2 und 3

e Funktions- bzw. Ausldsepri-
fung durch Simulation folgen-
der Fehlerfélle: Unterbrechung,
Leitertausch und PE an Phase

=4

‘ GOSSEN METRAWATT

e Messung des Schutzleiter-
stroms mit Zangenstromwand-
ler als Zubehdr

e Messung von Schutzleiter- und
Isolationswiderstand

® Ausldseprufung mit Nennfeh-

lerstrom und Messung der
Auslosezeit

e Bewertung und Protokollierung der einzelnen Prufschritte

Priifadapter fiir E-Ladepunkte (1-/3-phasig, Typ 2)

1- und 3-phasiger Prifadapter mit Stecker Typ 2 zum Prifen der
Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen an E-Ladepunkten:

—  METRALINE PRO-TYP EM | (Z525F)

— METRALINE PRO-TYP EM Il (Z525@G): mit Schuko-Steckdose

—  METRALINE PRO-TYP EM lll (Z525H): mit Schuko-Steckdose
und austauschbarem PrUfstecker

e Fahrzeugsimulation (CP):
Fahrzeugzustande A bis E
werden Uber Drehschalter
eingestellt

Z525F

e Kabelsimulation (PP):
Die verschiedenen Codie-
rungen fur Ladekabel mit 13,
20, 32 und 63 A sowie "kein
Kabel angeschlossen” kon-
nen Uber Drehschalter simu-

Z525G )
liert werden

e Fehlersimulation:
Simulation eines Kurzschlus-
ses zwischen CP und PE
Uber Drehschalter

* Anzeige der Phasenspan-
nungen Uber LEDs:
je nach E-Ladestation kon-
nen eine oder drei Phasen
aktiv sein

Z525H

e Prifen von E-Ladestationen
mit fest angeschlossenem
Ladekabel durch verlanger-
ten CP-Priifstift

Zubehor Fehlersimulation

PROFSIM 1 (M560A) PROFSIM 2 (M560B)

Installationsboard mit der Moglichkeit zur Simulierung von Fehlern
far Messungen nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) und EN
50110 (DIN VDE 0105-100) fur SchulungsmaBnahmen und Pro-
jektarbeiten.

O

M560A

M560B

Unterverteilung mit Installati-
onsschaltungen, RCD Typ B,
RCBO (FI/LS)

Hausanschluss mit Haupter-
dungsschiene, auBerer und
innerer Blitzschutz, Erdungs-
messung, TN/TT-Netze

Weitere Informationen zum Zubehor finden Sie:
e im Katalog Mess- und Pruftechnik
¢ im Internet unter www.gossenmetrawatt.com

Gossen Metrawatt GmbH
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Serie PROFITEST MF
PROFITEST MF XTRA, MF TECH

DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Lieferumfang Priifgerate-Sets

Name
Standard-Lieferumfang der PROFITEST MF-Serie: PROFITEST MF XTRA
1 PrUfgerat Starter-Set

1 Schutzkontaktstecker-Einsatz, landerspezifisch
(PRO-SCHUKO / GTZ3228000R0001)

1 2-Pol-Messadapter und 1 Leitung zur Erweiterung zum

3-Pol-Adapter (PRO-A3-II / Z5010)

Krokodilklemmen

Umhangegurt

Kompakt-Akku-Pack (Z502H)

Ladegerét (Z502F) PROFTEST W XTRA

USB-Schnittstellenkabel

DAkkS-Kalibrierschein

Kurzbedienungsanleitung*

Software IZYTRONIQ BUSINESS Starter**

12 Monate IZYTRONIQ CLOUD **

* Ausfuhrliche Bedienungsanleitung im Internet zum Download unter

www.gossenmetrawatt.com
** Download im Internet
** Download im Internet; Registrierschein im Lieferumfang PROFITEST MF XTRA
Weiteres Zubehdr und Gerate-Sets mit zusatzlichem Zubehor flr Profi-Set
spezifische Prifzwecke siehe Bestellangaben unten.

OGN )

Bestellangaben

Bei der PROFITEST MF-Serie kdnnen Sie Priifgerate mit dem
Standardlieferumfang (siehe oben) oder Gerate-Sets bestellen.
Sets bestehen aus Prufgerat und erweitertern Zubehor, das auf
einen bestimmten Prifzweck abgestimmt ist.

Die Unterschiede der Ggrétevarianten entnehmen Sie bitte dem PROFITEST MF XTRA
Leistungsumfang auf Seite 3. 0105-Set
Zubehdr kdnnen Sie ebenfalls individuell bestellen. Fur einige Pro-

dukte sind separate Datenblatter vorhanden, in denen Sie mehr

Informationen finden. In der Tabelle sind sie mit ©) gekennzeichnet.

Jedes Produkt ist Uber seine Artikelnummer gekennzeichnet und

bestellbar.

Hinweis zu den Artikelnummern der Prifgerate:

Auf dem Typenschild finden Sie die individuelle Nummer des

Gerétes. Diese kann nicht zur Bestellung verwendet werden; PROFITEST MF TECH
bestellbar sind nur die unten angegebenen Artikelnummern flr Starter-Set
Gerate mit Standardlieferumfang.

Priifgeréte — Standardlieferumfang
Name Beschreibung / Lieferumfang Artikelnummer

PROFITEST MF XTRA | Priifgerat PROFITEST MF XTRA (M534H) | M535H
mit Standardlieferumfang

PROFITEST MF TECH | Priifgerat PROFITEST MF TECH (M534K)  M535K
mit Standardlieferumfang PROFITEST MF TECH
Meister-Set

20

Beschreibung

Priifgerat PROFITEST MF XTRA (|
mit Standardlieferumfang und

— VARIO-STECKER-Set (Z500A)
— Set-Probes (Z503F)

Artikelnummer
M534H)  M537K

— SORTIMO L-BOXX GM (Z503D)
— Foam SORTIMO L-BOXX Profitest M

(Z503E)

— IZYTRONIQ BUSINESS ADVANCED
— Gutschein 12 Monate IZYTRONIQ

CLOUD

Priifgerdt PROFITEST MF XTRA (
mit Standardlieferumfang und

— VARIO-STECKER-Set (Z500A)
— Set-Probes (Z503F)

— PRO-W (Z503A)

M534H) | M537L

— Sicherungsfinder METRAFUSE FD PRO

(M660C)
— Profikoffer (Z502W)

— |ZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL
— Gutschein 12 Monate IZYTRONIQ

CLOUD

Priifgerdt PROFITEST MF XTRA (
mit Standardlieferumfang und

— VARIO-STECKER-Set (Z500A)
— Set-Probes (Z503F)

— PRO-W (Z503A)

M534H) | M537M

— Zangenstromwandler E-Clip 2 (Z591B)

— AC-Zangenstromsensor Z351
(Z225A)

— PRO-RE/2 (£502T)

— Profikoffer (Z502W)

2A

— |ZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL
— Gutschein 12 Monate IZYTRONIQ

CLOUD

Priifgerdt PROFITEST MF XTRA (
mit Standardlieferumfang und

M534H) | M537H

— Spannungs- und Durchgangsprifer
METRAVOLT 12D+L (M630G)

— SORTIMO L-BOXX GM (Z503D)

— Foam SORTIMO L-BOXX Profitest M

(Z503F)

— |ZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL
— Gutschein 12 Monate IZYTRONIQ

CLOUD

Prifgerdt PROFITEST MF TECH (M534K) | M537A

mit Standardlieferumfang und
— VARIO-STECKER-Set (Z500A)
— Set-Probes (Z503F)

— SORTIMO L-BOXX GM (Z503D)
— Foam SORTIMO L-BOXX Profitest M

(Z503F)

— IZYTRONIQ BUSINESS ADVANGED
— Gutschein 12 Monate IZYTRONIQ

CLouD

Priifgerat PROFITEST MF TECH (M534K) | M537C

mit Standardlieferumfang und

— VARIO-STECKER-Set (Z500A)
— Set-Probes (Z503F)

— PRO-W (Z503A)

— Sicherungsfinder METRAFUSE FD PRO

(MB60C)
— SP500 Erdbohrer (Z5032)

— Kabeltrommel fiir Niederohm- und Er-
dungsmessungTR50 Il (Z503Y)

— Profikoffer (Z502W)

— |ZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL
— Gutschein 12 Monate IZYTRONIQ

CLOUD

Gossen Metrawatt GmbH



Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Name Beschreibung Artikelnummer Zubehor - Steckereinsétze, Stecker, Messaufsatze usw.
PROFITEST MF TECH | Priifgerat PROFITEST MF TECH (M534K) | M537B Name Beschreibung Artikelnummer
0105-Set mitSStandardIieferudeanghund i PRO-HB Halterung fiir Prifspitzen und Messadapter | 2501V
— Spannungs- und Durchgangspriifer R ; .
METRAVOLT 12D-+L (M630G) PRO-Schuko Steckereinsatz Schukostecker: D, A, NL, F etc. gIZSZZSOOOROO
— SORTIMO L-BOXX GM (Z503D) : : |
— Foam SORTIMO L-BOXX Profitest M PRO-W Steckereinsatz abgewinkelter Schukostecker: | Z503A
(Z503E) D, A NL, Fetc.
— |ZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL PRO-W I Steckereinsatzabgewinkelter Schukoste- | Z503V
— Gutschein 12 Monate IZYTRONIQ cker mit PE-Buchse
CLOUD PRO-CH Steckereinsatz gema SEV: CH GTZ3225000R00
PROFITEST MF TECH | Priifgerat PROFITEST MF TECH (M534K) | M537D 01
EVSE-Set mit Standardiferumfang und PRO-GB/USA Steckereinsatz mit Adapter fiir GB&USA | Z503B
— METRALINE PRO-TYP EM Il (Z525G) .
— PRO-RLO 20 (Z505F) Set-Probes Priifspitzen-Set (rot / schwarz) 7503F
— SORTIMO L-BOXX GM (Z503D) Ef\T I o V.1 é’ »a
— Foam SORTIMO L-BOXX Profitest M ange b6 mm, & 2, mm
(Z503E) Safety Clip Sicherheitsklemmen (rot/blau) mit Haken, | Z503W
— Schutzhandschuhe (25002) CATIV1 KV, 20 A
— IZYTRONIQ BUSINESS PROFESSIONAL PRO-PE Clip Flachmessabgreifer zur schnellen und siche- | Z503G
— Gutschein 12 Monate IZYTRONIQ ren Kontaktierung an Stromschienen. Kraf-
CLOUD tige Kontaktierung an der Vorder- und Riick-
seite der Stromschiene mittels bewéhrten
.. . Kontaktlamellen. Starre 4 mm-Buchse im
Zubehor - Protokollierung Driickerteil, geeignet zur Aufnahme federn-
Name Beschreibung Artikelnummer der 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhtilse.
Barcode-Leser Barcode-Leser fiir USB-Anschluss Z751A CATIV 1000V, 32 A |
UsB D mit ca. 1 m langen Kabel Magnetische 2 magnetische Messkontakte mit Beriihr- | 25027
SCANBASE RFID D | RFID Lese- und Schreibgerét 7751E Messspitzen schutz, mit Magnethalter, 4 mm-Buchsen,
CAT I 1000V, 4 A
} PRO-RLO-II Steckereinsatz fiir PE-Messungen und &hnli-| Z501P
Zubehor — Stromversorgung che, 2-Leiter-Messtechnik, Kabelldnge
Name Beschreibung Artikelnummer 10 m, CAT |V3‘90 V.16 A —
Akku-Pack Master 8 wiederaufladbare LSD-NiMH-Akkus | Z502H PRO-RLO 20 Maosarepter i FE- Messmaen ur anl- | Z505F
(2000 mAh) verschweiBt mit zwei Kunst- che, Kabellange 20 m , CAT Il 600
stoffkappen zu einem Akkupack PRO-RLO 50 Messadapter fiir PE-Messungen und &hnli- | Z505G
Akkupack PROFITEST 8 wiederaufladbare Ni-MH Akkus 25020 che, Kabellinge 50 m, CAT Il 600V |
(2450 mAh) verschweiBt mit zwei Kunst- PRO-UNI-II Steckereinsatz mit 3 Anschlusskabeln, fiir | Z501R
stoffkappen zu einem Akkupack beliebige Anschlussnormen, CAT IV 300 V,
Ladegerat Weitbereichsladegerét zum Laden Z502R 16A
des im Prifgerét eingesetzten Akku-Packs Z500A VARIO-STECKER-Set (3 selbsthaltende Z500A

(Z502H/25020)
Eingang: 100 ... 240 Vpc;
Ausgang: 16,5 Vpg, 1A

Zubehor — Koffer und Rollwagen

Prifspitzen mit Bertihrungsschutz zum An-
schluss von Messleitungen mit 4 mm-Ba-
nanensteckern bzw. mit bertihrungsge-
schiitzten Steckern an Buchsen mit Off-
nungen von 3,5 mm bis 12 mm, z.B. CEE-
oder Perilex-Steckdosen), 600 V nach IEC
61010

Name Beschreibung Artikelnummer
Bereitschaftstasche Bereitschaftstasche mit AuBentaschen fiir | Z502X
PROFITEST MASTER | Zubehér

E-CHECK-Koffer

Aluminium-Koffer fir Prifgerdt und Zubehér

Z502M

Zubehor — Verldngerungen

| Name Beschreibung Artikelnummer
Rollwagen fr Rollwagen (Trolley) an dem der E-CHECK- | Z502N KS24 Verls kabel 4 T73201000R
E-CHECK-Koffer Koffer montiert werden kann S erldngerungskabel 4 m 31 320100000
D " |

F2000 Universaltragetasche £700D TELEARM 120 D) Teleskopstab fir RLO- und RISO-Messung, | Z505C
F2020 P Universaltragetasche, groB Z700F CAT 1l 600 V / CAT V300V, 1 A,
SORTIMO L-BOXX GM | Kunststoff-Systemkoffer 7503D ein-/ausgezogen 53,5 cm/120 ¢cm, 190 g |
Foam SORTIMO Schaumstoffeinlage fiir SORTIMO L-BOXX | Z503E TELEARM 180 ©) Teleskopstab fiir RLO- und RISO-Messung, ' Z505D
L-BOXX Profitest M | GM mit Inneneinteilung fiir Prifgerat CAT 600V / CATIV300Y, 1A,

Profi-Koffer bedruckt und mit Inneneintei- em—/ausgezogen 73,5 cm/180 ¢m, 250 g I

|Ung fur Sets mit Prufgerat p|us Zubehdr’ Case TELEARM Tasche flir TELEARM 120/1 80, /505E
Profi-Koffer inkl. Trolleyhalter 7502W L x B: 920 x170 mm
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Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Zubehdr — Sonden und Sensoren

Zubehér — Erdungsmessung

Name Beschreibung Artikelnummer Name Beschreibung Artikelnummer
Sonde 1081 Dreiecksonde fir FuBbodenmessung ge- | GTZ3196000R00 Messadapter zum Anschluss einer zweiten
maB EN 1081 und DIN VDE 0100 01 Zange (Generatorzange),
wz12cD Zangenstromsensor fiir Ableitstrome um- | Z219C ermdglicht die 2-Zangen-Messmethode
schaltbar, 1 mA % 15 A, 3% und 1 A % PRO-RE/2 (Erdschleifenmessung) 75027
150 A, 2% Adapter zum Anschluss flr Erdungszube-
METRAFLEXP300 | Flexibler AC-Stromsensor 3/30/300 A, | Z502E hadr zur 3-Pol-, 4-Pol-Messung sowie se-
1 V/100 mV/10 mV/A, mit Batterien, PRO-RE lektiven Erdungswiderstandsmessung 7501S
Messkopflange 45 cm Generatorzange fiir 2-Zangen-Messme-
thode (Erdschleifenmessung)
) Ubetragungsfaktor: 1000 A/1A
Zubehor — Adapter Strommessbereich: 0,2 A ... 1200 A
Name Beschreibung Artikelnummer E-CLIP 2 Ausgangssignal: 0,2 mA ... 1,2 A /591B
Prifadapter zum Priifen von mobilen Per- Zangenstromsensor fiir seleklive .
sonenschutzschaltern des Typs PRCD-K Erdungsmessung und als Messzz_inge fir2-
und PRCD-S it Hife des Priifgeréts PRO- Zangen-Messmethode (Erdschieifenmes-
FITEST MF XTRA . sung), umschaltbare Messbereiche 0 ... 1/
PROFITEST PRCD ® (Priifgerét nicht im Lieferumfang enthalten) M512R 235127 100/1000 A~ AV~ = (0.7% ... 02%) | Z225A
p Kabeltrommel mit 25 m Messleitung fiir
2- und 3-Pol-Messadapter fur Drehstrom- ;
o Drefel. Anlagen,p TR25I Niederohm- und Erdungsmessung Z503X
mit Spiralkabeln, Kabeltrommel mit 50 m Messleitung fiir
300 V/1 A CAT IV mit Schutzkappe TR50Il Niederohm- und Erdungsmessung Z503Y
600 V/1 A CAT Il mit Schutzkappe Erdbohrer SP500 Erdbohrer, 50 cm lang 750372
PRO-A3-II 600 V/16 A CAT Il ohne Schutﬂzkappe 75010 Zubehor fiir Erdungsmessung
2- und 3-Pol-Messadapter fiir Drehstrom- bestehend aus 1 Tragetasche, 4 ErdspieBe
und Drenfeld-Anlagen, 500 mm, 1 Messleitung 40 m blau auf Ka-
mit geraden Kabeln (10 m), beltrommel mit Handgurt, 1 Messleitung
300 V/1 A CAT IV mit Schutzkappe 20 m rot auf Kabeltrommel mit Handgurt,
600 V/1 A CAT Il mit Schutzkappe 1 Messleitung 5 m schwarz,
PRO-A3-IINCC 600 V/16 A CAT Il ohne Schutzkappe 7503C 1 Messleitung 5 m griin, 1 Priifklemme
Drehstromadapter 5-polig GTZ3602000R00 mit 4 mm Buchse schwarz, 1 Prifklemme
A3-16 fiir CEE-Steckdosen 16 A 01 mit 4 mm Buchse griin, 1 Hammer,
ol 1 RollenmaBband, 1 Staublappen,
13-32 gfg?éog”tggﬁgéi;g I "E SIZSGOSOOOROO E-SET PROFESSIONAL 1 Schreibblock mit Stift 75927
Drehstromadapter 5-polig GTZ3604000R00 Zubendr fur Erdungsmessungen beste-
A3-63 fiir CEE-Steckdosen 63 A 01 hend aus 1 strapazierfahiger Outdoor-Tra-
. getasche, 2 ErdspieBe 420 mm,
Drehst.romafjapter 7-polig 1 Messleitung 40 m blau auf Kabeltrom-
. geschirmt fir CEE-Steckdosen 16 A, mel mit Handgurt, 1 KV CAT Il
A3-16 Shielded CATIII300V, T0A Z513A 1 Messleitung 20 m rot auf Kabeltrommel
Drehstromadapter 7-polig mit Handgurt, 1 kV CAT Ill, 1 Messleitung
geschirmt fir CEE-Steckdosen 32 A, 2 m schwarz, 1 kV CAT IV, 1 Messleitung
A3-32 Shielded CAT 300V, 10 A 75138 2 mgriin, 1 kV CAT IV, 1 Messleitung 30
Kalibrieradapter zur Priifung der Genauigkeit von cm rot, 1 KV GAT IV, 1 Messleitung 30 cm
Messgeréten fiir Isolationswidersténde und blau, 1KV GAT IV, 1 Priifklemme mit 4 mm
1S0-Kalibrator 1 niederohmige Widerstande MB62A Buchse schwarz, 1 Priifklemme mit 4 mm
Ableitstrommessadapter als Vorschaltgerét E-SET BASIC Buchse grin Z593A
zum PROFITEST MF XTRA Erdungsmesskoffer bestehend aus Kunst-
PRO-AB (Priifgerét nicht im Lieferumfang enthalten) Z502S lederkoffer mit 1 Trommel mit
25 m Messleitung, 2 Trommeln mit je
50 m Messleitung, 3 Messleitungen je
0,5 m lang, 1 Messleitung 2 m lang,
1 Priitklemme, 4 Erdbohrer je 350 mm
lang, 1 Staublappen, 2 Schreibbldcken mit
E-Set5 Formularen 7590B
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Serie PROFITEST MF

PROFITEST MF XTRA, MF TECH
DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0105-100, OVE E 8101, NIN / NIV

Zubehér — E-Mobility
Name Beschreibung Artikelnummer

PROFITEST EMOBILITY | Priifadapter zum Priifen von 1- und 3-pha- M513
sigen Ladekabeln Mode 2 und Mode 3

METRALINE PRO-TYP | 1- und 3-Phasiger Priifadapter zum Priifen | Z525F
EMI der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen

an E-Ladepunkten, Simulation von fiktiv
angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie
Simulation der Strombelastbarkeit von La-
degarnituren geméas IEC 61851-1,

Messeingdnge 4 mm Sicherheitsbuchsen

fur L1, L2, L3, N, PE flr Priifgerat, CP-

Buchse
METRALINE PRO-TYP | 1- und 3-Phasiger Priifadapter zum Priifen | Z525G
EMII der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen

an E-Ladepunkten, Simulation von fiktiv
angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie
Simulation der Strombelastbarkeit von La-
degarnituren geméas IEC 61851-1,
Messeingdnge 4 mm Sicherheitsbuchsen
fur L1, L2, L3, N, PE und Schuko Steck-
dose fiir Priifgerét, CP-Buchse

METRALINE PRO-TYP | 1-und 3-Phasiger Priifadapter zum Priifen | Z525H
EMII der Wirksamkeit von SchutzmaBnahmen

an E-Ladepunkten, Simulation von fiktiv
angeschlossenen Elektrofahrzeugen sowie
Simulation der Strombelastbarkeit von La-
degarnituren geméas IEC 61851-1,

Messeingdnge 4 mm Sicherheitsbuchsen

fur L1, L2, L3, N, PE und Schuko Steck-

dose fiir Priifgerét, CP-Buchse, auswech-

selbarer Priifstecker Typ 2

Zubehor — Fehlersimulation
Name Beschreibung Artikelnummer

PROFISIM 1 Installationsboard mit der Méglichkeit zur - M560A
Simulierung von Fehlern fiir Messungen

nach IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600

und EN 50110/ DIN VDE 0105-100;
Hausanschluss mit Haupterdungsschiene,

auBerer und innerer Blitzschutz, Erdungs-
messung, TN/TT-Netze

PROFISIM 2 Installationsboard mit der Méglichkeit zur |+ M560B
Simulierung von Fehlern flir Messungen

nach IEC 60364-6 / DIN VDE 0100-600

und EN 50110/ DIN VDE 0105-100;
Unterverteilung mit Installationsschaltun-

gen, RCD Typ B, RCBO (FI/LS)
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