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1 Allgemeine Beschreibung

1.1 Merkmale

Das TeraOhm XA 5kV (MI 3205) ist ein tragbares Batterie (Li-lon) oder Netzb
betriebenes Messgerat mit ausgezeichneter IP-Schutzart: P65 (Gehause
geschlossenen), IP54 (Gehause offen). Es st fur die Prafung des
Isolationswiderstandes, unter Verwendung hoher Prifspannungen bis 5 kV, vorgesehen.
Es wurde entwickelt und produziert mit dem umfangreichen Wissen und der Erfahrung
die Uber viele Jahre durch die Arbeit in diesem Bereich erworben wurde.

Verfugbare Funktionen und Leistungsmerkmale des TeraOhm XA 5 kV:

Grolder Messbereich (10kQ ... 15 TQ);

Isolationsmessungen;

Stufenspannungsprifung;

Spannungsfestigkeits-Prifung (DC) bis zu 5 kV;

Polarisationsindex (P1)

Dielektrische Absorptionsverhaltnis (DAR);

Dielektrische Entladungskonstante (DD);

Diagramm R(t):

Einstellbare Prifspannung (50 V...5 kV) 50 V und 100 V Schritte;
Programmierbarer Timer;

Automatische Entladung des Priflings nach Abschluss der Messung;
Kapazitatsmessung;

Eingangswechselstromrauschunterdrickung 1 mA@300 V (4 mA max);
Hochspannungsdurchschlag-Erkennung;

Limit Status;

Zusatzliche Durchschittsberechnung (Filter) der Ergebnisse (5, 10, 30, 60)
Bluetooth, USB und RS232 Kommunikation;

Hochleistungs Li-lonen-Akku-Pack (14.8V, 4.4Ah);
Uberspannungskategorie CAT IV / 600 V

VVVVVVVVVVVVVVVVYYY

Ein 320x240 Punktmatrix LCD zeigt die Ergebnisse und zugeordneten Parameter leicht
und klar lesbar an.

Die Bedienung ist einfach und Ubersichtlich, um den Benutzer zu ermdglichen, das
Gerat ohne die Notwendigkeit fur spezielle Schulung (auRer Lesen und Verstehen
dieser Betriebsanleitung) zu betreiben.

Die Prufergebnisse konnen im Messgerat gespeichert werden. Die PC-Software HVLink
PRO, die mit den Standard-Set geliefert wird, ermdglicht die Ubertragung der
Messergebnisse zum PC, wo analysiert oder gedruckt werden.
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2 Sicherheits- und Betriebshinweise

2.1 Warnungen und Hinweise

Um ein Héchstmald an Bedienersicherheit zu erhalten, empfiehlt Metrel, wahrend der
Durchfuhrung  verschiedener Prufungen und Messungen halten Sie |hr
TeraOhm XA 5 kV Messgerat in gutem Zustand und unbeschadigt. Beim Einsatz des
Messgerats sind die folgenden allgemeinen Warnhinweise zu beachten:

Das Symbol A am Messgerat bedeutet ,Lesen Sie das Handbuch
besonders sorgfaltig durch“. Das Symbol erfordert tiatig zu werden!

O

o Das A Symbol am Messgerat bedeutet "Gefahrliche Spannung kann an
den Testanschliissen vorhanden sein!".

o Wenn das Prufgerat nicht in der Art und Weise benutzt wird, wie in dieser
Bedienungsanleitung vorgeschrieben wird, kann der durch das Prifgerat
bereitgestellte Schutz beeintrachtigt werden!

o Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfaltig durch, sonst kann der
Gebrauch des Messgerats sowohl fiur den Bediener als auch fiir das
Messgerat oder den Prifling gefahrlich sein!

o Benutzen Sie das Messgeriat oder das Zubehor nicht, wenn Sie eine
Beschadigung bemerkt haben!

o Beachten Sie alle allgemein bekannten VorsichtsmaRnhahmen, um das
Risiko eines Stromschlags beim Umgang mit gefahrlichen Spannungen zu
vermeiden!

o Verbinden Sie das Prifgerat nicht mit einer Netzspannung, die sich von der
auf dem Etikett angrenzenden Netzspannung unterscheidet. Andernfalls
kann es beschadigt werden.

o Service, Reparaturen oder die Einstellung der Gerate und des Zubehors
diirfen nur von kompetentem Fachpersonal durchgefiihrt werden!

o Im Inneren des Gerats herrschen gefahrliche Spannungen vor. Trennen Sie
alle Messleitungen, entfernen Sie das Netzkabel und schalten Sie das Gerat
aus, bevor Sie den Batteriefachdeckel entfernen.

o Alle normalen SicherheitsmaBnahmen miissen ergriffen werden, um die
Gefahr eines Stromschlags bei der Arbeit an elektrischen Anlagen zu
vermeiden!

o Verwenden Sie das Gerat nicht in nasser Umgebung, in der Nahe von
explosiven Gasen, bei Dampf oder Staub.

o Nur ausreichend geschulte und kompetente Personen dirfen das Gerat
betreiben.

o Uberpriifen Sie regelmiRig das Messgeriat und das Zubehér auf fehlerfreie
Funktion, um Gefahren zu vermeiden, die durch irrefiihrende Ergebnisse
entstehen kénnten.
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A Warnungen beziglich der Messfunktionen:

Arbeit mit dem Prufgerat

a

a

Verwenden Sie nur standardmaBiges oder optionales Zubehor, das von
lhrem Héandler geliefert wird!

Die Prifspitzen sollten nur fir TRMS Spannungsmessung (CAT IV 600 V)
verwendet werden.

Verwenden Sie die Hochspannungspriifleitung mit Prifspitze nicht fur
TRMS Spannungsmessung in CAT Il oder CAT IV Umgebung. Gefahr bei
Uberbriickung von zwei hochenergetischen Leitern mit der Priifspitze fiihrt
zu Lichtbogenblitz und Kurzschluss.

SchlieBen Sie immer das Zubehor an das Messgerat und an das Testobjekt
an, bevor Sie mit der Hochspannungsmessung beginnen. Beriihren Sie
nicht die Messleitungen und Krokodilklemmen wéahrend der Messung. Nur
der Handteil der Hochspannungsmessleitung mit der Spitze darf wahrend
der Messung beruhrt (gehalten) werden.

Beriihren Sie keine leitenden Teile des Priiflings, wahrend die Prifung
durchgefiihrt wird, da Sie sonst einen elektrischen Schlag riskieren wiirden!
Stellen Sie sicher, dass das zu prifende Objekt getrennt (Netzspannung
getrennt) und stromlos ist, bevor Sie die Messleitungen anschlieBen und
dem Start der Messung beginnen (mit Ausnahme von Spannungsmessung)!
Im Falle eines kapazitiven Prufobjekts darf die automatische Entladung des
Objektes nicht sofort nach Beendigung der Messung erfolgen.

SchlieBen Sie Prufklemmen nicht an externe Spannungen uber 600 VDC
oder AC) (CAT IV Umgebung) an, damit das Priufinstrument nicht
beschadigt wird.

Die max. Priifzeit des Priiflings mit einer externen Spannung bis zu 600 V
betragt

5 min (mégliche Uberhitzung des Gerites auch in AUS-Position).

In seltenen Fallen (interner Fehler) kann sich das Prufgerat unkontrolliert
verhalten (LCD blinkt, einfrieren des Bildschirms, nicht auf Tasten reagieren
usw.). In diesem Fall sollten Sie die Priifeinrichtung und das Priifobjekt als
lebensgefahrlich betrachten, fiihren Sie alle SicherheitsmaBnahmen durch,
um das Prifgerat auszuschalten (Reset) und das Priifobjekt manuell zu
entladen!

Umgang mit kapazitiven Lasten

Q

Q

Q

Beachten Sie, dass 40 nF aufgeladen bis 1 kV oder 8 nF aufgeladen bis 5 kV
lebensgefahrlich sind!

Beriihren Sie niemals das Messobjekt wahrend der Prifung, bevor es nicht
automatisch oder manuell, vollstandig entladen ist.

Wegen der dielektrischen Absorption missen kapazitive Testobjekte
(Kondensatoren, Kabel, Transformatoren usw.) nach Abschluss des
Messvorgangs kurzgeschlossen werden.
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Hinweis:
o Fuir die manuelle Entladung empfiehlt Metrel die Verwendung des A 1513
Entlastungskabels. Die internen Entladewiderstande des A 1513 sorgen fur eine
gedampfte Entladung bis zu 10 uF bei 10 kV

A Warnhinweise beziiglich der Akkus:

o Verwenden Sie nur Akkus die vom Hersteller mitgeliefert werden.

o Entsorgen Sie die Akkus niemals im Feuer, sie konnen explodieren oder
giftige Gase erzeugen.

o Versuchen Sie nicht die Akkus zu =zerlegen, zu zerdriicken oder
durchstechen.

o SchlieBen Sie den Akku nicht kurz oder vertauschen Sie nicht die Polaritat
an den Kontakten eines Akkus.

o Halten Sie die Akkus von Kindern fern.

o Setzen Sie den Akku keinen starken Erschitterungen / StoRe oder
Vibrationen aus.

o Verwenden Sie keine beschadigten Akkus.

o Der Li - ion Akku enthélt eine Sicherheits- und Schutzschaltung, die, wenn
sie beschadigt sind, kann der Akku Hitze, auseinanderbrechen oder sich
entziinden.

o Lassen Sie den Akku nicht anhaltend laden, wenn er nicht benutzt wird.

o Wenn aus dem Akku Fliussigkeiten auslaufen, berihren Sie die
Flissigkeiten nicht.

o Bei Augenkontakt mit der Fliissigkeit, die Augen nicht reiben. Spiilen Sie
sofort die Augen griindlich mit Wasser fir mindestens 15 Minuten. Heben
Sie das obere und untere Augenlid bis keine Anzeichen von Uberresten der
Flussigkeit mehr zu sehen sind. Suchen Sie einen Arzt auf.
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2.2 Akku- und Aufladen des Li-lonen-Akku

Das Gerat wurde entwickelt, um von Lithium-lonen-Akku oder mit dem Netzteil versorgt
werden. Das LCD-Display enthalt die Anzeige fir den Akkuladezustand und der
Energiequelle (links oben auf dem LCD-Display). Falls die Batterieladung zu schwach
ist, zeigt das Gerat dies an, wie in Bild 2.1 gezeigt.

™

{ BATTERY

9.9V
Symbol: r
D Anzeige niedriger Akkuladezustand. 7O Low

Abbildung 2.1: Batterie Test

Die Akkus werden immer dann geladen, wenn das Netzteil an das Messgerat
angeschlossen ist. Die Stromversorgungsbuchse ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Eine
interne Schaltung steuert (CC, CV) den Ladevorgang und sorgt flir eine maximale
Batterielebensdauer. Die Nennbetriebszeit ist fir Zellen mit einer Nennkapazitat von 4,4

mAh angegeben.

Abbildung 2.2: Stromversorgungsbuchse (C7)

Das Messgerat erkennt den angeschlossenen Netzadapter automatisch und beginnt mit
dem Laden.

il

[ BATTERY

Symbol: I I rﬂ'w
Anzeige der Batterieladung CHARGING

Abbildung 2.3: Ladeanzeige

Batterie und Ladecharakteristik Typische
Batterietyp VB 18650
Lademodus CC/CcVv
Nennspannung 14,8V
Nennkapazitat 4,4 Ah
Maximale Ladespannung 16,7 V
Maximaler Ladestrom 12A
Maximaler Entladestrom 25A
Typische Ladezeit 4 Stunden
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Das typische Ladeprofil, das in diesem Messgerat verwendet wird, ist in Figur 2.4
dargestellt.

A
< Current Regulation »>< Voltage Regulation >
VREG yb- ——————— = = = _ -
Ch, /
VO/IZ;‘% /
€ »
I - /
CH » 7/
/
Ch /
Cllrz,rfg”e /
M /
/
/
/
VLOWV
/
/
/
Ichig P—
/
Pre_:rc;rt;agge >« Fastcharge Safety Time >
Abbildung 2.4: Typisches Ladeprofil
Dabei sind:
VREG + teutteinieiiriieiniannns Batterie Ladespannung
VLOWV ceerrrrnieenreriiiieeennanns Vorlade-Schwellenspannung
LCH e, Akkuladestrom
1 T 1/8 des Ladestroms

2.2.1 Vorladung

Wenn beim Einschalten die Akkuspannung unter dem Schwellenwert VLOWYV liegt, das
Ladegerat 1/8 des Ladestroms an die Batterie. Die Vorladungs-Funktion soll tief
entladene Akkus wiederbeleben. Wenn die Vi owy Schwelle nicht innerhalb von 30
Minuten nach der initiieren Vorladung erreicht, schaltet das Ladegerat ab und ein Fehler
angezeigt.

™)

[ BATTERY

% }-

NO BATTERY

Abbildung 2.5: Keine Batterieanzeige

Hinweis:
o Als Sicherheits-Backup, bietet das Ladegerat auch einen internen 5-Stunden
Lade-Timer fur Schnellladung.

10
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Die typische Ladezeit betragt 4 Stunden im Temperaturbereich von 5 ° C bis 60 ° C.

A

Current

Charge Charge
Suspended Charge Suspended
Ich >
lchvs > A A
A A >
6' 5 Temperature
L L
(@] <
i o 2 T
= = — =

Abbildung 2.6: Typisches Ladestrom /Temperaturprofil

Dabei sind:

T LTE e eeeeeerne e eeeeiin e e aeeens Temperaturschwelle kalt (typ. -15°C)
TCOOL «evvrrrneeenrenriiiaaannanns Klhle-Temperaturschwelle kihl (typ. 0°C)
TUWARM:ceeerneenieierieeniannnns Temperaturschwelle warm (typ. +60°C)
THTE coeeeeerrinee e e e e eeeenns Temperaturschwelle heil3 (typ. +75°C)

Das Ladegerat Uberwacht die Akkutemperatur. Um einen Ladezyklus zu initiieren, muss
die Akkutemperatur zwischen den Schwelle TTire und Tyre liegen. Wenn die
Akkutemperatur auRerhalb dieses Bereichs ist, halt der Controller das Laden an und
wartet bis die Akkutemperatur im Bereich T tr und Tyrg iSt.

Wenn die Akkutemperatur zwischen den Tt und TcooL Schwellenwerten oder zwischen
dem Twarm Und Tyrw Schwellwerten liegt, wird die Ladung automatisch auf Icyg (1/8 des
Ladestrom) reduziert.

2.2.2 Li-ion Akku-Pack-Richtlinien

Li-ion Akku erfordern in ihrer Verwendung und Handhabung routinemafige Wartung und
Pflege. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, um den Li -
lonen-Akku sicher zu benutzen und zur Erreichung der maximalen Akkulebenszyklen.
Lassen Sie Akkus nicht langere Zeit unbenutzt (Selbstentladung).
Wenn ein Akku langer als 6 Monate nicht verwendet wurde, uUberprufen Sie den
Ladezustand, siehe Kapitel 3.4.4 Batterie, Zeit und Kommunikationsanzeige. Lithium -
lonen-Akkus haben eine begrenzte Lebensdauer und verlieren allmahlich ihre Fahigkeit,
eine Ladung zu halten. Wenn der Akku Kapazitat verliert, nimmt die Betriebsdauer des
Gerates ab.

Lagerung
o Laden oder Entladen Sie den Gerate Akku auf ca. 50% der Kapazitat bevor Sie
ihn Lagern.
o Laden Sie den Gerate Akku mindestens einmal alle 6 Monate auf etwa 50% der
Kapazitat.

11
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Transport

Q

Uberpriifen Sie immer vor dem Transport eines Lithium - lonen Akkus alle
geltenden lokalen, nationalen und internationalen Vorschriften.

A Warnungen zur Handhabung:

Q

a

a

Verwenden Sie nur Akkus die vom Hersteller mitgeliefert werden.
Zerlegen, zerdriicken oder durchbohren Sie einen Akku in kleinster Weise.

SchlieBen Sie den Akku nicht kurz oder vertauschen Sie nicht die Polaritat
an den Kontakten eines Akkus.

Entsorgen Sie einen Akku nicht in Feuer oder Wasser.
Halten Sie die Akkus von Kindern fern.

Setzen Sie den Akku keinen starken Erschitterungen / StoRe oder
Vibrationen aus.

Verwenden Sie keine beschadigten Akkus.

Der Li - ion Akku enthalt eine Sicherheits- und Schutzschaltung, die, wenn
sie beschadigt sind, kann der Akku Hitze, auseinanderbrechen oder sich
entziinden.

Lassen Sie den Akku nicht anhaltend laden, wenn er nicht benutzt wird.

Wenn aus dem Akku Flussigkeiten auslaufen, berihren Sie die
Flussigkeiten nicht.

Bei Augenkontakt mit der Flissigkeit, die Augen nicht reiben. Spiilen Sie
sofort die Augen grundlich mit Wasser fur mindestens 15 Minuten. Heben
Sie das obere und untere Augenlid bis keine Anzeichen von Uberresten der
Flussigkeit mehr zu sehen sind. Suchen Sie einen Arzt auf.

12
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2.3 Geltende Normen

Das TeraOhmXA 5kV Messgerat ist gemald den folgenden Vorschriften gebaut und

gepruft:
Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
EN 61326-1 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - EMV-

Anforderungen - Teil 1:

Sicherheit (Niederspannungsrichtlinie)

EN 610101 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - EMV-
Anforderungen - Teil 1. Allgemeine Anforderungen

EN 61010 - 2 - 030 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - EMV-
Anforderungen - Teil 2-030: Besondere Anforderungen an Pruf-
und Messstromkreise

EN 61010 - 2 - 033 Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgerate - EMV-
Anforderungen - Teil 2-033: Besondere Anforderungen an
handgehaltene  Multimeter und andere handgehaltene
Messgerate fur den Haushalt und professionellen Gebrauch,
geeignet zur Messung von Netzspannungen.

EN 61010 - 031 Sicherheitsbestimmungen fur handgehaltenes Messzubehor zum
Messen und Prufen.

Einige weitere Empfehlungen
IEEE 43 — 2000 Empfohlene Praktik fur die Priufung des lIsolationswiderstand von

rotierenden Maschinen:

a 1MQ+1MQ/1000 V Bewertung von Anlagen fur Isolationssysteme vor 1970;

a 5 MQ fir wild gewickelte Motoren unter 600 Volt Nennspannung;

a 100 MQ fur formgewickelte Motoren und Rotoren Gber 600 V Nennspannung;
EN 61439-1 Niederspannungs-Schaltgeratekombinationen - Teil 1:

Typgeprifte und partiell typgepriifte Kombinationen:

O Umfang des Isolationswiderstandstests: Alternativmethode zur Uberpriifung der
dielektrischen Eigenschaften von Isolationswiderstandsmessung;

Q Beschreibung: eine Gleichstrom-Testspannung (500 V) an die Isolation angelegt
und ihr Widerstand wird gemessen. Die Isolierung ist in Ordnung, wenn der
Widerstand hoch genug (1000 Q / V von Leiternennspannung) ist;

EN 61558-2-4 Trenntransformatoren und Sicherheitstransformatoren:
EN 61558-2-6 Q Prifspannung 500 V, Messperiode: 1 min
0 Mindestisolationswiderstand fur Basisisolierung: 2 MQ;
O Mindestisolationswiderstand flr zusatzliche Isolierung: 5 MQ;
0 Mindestisolationswiderstand fiir verstarkte Isolierung: 7 MQ;

Li —ion Akku-Pack

EN 62133 Akkumulatoren und Batterien mit alkalischen oder anderen nicht-
sauren Elektrolyten - Sicherheitsanforderungen fir tragbare
gasdichte Akkumulatoren und daraus hergestellte Batterien fur
den Einsatz in portablen Anwendungen.

Hinweis:

Storfestigkeit gegen ausgestrahlte RF-Felder (Feldstarke: 10V/m, Modulation: AM, 80%,
1 kHz)

Spannungsbereich | Betriebsbedingungen Storung <5 % Stoérung > 5 %

50 V 100 MQ 300 MHz + 900 MHz 900 MHz +1 GHz

Hinweis zu EN- und IEC-Normen:
o Der Text dieses Handbuchs enthalt Verweise auf europaische Normen. Alle
Normen der Serie EN 6XXXX (z. B. EN 61010) entsprechen den IEC-Normen mit
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der gleichen Nummer (z. B. IEC 61010) und unterscheiden sich nur durch die
erganzten Teile, welche durch das europaische Harmonisierungsverfahren

notwendig sind.

3 Geratebeschreibung

3.1 Gerategehauses
Das Messgerat ist in einem Kunststoffgehduse untergebracht, das die Schutzklasse, die
in den allgemeinen Spezifikationen definiert ist einhalt.

3.2 Bedienfeld

Das Bedienfeld ist in Abbildung 3.1 dargestellt.
11 14 15

I ey /e

19

LC display
—\-.
"% METREL
TeraOhmXA
18
Batt:
x / | i Ce M COaVeel”y
17 _
RN
Abbildung 3.1: Das Bedienfeld
Tastenfeld:
1 START / STOP  Start oder Stop der Messungen
Schaltet das Messgerat ein oder aus.
2 EIN / AUS Das Messgerat schaltet sich automatisch 15 Minuten nach
dem letzten Tastendruck aus.
Speichern/Abrufen/Loschen von Prufungen im

3 » MEM ~ Geratespeicher.

14
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4 AUSWAHLEN

Den Set-up -Modus fur die gewahlte Funktion eingeben,
oder zur Auswahl der aktiven Parameter die eingestellt
werden sollen.

5,6 A Y Eine Option wahlen nach oben, nach unten.

7,8 < » Den ausgewahlten Parameter verringern, erhohen.

9 ESC Den gewahlten Modus beenden.

10 ﬁ} Die _I_—|intergrundbe.leuchtun9 EIN- oder AUS s__chalten.

Gerate RESET (die Taste langer als 5 s gedrickt halten).

Display:

20 Hochspannungs-Warnleuchte (rot).
Anschlussbereich:

11 + RX Positive Hochspannungsausgangsbuchsen.
12,13 Schutz Geschutzte Eingangsbuchsen.

14 - Rx Negative Hochspannungsausgangbuchsen.

Stromversorgungs- und Kommunikationsbereich:

19 C7 Stromversorgungsbuchse (C7)

USB-Kommunikationsport (Standard-USB-Anschluss - Typ
18 USB B)

RS232 Kommunikationsschnittstelle (Standard RS232 9-

18 RS232

Warnhinweisel

~ polige D-Buchse)

o Die maximal zulassige Spannung zwischen einem beliebigen Priufanschluss
und Erde betragt 600 V!
o Die maximal zulassige Spannung zwischen den Priifanschliissen betragt

600 V!

o Verwenden Sie nur Original-Priuf-Zubehor!
o Die max. Priifzeit des Priiflings mit einer externen Spannung bis zu 600 V

betragt

5 min (mégliche Uberhitzung des Gerites auch in AUS-Position).

15
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3.3 Zubehor

Das Zubehor besteht aus Standard- und Sonderzubehor. Optionales Zubehdr kann auf
Anfrage geliefert werden Siehe beigefiigte Liste fur Standardkonfigurationen und
Optionen oder kontaktieren Sie |hren Handler oder finden Sie auf der METREL-
Homepage: http://www.metrel.de.

3.3.1 Messleitungen

Die Standardlange der abgeschirmten Hochspannungs-Messleitung betragt mit der
Spitze 2 m. Die Standardlange der geschirmten Hochspannungs-Messleitun (rot,
schwarz) mit Bananenstecker ist 3 m; optionale Langen sind 8 m und 15 m. Fur weitere
Einzelheiten siehe beigefugte Liste fur Standardkonfigurationen und Optionen oder
kontaktieren Sie l|hren Handler oder finden Sie auf der METREL-Homepage:
http://www.metrel.de.

Alle Messleitungen sind aus geschirmten Hochspannungskabeln hergestellt, denn
geschirmte Kabel bieten eine hohere Genauigkeit und Immunitat gegen Stérungen der
Messungen, die in industriellen Umgebungen auftreten kdnnen.

Geschirmte Hochspannungs-Messleitungen mit Hochspannungs-
Krokodilklemmen.

Anwendungshinweise:

Diese Messleitungen flr Isolationstests
bestimmt. Sie koénnen auch fir Handheld-
Prufung mit Testspannungen bis 5 kV DC
verwendet werden.

Isolationsklassen:

o Hochspannungs-Bananenstecker (rot,
schwarz): 5 kV DC Verstarkte
Isolierung;

o Alligatorklemme (rot, schwarz) 5 kV
DC Verstarkte Isolierung;

o Geschutzter Bananenstecker (grin):
600 V CAT IV (verstarkte Isolierung);

o Kabel (gelb): 12 kV (geschirmt).

Abbildung 3.2: HV-Messleitungen mit Krokodilklemmen

Geschiutzte Messleitungen mit Krokodilklemmen

Isolationsklassen:

o Geschutzte Messleitung mit
Bananenstecker (grun): 600 V CAT IV
(verstarkte Isolierung);

o Krokodilklemme (grin): 600 V CAT IV
(verstarkte Isolierung);
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Abbildung 3.3: Geschditzte Messleitung mit Krokodilklemme

IRTEST 02:34 |5| @

pr— R 50.3M0  U: 501KV t: 00:00

Prufspitzen
Anwendungshinweise:
o Prifspitzen, die an

hochspannungsgeschirmten

Prifleitungen verwendet werden, sind

fur die CAT IV 600 V TRMS

Spannungsmessung ausgelegt.

Abbildung 3.4: Priifspitzen

3.4 Aufbau des Displays
[ DDTEST __1s:13 gy

. )

T T
e 1M

1670
1T

T T T T T 1
18Me  1@emMi 162 18GR  1@8a8Ga  17@

D—

U = 1.09kv¥ Ri:z
I = 10.3pA R2:=
c wF  R3 =

106m. "

_._MQ DAR=
___Mn
—__MQ DD=

:o01:30
:o00:30

®—— Timer

FTimer2

R daN(=]y

O amn wosw wamar )
®

1@EML

G
1660
160 -

1aM5
1M
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1
E5z 6E

@]

@

Abbildung 3.5: Typische Funktionsanzeige und Grafikanzeige

Messergebnis-Fen
Meldungsfenster

Messergebniszeile

OO WNEF

ster

Grafische Darstellung der Messdaten

3.4.1 Messergebnis-Fenster
Im Messfenster werden alle relevanten Daten wahrend der Messreihe angezeigt.

Fenster fur die Steuerung der Messungen

Batterie, Zeit und Kommunikationsanzeige

}

T |
a] 1M

1!3['15? IBBMR

1 06mn

IBGR

U =109k¥ Ri= ___MQ DAR=
I = 10.3pA R2Z= ___MQ Pl=
c = wF R3= MR DD =

lElBGﬂ

Abbildung 3.6: Fenster Messungen
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Gemessener
Isolationswiderstand

Balkendiagramm

R1, R2, R3

R1, R2, R3, R4, R5

U1, U2, U3, U4, U5

DAR

Pl

DD

Ist in der Mitte des Bildschirms mit der gréf3ten Schrift
dargestellt. Wahrend der Messreihe wird dieses Ergebnis im
Abstand von wenigen Sekunden aktualisiert. Wenn die Messung
beendet ist, bleibt das Ergebnis auf dem Bildschirm, bis eine
neue Messung gestartet wird.

Grafische Darstellung des gemessenen Isolationswiderstands in
Bezug auf den Messbereich. AuRerdem zeigt es Grenzwert,
wenn er aktiviert ist.

Anzeige der Ausgangsspannung. Wahrend der Messreihe wird
dieses Ergebnis im Abstand von wenigen Sekunden aktualisiert.
Wenn die Messung beendet ist, bleibt das Ergebnis auf dem
Bildschirm, bis eine neue Messung gestartet wird.

Anzeige des Eingangsstroms. Wahrend der Messreihe wird
dieses Ergebnis im Abstand von wenigen Sekunden aktualisiert.
Wenn die Messung beendet ist, bleibt das Ergebnis auf dem
Bildschirm, bis eine neue Messung gestartet wird.

Anzeige der gemessenen Kapazitat an den Ausgangsklemmen.
Die Kapazitat des Pruflings wird wahrend des Entladevorganges,
der die Isolationswiderstandsmessung abschlie3t, gemessen.

Anzeige der gemessenen Widerstande bei Timer1, Timer2 und
Timer3. Wenn die Messung beendet ist, bleibt das Ergebnis auf
dem Bildschirm, bis eine neue Messung gestartet wird (erscheint
nur im Diagnosetest).

Anzeige der Widerstande, gemessen in den Schritten 1 - 5.
Wenn die Messung beendet ist, bleibt das Ergebnis auf dem
Bildschirm, bis eine neue Messung gestartet wird (erscheint nur
bei Schrittspannungsprufung).

Anzeige der Spannungen, gemessen in den Schritten 1 - 5.
Wenn die Messung beendet ist, bleibt das Ergebnis auf dem
Bildschirm, bis eine neue Messung gestartet wird (erscheint nur
bei Schrittspannungsprufung).

Anzeige der Dielektrischen Absorption. Wenn die Messung
beendet ist, bleibt das Ergebnis auf dem Bildschirm, bis eine
neue Messung gestartet wird (erscheint nur im Diagnosetest).

Anzeige des Polarisationsindex. Wenn die Messung beendet ist,
bleibt das Ergebnis auf dem Bildschirm, bis eine heue Messung
gestartet wird (erscheint nur im Diagnosetest).

Anzeige des Ergebnisses der dielektrischen Entladung. Wenn
die Messung beendet ist, bleibt das Ergebnis auf dem
Bildschirm, bis eine neue Messung gestartet wird (erscheint nur
im Diagnosetest).

Anzeige der Frequenz der gemessenen Spannung (erscheint nur
im True RMS Voltmeter).
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t

Anzeige der Prufzeit (mm:ss)

3.4.2 Fenster fur die Steuerung der Messungen
Im Steuerungsfenster kann der Benutzer die Steuerparameter der Messung andern.

un

Timerl

Timer2

Timer3

DD

Itrgg

Tstart

Tend

Ustart

Uend

Tramp

Timeri
4 Timer2 : o00:30

Abbildung 3.7: Steuerungsfenster

Ermoglicht dem Benutzer die gewlnschten Prifspannung
einzustellen.

Ermoglicht dem Benutzer die gewtnschte Messdauer fir die
Isolationswiderstandsprifung einzustellen.

Verzdgerungszeit fur den Start der DAR Messung im
Diagnosetest.

(mm:ss) - Schritt 1 s (max Zeit 99min.).

Verzdégerungszeit fur den Start der Pl Messung (mm:ss) - Schritt
1 s (max Zeit 99min.).

Ermoglicht dem Benutzer die gewiinschte Messdauer (mm: ss)
einzustellen- Schritt 1 s (max Zeit 99 min).

Ermoglicht dem Benutzer die Dielektrische Entladungsprufung
zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Ermoglicht dem Benutzer den gewunschten Trigger Pegel
einzustellen - Schritt 100 pA (max Strom 5 mA).

Ermoéglicht dem Benutzer die gewiunschte Zeitdauer der
Anfangsprufspannung (mm:ss) einzustellen - Schritt 1 s (max
Zeit 99 min).

Ermdglicht dem Benutzer die gewunschte Zeitdauer fur die
konstante Prufspannung, die am Ende der Prifung erreicht wird,
einzustellen (mm:ss) einzustellen - Schritt 1 s (max Zeit 99 min).

Ermoglicht dem Benutzer den gewulnschten Anfangswert der
Prifspannung einzustellen.

Ermoglicht dem Benutzer den gewunschten Endwert der
Prufspannung einzustellen.

Ermdglicht dem Benutzer, um die Dauer der Testrampe
einzustellen (mm:ss) - Schritt 1 s (max Zeit 99 min).
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HI Lim Ermdglicht dem Benutzer, den oberen Grenzwert einzustellen
(der Wert wird am Ende der Messung bewertet).

DURCHSCHNITT  Ermoglicht dem Benutzer, die zusatzliche Mittelwertbildung des
Ergebnisses einzustellen (AUS, 5, 10, 30, 60).

3.4.3 Meldungsfenster

Im Meldungsfenster werden Warnungen und Meldungen angezeigt.

i

ad

;M

2 =]

Abbildung 3.8: Meldungsfenster
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<] @

X (8] [} (k)

X/

Hochspannung ist auf Messklemmen (> 50 V rms) vorhanden.
Das Prufergebnis kann gespeichert werden.
Wechselstromrauschen ist auf der Messklemmen (+ RX, - Rx).
Ein Ausfall oder Uberspannung ist aufgetreten.

Messgerat ist Uberhitzt. Der Messvorgang ist abgebrochen

Das Diagramm ist aktiviert.

Die Diagramm Protokollierung ist aktiviert (interner Flash-
Speicher).

Der Interne Flash-Speicher ist voll (Diagramm Protokollierung ist
deaktiviert).

Das Messergebnis liegt innerhalb der festgelegten Grenzen.

Das Messergebnis liegt aul3erhalb der festgelegten Grenzen.

3.4.4 Batterie, Zeit und Kommunikationsanzeige

Diese Symbole zeigen den Ladezustand des Akkus, den Ladegerat-Anschluss und den
Kommunikationsstatus. Die Zeitanzeige ist ebenfalls vorhanden.

—
¥ S ﬁlﬂhl-l b [
-

Hinweis:

Batteriekapazitatsanzeige

Geringer Ladestand.
Laden Sie den Akku.

Aufladen lauft (wenn der Netzteiladapter angeschlossen ist).

Zeitanzeige (hh:mm)

USB-Kommunikation ist aktiviert.

Bluetooth-Kommunikation ist aktiviert.

o Datum und Zeit wird jedem gespeicherten Ergebnisses hinzugefugt.
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3.4.5 Messergebniszeile

R Anzeige des Isolationswiderstands. Wahrend der Messreihe wird
dieses Ergebnis im Abstand von wenigen Sekunden aktualisiert.
Nach Abschluss der Messung wird der Isolationswiderstand an
der Cursorposition angezeigt.

U Anzeige der Ausgangsspannung. Wahrend der Messreihe wird
dieses Ergebnis im Abstand von wenigen Sekunden aktualisiert.
Nach Abschluss der Messung wird der Isolationswiderstand an
der Cursorposition angezeigt.

t Anzeige der Prifzeit (mm:ss) Nach Abschluss der Messung wird
die Zeit an der Cursorposition angezeigt.

Hinweis:
o Die Mittelwertbildung in Messergebniszeile ist wahrend der Messreihe in allen
Funktionen, unabhangig von Einstellungen, deaktiviert.

3.4.6 Grafische Darstellung der Messdaten

1aTi

1T

188Gy
168G
1G5 <

1@EM

1EM0
1M
166k
18k%

1
5z a8

Abbildung 3.9: Grafikbildschirm

Gemessene oder gemittelte Isolationswiderstandswerte in Bezug auf die Zeit der
Messung sind in diesem zweidimensionalen R / t-Diagramm dargestellt. Online Plotten
wahrend der Messung ist mdglich. Nach Abschluss der Messung bleibt Cursor fur die
Detailanalyse auf der Grafik stehen.

3.4.7 Hintergrundbeleuchtung Bedienen
Nach dem Einschalten des Gerates wird die LCD-Hintergrundbeleuchtung automatisch

eingeschaltet. Sie kann durch einfaches Anklicken der 3t (LIGHT) Taste AUS- und EIN-
geschaltet werden.

Hinweis:
o Wenn Sie die Licht (X¢) Taste driicken und fiir ca. 5 s halten, wird das Messgerat
zuruckgesetzt (RESET)!
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4 Hauptmenu

4.1 Hauptmenu des Gerats

Im Hauptmenl des Messgerats stehen flinf Mdglichkeiten zur Verfligung: Messungen,
kundenspezifische Prufungen, Speicher-Menu, Menu-Einstellungen und Hilfe-Menu.

07:58

MAIN MENU
MEASUREMENTS

CUSTOM TESTS
MEMORY MENU

SETTINGS MENU
HELP MENU

Abbildung 4.1: Hauptmenti des Geréts

Tasten:

Wahlen Sie einen der folgenden Menupunkte:
<Messungen> siehe Kapitel 4.5;

<Kundenspezifische Prufungen> Siehe Kapitel 4.2;
<Speicher-Menu> Speicherverwaltung, Siehe Kapitel 4.3;

<Meni-Einstellungen> Einrichten des Messgerats Siehe Kapitel4.4;
<Hilfe-Menu> Hilfe Bildschirme, Siehe Kapitel 4.6;
AUSWAHLEN Bestatigt die Auswahl
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4.2 Kundenspezifische Prufungen

Dieses Menu enthalt eine Liste mit vorbereiteten kundenspezifischen Prifungen. Die am
haufigsten verwendeten Prifungen werden in die Liste der Standardprifungen
eingetragen, oder Benutzer hinzugefigt. Bis zu 30 kundenspezifische Prufungen kénnen
vorprogrammiert werden.

06:27
CUSTOM
custom CABLE 1KV
custom 500V TEST

custom0

Abbildung 4.2: Mendli fiir kundenspezifische Priifungen

Tasten:
A Y Wabhlen Sie einen der folgenden Menupunkte:
AUSWAHLEN Bestétigt die Auswahl
ESC Zuruck zum Hauptmenii.

4.2.1 Erstellen von kundenspezifischen Priifungen

Der Benutzer hat die Méglichkeit die kundenspezifischen Parametereinstellungen zu
speichern.

Geben Sie einfach die gewlinschte Messung ein, bearbeiten Sie die Prifparameter und
dricken Sie am Ende die MEM Taste.

Das Texteingabefenster wird angezeigt, wenn kein Ergebnis zum Speichern vorhanden ist.

21:55
INSERT TEXT
CUSTOM TEST NAME:
[MEM| SAVE [ESC|CLR

Abbildung 4.3: Texteingabefenster

Tasten im Texteingabefenster

A Y Wahlt einen Buchstaben.

AUSWAHLEN Wahlt den nachsten Buchstaben.

MEM Den Namen bestatigen und zurtick zur ausgewahlten Messung.
Loscht den letzten Buchstaben.

ESC Zuriick zur ausgewahlten Messung ohne die Anderungen wirksam

werden zu lassen.
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4.3 Menu fur die Speicherbedienung

Messergebnisse kdonnen zusammen mit allen relevanten Parametern im Speicher des
Messgerats gespeichert werden Der Speicher des Messgerats ist in 3 Ebenen gegliedert:

OBJEKT, PRUFLING, LEITUNG. Die OBEKT-, PRUFLING- und LEITUNGS-Ebene
koénnen bis zu 199 Speicherplatze enthalten.

08:02
MEMORY MENU

RECALL RESULTS

DELETE RESULTS

DELETE CUSTOM TEST
CLEAR ALL MEMORY

FREE: : 66.3%

Abbildung 4.4: Menli fir die Speicherbedienung

Tasten:
AY Wabhlen Sie eine der folgenden Elemente.
AUSWAHLEN Bestatigt die Auswahl
ESC Zuruck zum Hauptmenii.

4.3.1 Speichern Sie die Ergebnisse

Nach Abschluss einer Priufung stehen die Ergebnisse und Parameter zum Speichern
bereit. Der Benutzer kann die Ergebnisse durch Drucken der Taste MEM speichern.

08:04
Save results

OBJECT 001

MEM : SAVE FREE:66.3%

Abbildung 4.5: Speicher Mendi:

Tasten:
< » Wahlt OBJEKT, PRUFLING und LEITUNGSNUMMER:
A Y Wechsel zu einem anderen Speicherplatz.
Speichert das Messergebnis an der ausgewahlten Stelle und kehrt zum
MEM M ) ,
Messergebnis-Bildschirm zurtck.
ESC Ruckkehr zum Messergebnis-Bildschirm, ohne zu speichern.

Das Messgerat gibt einen Signalton ab, wenn das Ergebnis erfolgreich im Speicher
abgespeichert ist.
Hinweis:

o Jedes gespeicherte Testergebnis enthalt auch Datums- und Zeitstempel (dd: mm:
yyyy, hh: mm).
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4.3.2 Ergebnisse Abrufen

Um das Menu Ergebnisse Abrufen im Speicher Menu aufzurufen, muss die Select Taste
gedruckt werden.

08:11 IR TEST 0811

B
RECALL RESULTS

T T T T T T 1
g lamMe  19aKR 162 18GR  198GR 1T

No.: 5 [5]
= OBJECT 001

Abbildung 4.6: Menii Ergebnisse Abrufen Abbildung 4.7: Bildschirm Ergebnisse

Abrufen
Tasten im Menli Ergebnisse Abrufen:
A Y Wahlt eines der folgenden Elemente OBJEKT, PRUFLING, LEITUNG
< > Parameter herabsetzen oder erhéhen:
AUSWAHLEN Ergebnisse Abrufen an der gewahlten Speicherstelle.
ESC Zurlck zum Speichermenti.
Tasten im Ergebnisse Abrufen Bildschirm:
< > Toggelt zwischen den gespeicherten Ergebnisse unter dem

ausgewahlten OBJEKT / PRUFLING / LEITUNG.
AUSWAHLEN Ruft die Ergebnis Grafik auf, falls vorhanden.
ESC Zuruck zum Menii Ergebnisse Abrufen.

Tasten in der Ergebnisse Abrufen Grafik:

< » ) Scrollen Sie mit dem Cursor entlang der aufgezeichneten Daten.
AUSWAHLEN Zurtick zum Ergebnisse Abrufen Bildschirm:
ESC Zuruck zum Menii Ergebnisse Abrufen.
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4.3.3 Ergebnissen loschen

Um das Menu Ergebnisse im Speicher MenU aufzurufen, muss die Select Taste gedrickt
werden. Einzelne Messungen oder alle Messungen unter dem ausgewahlte OBJEKT,
PRUFLING und LEITUNG kdnnen geldscht werden.

08:17

DELETE RESULTS

Ho.: 5 [5]
OBJECT 001

| |
Abbildung 4.8: Alles Messungen unter dem ausgewéhlten Objekt I6schen

Tasten in Menti Ergebnisse I6schen:

A Y Wahlt eines der folgenden Elemente OBJEKT, PRUFLING, LEITUNG
< » Parameter herabsetzen oder erhéhen:

AUSWAHLEN Offnet das Bestétigungsfenster Léschen.

MEM Offnet das Messungsfeld zum Loschen einzelner Messungen.

ESC Zurtck zum Speichermenii.

Offnet das Messungsfeld zum Léschen einzelner Messungen:

< > Wahlt die Messung aus, die geldscht werden soll.
AUSWAHLEN Offnet das Bestatigungsfenster Loschen.
ESC / MEM Kehrt zum Strukturfeld zurick.

Tasten im Bestétigungsfenster Léschen:

AUSWAHLEN Léscht alle Ergebnisse an der gewahlten Speicherstelle.
ESC Zurick zum Menii Ergebnisse léschen ohne die Anderungen
wirksam werden zu lassen.

4.3.4 Kundenspezifischen Priifungen loschen

Eine einzelne kundenspezifische Prufung kann durch einfaches Auswahlen der Prifung
aus der Liste aller Prifungen und Drucken der Taste MEM gel6scht werden.

02:12

DELETE CUSTOM TEST

custom1

Abbildung 4.9: Kundenspezifischen Priifungen I6schen

Tasten im Menii Kundenspezifische Priifungen l6schen:

A Y Wabhlen Sie eine der folgenden Prifungen.
AUSWAHLEN Ausgewahlte Priifung léschen.
ESC Zuruck zum Speichermenii.
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4.3.5 Loschen des gesamten Speicherinhalts

Bei der Auswahl der Funktion Gesamten Speicher Loschen im Speichermenu, wird der
gesamte Speicherinhalt geldscht.

Tasten im Menli fir das Léschen des gesamten Speichers:

< » Toggelt zwischen JA und NEIN.

AUSWAHLEN Léscht den gesamten Speicherinhalt (wenn JA gewahlt ist)

ESC Zuriick zum vorherigen Hauptmenii ohne die Anderungen wirksam
werden zu lassen.

4.4 Menu Einstellungen

Im Menu Allgemeine Einstellungen kdnnen die allgemeinen Parameter und Einstellungen
eingegeben oder angezeigt werden.

01:30 [4] 06:34 §
SETTINGS MENU SETTINGS MENU

tTime : 06:34
Initial settings : Date : 01.Jan.2000
Time : 01:30 Transfer Mode : RS$232
Date : 01.Jan.2000 Contrast : m
Transfer Mode : RS$232 Warning Sound : OFF
Contrast : (L% ) Graph : ON
Alarm Sound : ON Break Down : ON
;Graph : ON

Abbildung 4.10: Menii Einstellungen

Tasten:

Auswahlen der Einstellung zum Korrigieren oder zur Ansicht:
<Sprache> Geratesprache;
<Grundeinstellungen> Werkseinstellungen;
<Zeit> Zeiteinstellung;
<Datum> Datumseinstellung;
A Y <Ubertragungsart> Auswahl der Ubertragungsart;
<Kontrast> LCD Kontrasteinstellung;
<Warnton> aktiviert oder deaktiviert die Hochspannungs-Warnton;
<Graph> schaltet die Grafik ein oder aus;
<Durchschlag> aktiviert oder deaktiviert die Durchschlagserkennung;
<Gerateinformation> grundlegende Informationen zum Messgerat
AUSWAHLEN Bestétigt die Auswahl
ESC Zuruck zum Hauptmenii.
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4.4.1 Sprachauswahl
Die Geratesprache kann eingestellt werden.

Tasten:

< > Toggelt zwischen den verschiedenen Sprachen (Anderungen werden
automatisch gespeichert)

Hinweis:

o Es ist keine Bestatigung erforderlich, um die gewlnschte Sprache einzustellen.

4.4.2 Grundeinstellungen

In diesem MenuU kénnen die folgenden Gerateparameter auf ihre Anfangswerte gesetzt
werden:
o Alle Prufparameter;
Sprache;
Ubertragungsart;
Kontrasteinstellungen;
Kundenspezifische Prifungen

000D

Tasten:

< » Toggelt zwischen JA und NEIN.

AUSWAHLEN Best_gtlgt. die Auswahl und den Neustart des Messgerates (wenn JA
gewahlt ist).

Zurlick zum vorherigen Hauptmenii ohne die Anderungen wirksam

ESC
werden zu lassen.

Hinweis:
o Die Anwendung der Grundeinstellungen fuhrt zum des Messgerats.

4.4.3 Zeit Auswahl
In diesem Menu kann die Zeit eingestellt werden.

Tasten:

< > Verringern oder erhdéhen der Parameter (Anderungen werden
automatisch gespeichert).
AUSWAHLEN Wahlt den zu dndernden Parameter.

Die Zeit wird jedem gespeicherten Ergebnisses hinzugefugt.

4.4.4 Datumsauswahl
In diesem Menu kann das Datum eingestellt werden.

Tasten:

< > Verringern oder erhdhen der Parameter (Anderungen werden
automatisch gespeichert).
AUSWAHLEN Wahlt den zu dndernden Parameter.

Das Datum wird jedem gespeicherten Ergebnisses hinzugeflugt.
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Hinweis:
o Wenn die Batterien entfernt werden, geht das eingestellte Datum und die Uhrzeit
verloren.

4.4.5 Ubertragungsart;
Die Ubertragungsart des Messgerats kann eingestellt werden.

Tasten:
< » Toggelt zwischen RS232, USB und Bluetooth.
Hinweis:

o Es ist keine Bestatigung erforderlich, um die gewiinschte Ubertragungsart
einzustellen.

4.4.6 Kontrastauswabhl
In dieser Auswahl kann der Kontrast des Displays eingestellt werden.

Tasten:

< » Stellt Kontrastwert ein (Anderungen werden automatisch gespeichert).

Hinweis:
o Bei Verwendung des Messgerats in einer kalten Umgebung sollte der Kontrastpegel
erhoht werden.

4.4.7 Warnton

In dieser Auswahl kann der Warnton eingestellt werden. Wenn diese Option aktiviert ist,
ertont der Warnton, wenn eine hohe Spannung (=50 V rms) an den Eingangsklemmen +
Rx und -RX vorhanden ist.

Tasten:

Toggelt zwischen JA und NEIN (Anderungen werden automatisch

<> gespeichert).

4.4.8 Grafikauswahl
In dieser Auswahl kann die Grafik R(t) Protokollierung eingestellt werden.

Tasten:

< > Toggelt zwischen JA und NEIN (Anderungen werden automatisch
gespeichert).

Hinweis:

o Das @ Symbol wird angezeigt, wenn der interne Flash-Speicher voll ist und
graphische Protokollierung deaktiviert ist.
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4.49 Auswahl Durchbruch-Funktion

In dieser Auswahl kann die Durchbruch-Funktion eingestellt werden. Wenn der Trigger
auslost, stoppt die Durchbruch-Schaltung automatisch den Messvorgang.

Tasten:

< > Toggelt zwischen JA und NEIN (Anderungen werden automatisch
gespeichert).

Hinweise:

o Die Abbruch-Funktion ist in Spannungsfestigkeitsprifung und im Ladezustand
des Hochspannungsgenerators nicht aktiviert.

o Die Abbruch-Funktion ist aktiv, wenn die Ausgangsspannung grof3er oder gleich 1
kV eingestellt ist!

4410 Angaben zum Gerat
In diesem Meni kénnen die folgenden Geratedaten angezeigt werden:

Firmware Version;
Seriennummer;
Kalibrierdatum;
Batterietyp.

000 DO

4.5 Hilfe Menu

Das Hilfe-Menu enthalt Prinzip Schaltbilder zur Veranschaulichung, wie das Messgerat
richtig an die verschiedenen Testobjekte angeschlossen wird.

Tasten im Hilfe-Menii

A Y Wahlt den nachsten / vorherigen Hilfe-Bildschirm.
ESC Zurlck zum Menii Einstellungen.

-RX

+ RX

Abbildung 4.11: Beispiele fiir Hilfe-Bildschirme
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5 Messungen

5.1 Allgemeiner Hinweis zur Hochspannungsprifung

5.1.1 Der Zweck der Isolationsprifungen

Das isolierende Material tragt wesentlich zu den Eigenschaften jedes elektrischen
Produkts bei. Das Verhalten der Isolation hangt nicht nur von der Zusammensetzung
des Materials ab, sondern auch von der Temperatur, Verschmutzung, Feuchtigkeit,
Alterung, elektrischer und mechanischer Beanspruchung usw. Nachlassende Sicherheit
oder Zuverlassigkeit im Betrieb sind die Hauptgrinde fur Wartungstatigkeiten mit der
Uberpriifung der Isolation, um einen guten Zustand sicherzustellen. Hochspannungs-
Tests werden verwendet, um Isolationsmaterialien zu Prifen.

5.1.2 DC oder AC Priifspannung

Prifung mit Gleichspannung ist allgemein anerkannt, ebenso die Prifung mit
Wechselstrom und / oder gepulster Spannung. DC-Spannungen kdnnen z.B. auch dort
fur die Durchbruchspannungsmessung eingesetzt werden, wo grolde Kkapazitive
Leckstrome die Messung mit AC-Prifspannungen oder pulsierenden Prufspannungen
erheblich stéren wirden. DC wird vor allem fir Isolationswiderstandsprifungen
verwendet. Bei dieser Art von Test wird die Spannung von der entsprechenden
Produktanwendungsgruppe definiert. Diese Spannung ist niedriger als die Spannung die
bei der Spannungsfestigkeitsprufung verwendet wird, so kdnnen die Prifungen haufiger
und ohne Belastung des Prifmaterials durchgefiihrt werden.

5.1.3 Typische Isolationsprifungen

Allgemein kann eine Isolationsprufung wie folgt beschrieben werden:

o Einfache Isolationswiderstandsmessung auch als Spot-Test genannt;

o Messung der Abhangigkeit des Isolationswiderstandes von der angelegten

Prufspannung;

o Messung der Zeitabhangigkeit des Isolationswiderstandes;

o Prifung der Restladung nach der dielektrischen Entladung.
Anhand der Ergebnisse dieser Prufungen kann bzw. muss ggf. eine Entscheidung zur
Uberholung Isolationssystemen getroffen werden.
Typische Beispiele fir die eine regelmaRige Uberpriifung des Isolationszustandes
empfohlen bzw. vorgeschrieben ist, sind Transformatoren, Motoren, Kabel sowie andere
elektrische Gerate und Einrichtungen.
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5.1.4 Elektrisches Ersatzschaltbild der Isolation
Die Abbildung 5.1 zeigt das Ersatzschaltbild einer elektrischen Isolation.

Itest .

des

surface . + ) @ I
! material @
:FL?Rissl i ® l\x—-k ttest
o Cpi LR \ rNARARARN AR
1' |:|RiSO ——Ciso " A—L&I\_“__ _
Guard r_ Rpi ¢ ;\; . I \\ AN
! !Riss2 f [ciso
:_:_: I Time:/Se B B IRIS%D IRiSBSD 200Secs/d
Abbildung 5.1: Isolationsmaterial
Dabei sind:
Riss1 UNd Rissovvvvnvvnnnnnen. Oberflachenwiderstand (Position des optional Schutz-
Anschluss)
T, der tatsachliche Isolationswiderstand des Materials
Cigonrneriiiiiiiiieie e Kapazitat des Materials
(O N stehen fUr die Polarisationseffekte
ltest +evnrernrennerieririieeeranns Gesamt-Prifstrom (liest= lpi+ lrisot Iriss)
P Polarisationsstrom  (absorbiert durch  Polarisation
Materials)
[RISO +rrvvnerreiieiieiieeieaens aktueller Leckstrom durch die Isolation
IRISS e veernrineiiereirneeraens Leckstrom an der Oberflache
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5.2 Einige Anwendungsbeispiele

5.2.1 Einfache Messung des Isolationswiderstandes

Praktisch jeder Standard, der sich mit der Sicherheit beschéaftigt, fordert zu mindest
einfache Isolationsprifungen. Im Bereich niedriger Isolationswiderstande (so etwa einige
MQ), dominiert normalerweise der tatsachliche Isolationswiderstand (Riso). Die
Ergebnisse sind entsprechend und stabilisieren sich schnell.

Es ist wichtig folgendes sich zu merken:

o Die Prifspannung und -zeit und ein Grenzwert ist in der Regel der Norm zu
entnehmen.

o Die Prufzeit sollte schon 60 s betragen, ggf. langer, damit sich Ciso aufladt.

o Manchmal ist es erforderlich, die Umgebungstemperatur zu bertcksichtigen und
das Ergebnis fur eine Standardtemperatur von 40 °C einzustellen.

o Wenn Oberflachenableitstrome die Messung verfalschen oder beeinflussen
konnen (siehe Riss im Ersatzschaltbild), dann benutzen Sie den Guard-
Anschluss ein. Dies wird kritisch, wenn Messwerte werden in der GQ-Bereich
liegen.

5.2.2 Spannungsabhangige Priufungen - Prufungen mit ansteigender
Spannung

Die Prufung zeigt, ob die Isolation mechanisch oder elektrisch bereits vorgeschadigt ist.
In diesem Falle namlich ist die Menge von Anomalien in der Isolation (z.B Risse, kleine
lokale Durchbriche, leitende Teile usw.) stark erhdht und die Gesamt-
Durchbruchspannung dadurch erniedrigt. Hohe Luftfeuchtigkeit und Verschmutzung
spielen hier eine groRe Rolle, ganz besonders auch im Zusammenwirken mit
mechanischen Beanspruchungen.
o Die Schrittweiten der PrlUfspannung sind etwa ahnlich zu wahlen wie bei der
Spannungsfestigkeitsprifung.
o Manchmal wird empfohlen, dass die maximale Spannung fir diese Prifung nicht
hdéher als 60% der Durchbruchspannung sein soll.
Wenn die Ergebnisse der aufeinander folgenden Prifungen eine Verringerung in des
Isolationswiderstand zeigen, sollte die Isolation ersetzt werden.

5.2.3 Zeitabhangige Prufungen — Diagnostische Tests

5.2.3.1 Polarisationsindex - (PI)

Das Ziel dieses diagnostischen Tests ist es, den Einfluss der Polarisation des
isolierenden Mediums zu bestimmen (Rpi, Cpi). Nach dem Anlegen von hohen
Spannungen richten sich die im Isolator verteilten elektrischen Dipole in Richtung des
angelegten elektrischen Feldes aus. Dies physikalische Phanomen nennt sich
Polarisierung. In dem Male, wie sich die Molekule ausrichten, entsteht ein Absorptions-
Polarisierungsstrom, der den Gesamtisolations-widerstand verringert.

Dieser Absorptionsstrom (IPl) bricht normalerweise innerhalb weniger Minuten
zusammen. Falls aber innerhalb dieses Zeitraumes der Isolationswiderstand nicht
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ansteigt, bedeutet dies, dass andere Strome (z.B. Oberflachenleckstrome) den
Gesamtisolationswiderstand erheblich mitbestimmen.

o Pl ist definiert als das Verhaltnis des gemessenen Widerstandes zu zwei
verschiedenen Zeiten. Weit verbreitet ist die Bildung aus dem Wert nach 10 min
bezogen auf den Wert nach 1 min, aber dies ist keine feste Regel.

o Die angelegte Spannung ist typischerweise dieselbe wie bei der Messung des
Isolationswiderstandes.

o Falls der Isolationswiderstand nach einer Minute grofder als 5000 MQ ist, dann ist
die Bestimmung des Pl ziemlich wenig aussagekraftig (neue, moderne
Isolationsmedien).

o Eine Isolation basierend auf Olpapier in Transformatoren oder Motoren ist ein
typisches Material, das diesen Test erfordert.

Verallgemeinert kann man sagen, dass Isolationen mit einem "grof3en" Pl in gutem
Zustand sind, wahrend beschadigte oder schlechte Isolationsmedien einen geringen Pl
zeigen. Allerdings ist diese Regel nicht allgemein gultig. Fir weitere Informationen,
siehe Handbuch Insulation Testing Techniques herausgegeben von Metrel .

Allgemein anwendbare Werte::

Werte fur Pl Zustand des gepruften Materials

1-15 Nicht akzeptabel (altere Typen)

2 — 4 (typisch 3) Kann als gute Isolation betrachtet werden (altere
Typen)

> 4 (sehr hoher Modernes (gutes) Isolationssystem

Isolationswiderstand)

Beispiel fur die Untergrenze eines akzeptablen Wertes fir die Isolation in Motoren (IEEE
43):
Klasse A =1,5; Klasse B = 2,0; Klasse F =2,0; Klasse H =2,0.

5.2.3.2 Dielektrische Entladung (DD)

Ein weiterer Effekt der Polarisierung ist die wiedergewonnene Ladung (auf Cpi) nach
Beendigung des Testes in der Erholungsphase. Dies kann auch eine erganzende
Messung zur Beurteilung der Qualitat des Isoliermaterials sein. Dieser Effekt wird im
Allgemeinen in Isolationssystemen mit grol3er Kapazitat Ciso gefunden.

Der Polarisationseffekt (beschrieben in "Polarisationsindex™) bewirkt, dass eine
Kapazitat (CPI) sich bildet. Idealerweise sollte diese Ladung sofort abgebaut werden
und die Spannung vom Material entfernt werden. In der Praxis ist dies nicht der Fall.

In Verbindung mit dem Polarisationsindex (Pl) ist die dialektische Entladung (DD) eine
weitere Moglichkeit, die Qualitdt und die Eignung eines Isolationsmaterials zu
Uberprifen. Ein Material, das sich schnell entladt wirde einen niedrigen Wert liefern,
wahrend ein Material, das eine lange Zeit braucht, um sich zu entladen, wird einen
héheren Wert liefern (in der folgenden Tabelle beschrieben, fur weitere Informationen
siehe Abschnitt 5.6).

Werte fiir Zustand des Isolationsmediums

DD

>4 Schlecht
2-4 Kritisch
<2 Gut
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5.2.4 Spannungsfestigkeit Priifung

Einige Standards erlauben die Verwendung von DC-Spannung als Alternative zu AC
Spannungsfestigkeitsprufung. Zu diesem Zweck muss die Priafspannung fur eine
gewisse Zeit Uber der zu prifenden Isolation am Prifling anliegen. Das
Isolationsmaterial besteht nur, wenn es kein Durchschlag oder Spannungsuberschlag
auftritt. Standards empfehlen als Prifspannung eine ansteigende Rampe mit einem
Anstieg, der den Ladestrom in Ciso kleiner halt als die Schwelle flr den
Durchbruchstrom. Normalerweise ist die Prufzeit 1 min.
Eine Spannungsfestigkeitsprifung oder der Dielektrische Test wird normalerweise in
folgenden Fallen durchgeflhrt:
o Typ-Priafung fur neue Produkte vor Aufnahme der Produktion,
o Regelmalige produktionsbegleitende Priafungen zur Verifizierung der Sicherheit
des Produktes,
o Im Rahmen von Wartung und Reparatur, wenn die Isolation unter Umstanden
beschadigt worden sein kdnnte.
Einige Beispiele fir DC-Durchbruch-Prifspannungswerte:

Standard (nur beispielsweise gewahlt) Spannung
EN/IEC 61010-1 CAT 1l 300 V (Netzstromkreise) Basisisolation. 2100 V
EN/IEC 61010-1 CAT 11 300 V (Netzstromkreise) verstarkte 4200 V
Isolation.

IEC 61439-1 (Kriechabstand zwischen spannungsflihrenden 4700 V
Teilen...), Spannungsstol} 4 kV, 500 m

IEC 60598-1 2120V

Isolationsmessungen und die Luftfeuchtigkeit

Bei der Prufung aufRerhalb der Referenzumgebungsbedingungen kann sich die Qualitat
der Isolationswiderstandsmessungen durch Feuchtigkeit beeintrachtigt werden.
Luftfeuchtigkeit erzeugt Kriechstrecken auf der Oberflache des gesamten Messsystems
(z.B. der Isolator, die Prifleitungen, das Messgerat usw.). Der Einfluss der Feuchtigkeit
verringert die Genauigkeit, besonders beim Prufen sehr hoher Widerstande (z.B. Tera
Ohm). Die schlechtesten Bedingungen entstehen in Umgebungen mit hoher
Kondensation, die auch die Sicherheit verschlechtern kann. Im Falle hoher
Luftfeuchtigkeit ist deshalb zu empfehlen, dass vor Beginn und wahrend der Versuche
der Prufbereich gut geluftet wird. Im Falle von Niederschlag auf dem Prufling ist er fur
mehrere Stunden, wenn nicht sogar einige Tage lang zu trocknen.
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5.3 Guard-Anschluss Schirmanschluss

Der Zweck des Guard-Anschlusses ist die Ableitung von potentiellen Leckstromen, (z.B.
Oberflachenstromen), die nicht durch die Durchlassigkeit des Dielektrikums, sondern
beispielsweise durch Oberflachenverschmutzung oder Feuchtigkeit auf der Oberflache
entstehen. Da diese Leckstrome, wenn nicht Vorkehrung getroffen wird, sich zum
eigentlichen Leckstrom durch die Isolation hinzuaddieren wurden, ware das Ergebnis
u.U. erheblich beeinflusst. Der GUARD-AnNschluss ist intern mit dem gleichen Potential
wie der negative Prifanschluss (schwarze Buchse) verbunden. Die GUARD-Testclip
sollten an das Prufobjekt angeschlossen werden, so dass der grofRte Teil des

unerwunschten Leckstroms aufgesammelt wird, siehe Abbildung unten.

| GuarD

Abbildung 5.2: Verbindung des Guard-Anschlusses mit dem Priifling

Dabei sind:

UM, Prifspannung

I Leckstrom (in Folge von Oberflachenschmutz
Feuchtigkeit)

IM e Materialstrom (resultiert aus materiellen Bedingungen)
[A A-meter Strom

Ergebnis ohne GUARD-AnNnschluss::
R, Ui U
Ins I A (I " + I L)

Ergebnis mit GUARD-Anschluss:

U._U.

R..=="==" Richtiges Ergebnis.

ins IA IM

Falsches Ergebnis.

und

Die Verwendung des Guard-Anschlusses wird ab einem gemessenen

Isolationswiderstand
(>10 GQ) dringend empfohlen..

Hinweise:

o Der Guard-Anschluss ist durch einen hohen Innenwiderstand von (400 kQ)

geschutzt.

o Das Gerat verfugt uber zwei GUARD-Anschlisse die den einfachen Anschluss

von abgeschirmten Messleitungen zu ermadglichen.

37



MI 3205 TeraOhm XA 5kV Messungen

5.4

Filter

Option Mittelwertbildung

und die zusatzliche Mittelwertbildung sind eingebaut, um den Einfluss des

Rauschens auf die Messergebnisse zu verringern. Diese Option ermdglicht stabilere
Ergebnisse, vor allem beim Umgang mit hohen Isolationswiderstanden.

Wahrend der Isolationsmessung wird der Status der Option Mittelwertbildung im
Messkontrollfenster des LCD-Bildschirms angezeigt. Die untenstehende Tabelle flhrt
die Filteroptionen auf:

Option Einschwingz

Mittelwertbil eit Bedeutung

dung

0s Mittelwertbildung ist deaktiviert

5 Ergebnisse 5s Gleitender Durchschnitt von 5 Ergebnissen
10 10s Gleitender Durchschnitt von 10 Ergebnissen
Ergebnisse

30 30s Gleitender Durchschnitt von 30 Ergebnissen
Ergebnisse

60 60 s Gleitender Durchschnitt von 60 Ergebnissen
Ergebnisse

5.4.1 Der Zweck der Mittelwertbildung

In einfachen Worten ausgedruckt glattet die Mittelwertbildung das Messergebnis.
Es gibt verschiedene Quellen von Stérungen:

a

a

Wechselstrome mit Netzfrequenz und Oberschwingungen, Stdérungen durch
Schaltvorgange usw. beeinflussen das empfindliche Messergebnis. Diese Strome
werden oft durch kapazitive Kopplung mit in der Nahe liegenden Netzkabeln
eingestreut.
Eingekoppelte Strome durch magnetische Einstreuung in den Prifling.
Ripple-Strom aus dem internen Hochspannungsquelle.

i(t)=cx U0

dt

Ladungseffekte aus grof3en kapazitiven Lasten und/oder langen Kabeln.

Da Spannungsanderungen bei der Messung von sehr hohen Widerstanden relativ

gering sind, ist der wichtigste Punkt, den gemessenen Strom zu filtern.
Hinweise:
o Jeder der ausgewahlten Mittelwertbildungen verlangert die Einschwingzeit.
o Es ist notwendig, besonderes Augenmerk auf die Auswahl der Zeitintervalle zu
legen, wenn Sie die Mittelwertbildung benutzen.
o Die empfohlene Mindestprifzeiten bei der Mittelwertbildung, sind die

Einschwingzeiten der ausgewahlten Mittelwertoption.
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5.4.2 Beispiel der Mittelwertbildung

Kapazitives Prifobjekt 200 nF
Isolationswiderstandsmessung.

Prafparameter
Un =5.00 kV
Timerl = 5:00 min
IRTEST 02:50 [7] IRTEST 02:59 [3]

o

R: 1.47GR U 5.01kY  t: 00:00 R: 0.32M0  LU: 5.02kY  : 00:00

18TR— 18TR
1T 1TQ

166G 186Gy
18G5 180658

1G5 168 4
16EML 1EEMY
lami—+ lami

1mg 1z 4
16k Lee ke
Lake r r r r Lake r r r r

1 1
H5: 86 A5: EE

Abbildung 5.3: Isolationsmessung (AVG_  Abbildung 5.4: Isolationsmessung (AVG 5

_J) S)
IRTEST 02:34 [3] IRTEST 02:41 [3|

- T P —
1aTa R: 50.3M0 U 5.01kKY  t: 00:00 16Tan R:14.2M0 LW 5.02kv  t: 00:00

1TR < 1TR <

188G 188G

1865 4 18G5+

163 4 160 4

188MH 188MIH

18M5 4 18M5% 4

1M%< 1MR
168 ki 168 kiH

18k . . . . . 18kR . . . . .

AS: A6 B5: AR

Abbildung 5.5: Isolationsmessung (AVG Abbildung 5.6: Isolationsmessung (AVG
30 s) 60 s)
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5.5 Messmenu

Im Messmenu konnen 4 verschiedene Messungen und Prifungen ausgewahlt werden.

22:04

MEASUREMENTS

Insulation Resistance Test
Diagnostic Test
Step Voltage Test

Withstanding Voltage Test
True RMS Voltmeter

Abbildung 5.7: Messmenii

Tasten:
A Y Messung oder Prufung auswahlen.
AUSWAHLEN Offnet das Fenster der gewahlten Messfunktion.
ESC Zuruck zum Hauptmenii.
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5.6 Isolationswiderstandsmessung.

Die Prufung kann im Fenster fur die Isolationswiderstandsmessung gestartet werden.
Vor der Durchfuhrung einer Prufung konnen die Parameter: Ausgangsspannung, Timer,
Obergrenze und zusatzliche Mittelwertbildung editiert werden.

IRTEST 17:11 [3]
w
»c )
I T T T T T T 1
=] 1MT 16M% 16EM&e 1GR 168G 16854 1TR
t 00:00
Uu=____WV
I = ____mA
c = nF

Timeri
#HiLim

Abbildung 5.8: Menli Isolationswiderstandspriifung

Priifparameter fiir die Isolationswiderstandsmessung

Un Prifspannung einstellen — Schritt 50 V (50 V — 1 kV) und 100 V (1
kV — 5 kV).
Timerl Dauer der Messung (mm:ss) - Schritt 1 s (max zeit 99min.).
HI Lim Grenzwert Auswahl (AUS, 0,50 MQ — 1,0 TQ).
DURCHSCHNITT Zusatzliche Mittelwertbildung des Ergebniswerts (AUS, 5, 10, 30,
60).
Tasten:
A Y Wahlt das zu andernde Feld.
< » Andert das gewahlte Feld.

AUSWAHLEN Toggelt zwischen grafischer Darstellung und Ergebnisansicht. (Die
Grafikdarstellung muss im Menu Einstellungen aktiviert sein).

MEM Offnet das kundenspezifische Priifmend.
Speichert das Ergebnis (falls vorhanden).
START/ Startet oder stoppt die Isolationswiderstandsmessung.
STOP
ESC Zugriff auf die Hilfe-Menus.

Tasten im Grafik-Bildschirm - Messung beendet:

< » Scrollen Sie mit dem Cursor entlang der aufgezeichneten Daten.
A Y Cursor ein / aus

41



MI 3205 TeraOhm XA 5kV Messungen

Verfahren fiir die Isolationsmessung:

o Wahlen Sie die Isolationswiderstandsmessung Funktion.

o Stellen Sie die Prufparameter ein (Spannung, Timer, hoher Wert,
Mittelwertbildung).

o SchlielRen Sie die Messleitungen an das Messgerat und an das Prufobjekt an.

o Dracken Sie die Taste START/STOP, um die Messung durchzufuhren.

a Driucken Sie die SELECT-Taste, um zwischen den Grafikansicht und
Ergebnisansicht (optional) zu toggein.

o Warten Sie, bis sich das Testergebnis stabil ist und driicken Sie dann die
START/STOP-Taste erneut, um die Messung anzuhalten, oder warten Sie bis
der gesetzte Timer abgelaufen ist.

o Warten Sie bis der Prifling entladen ist.

o Speichern Sie das Ergebnis durch Dricken der Taste MEM (optional).

IR TEST 08:29 §

P

IR TEST 08:23

R 10160 W 511V t: 03:09

16T

T T T T T T 1
a 1MZ  16MR  18EMR  1GR  16GR  188GR  1TQ 1T
peclent

499y, " e

laamiy

= 504 VW
= 1.01 pA 16HT

fo—— 1

188 kY

Timer1 @ 10:00 k: Lakn T T T T 1
+Hi Lim D _._Mn 16: BE

Abbildung 5.9: Beispiele fiir Ergebnisse Abbildung 5.10: Beispiel fiir
der Isolationswiderstandsmessung Isolationswiderstandsmessung in der
grafischen Darstellung

[ x Rl =

Warnungen:
o Siehe Warnungen Kapitel Sicherheitshinweise!
o Beruhren Sie den Prifling nicht wahrend der Messung, oder bevor er
vollstandig entladen ist! Gefahr durch Stromschlag!

Hinweise:

o Betrachten Sie die angezeigten Warnhinweise nach dem Start der Messung!

o Ein Hochspannungs-Warnsymbol erscheint auf dem Display wahrend der
Messung, um den Bediener vor einer moglichen gefahrlichen Prufspannung zu
warnen.

o Die Kapazitat des Pruflings wird wahrend des Entladevorganges, der die
Isolationswiderstandsmessung abschliel3t, gemessen.
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5.6.1 Grenzwert einstellen

Ermdglicht dem Benutzer den oberen Grenzwert des Widerstands einzustellen. Der
gemessene Widerstand wird mit dem Grenzwert verglichen. Es wird nur gepruft, ob er
innerhalb der vorgegebenen Grenzwert liegt. Die Grenzwertanzeige wird mit einem
Balken im Balkendiagramm angezeigt (siehe Abbildung 5.10).

.

{ J

I T T T T T T 1
5] 1M iBmMi  1eemMi  1GH ek 1eesi  1TR

Abbildung 5.11:Grenzwert Markierung

Meldungsfenster

Das Messergebnis liegt innerhalb des festgelegten Grenzwerts.

@ Das Messergebnis liegt aul3erhalb des festgelegten Grenzwerts.

Hinweis:
a Die Pass / Fail-Anzeige erscheint nur, wenn ein Grenzwert gesetzt ist und wenn
kein Durchbruch, Uberspannung oder Rauschen wahrend einer Messung erkannt
wurde.
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5.7 Diagnosetest

Der Diagnosetest ist ein Dauertest fur die Bewertung der Qualitat der Isolierung des zu
prufenden Materials. Die Ergebnisse dieser Prufung ermdglichen die Entscheidung Uber
den vorbeugenden Austausch des lIsolationsmaterials. Die Prifung kann im Fenster
Diagnosetest gestartet werden. Vor der Durchfuhrung einer Prufung konnen die
Parameter eingestellt werden.

DD TEST 17:20 3
T T T T T T T 1
[ 1MR  18MR  1B8Mg  1GR  18GR  188GR  1TR

£ 00:00
u ¥ R1= _MQ2 DAR
| mA R2:= _Ma Pl .
¢ =_...n Ri=s _M2 DD= -
Timer1 :o01:30 | 2:
¥ Timer2 :o00:30

Abbildung 5.12: Menii Diagnose

Prufparameter fiir den Diagnosetest

Un Prifspannung einstellen — Schritt 50 V (50 V — 1 kV) und 100 V (1
kV — 5 kV).
Timerl Verzogerungszeit fir den Start der DAR Messung (mm:ss) - Schritt
1 s (max Zeit 99min.).
Timer2 Verzdégerungszeit fur den Start der Pl Messung (mm:ss) - Schritt 1 s
(max Zeit 99min.).
Timer3 Dauer der Messung (mm:ss) - Schritt 1 s (max Zeit 99min.).
DD Aktivieren oder deaktivieren Sie dielektrische Entladungsprufung.
DURCHSCHNITT Zusatzliche Mittelwertbildung des Ergebniswerts (AUS, 5, 10, 30,
60).
Tasten:
A Y Wahlt das zu andernde Feld.
< » Andert das gewahlte Feld.

AUSWAHLEN Toggelt zwischen grafischer Darstellung und Ergebnisansicht. (Die
Grafikdarstellung muss im MenU Einstellungen aktiviert sein).

MEM Offnet das kundenspezifische Priifmenti.
Speichert das Ergebnis (falls vorhanden).

START/ Startet oder stoppt den Diagnosetest.

STOP

ESC Zugriff auf die Hilfe-Menus.

Tasten im Grafik-Bildschirm - Messung beendet:

< » Scrollen Sie mit dem Cursor entlang der aufgezeichneten Daten.
A Y Cursor ein / aus
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Durchfiihrung des Diagnosetests

a Wahlen Sie die Diagnosetest Funktion.

o Stellen Sie die Prufparameter ein (Spannung, Timer1....)

o Schliel3en Sie die Messleitungen an das Messgerat und an das Prifobjekt an.

o Dricken Sie die Taste START/STOP, um die Messung durchzufuhren.

o Dricken Sie die SELECT-Taste, um zwischen den Grafikansicht und
Ergebnisansicht (optional) zu toggeln.

o Warten Sie bis der Timer abgelaufen ist.

o Warten Sie bis der Prufling entladen ist.

o Speichern Sie das Ergebnis durch Drucken der Taste MEM (optional).

DD TEST 08:34 5 DD TEST 08:35 [
= e
(orq, FE627MR U 1.02kV  t: 00:00
r T T T T T T 1
] MR 18MR  1BEMZ  1GR  1BGR  1@AGR  1TR 1Ti
& 02:00 18060
t 1063
9.39:. ™

U = 1.02kv¥ R1=z 7.58GR DAR= 1.02 Ly

I = 108nA R2= 7.70GR Pl= 1.22 1o ]

C =<20.0 WF R3= 9.39GR DD= - .
1z <>
180k

¥Timer2 : 00:46 fabel )

Abbildung 5.13: Beispiele fiir Ergebnisse  Abbildung 5.14: Beispiele fiir Ergebnisse
des Diagnosetests der es Diagnosetests

Die Timerl, Timer2 und Timer3 sind Timer mit dem gleichen Startpunkt. Der Wert jedes
Timers stellt die Zeitdauer vom Beginn der Messung an dar. Die maximale Zeit ist auf 99
Minuten begrenzt. Die folgende Abbildung zeigt die Timer-Beziehungen.

2, A
[ o
- ©
I 7Y 7Y '’ 7Y >

— AN o™ t

D) (D) (D)

S S S
o (== [ [

30s Imin 10min
DAR Pl DD

Timel £ Time2

Time2 < Time3

Abbildung 5.15: Timer-Beziehungen
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5.7.1 Dielektrische Absorptionsrate (DAR)

DAR (Dielectric Absorption Ration) ist Verhaltnis des Isolationswiderstandswertes
gemessen nach 30 Sekunden und nach 1 Minute. Die DC-Prifspannung ist wahrend der
gesamten Dauer des Tests (auch wenn eine Isolationswiderstandsmessung
kontinuierlich ausgefuhrt wird) vorhanden. Am Ende wird das DAR Verhaltnis angezeigt:
R..(Timer2_(1min))

R.,(Timerl_(30s))

Einige geltenden Werte fur DAR (Timer1 = 30 s und Timer2 = 1 min):

DAR =

Werte DAR Zustand des Isolationsmediums
<1 Schlechte Isolation

1 <DAR <1,25 Akzeptable Isolation

>1,4 Sehr gute Isolation
Hinweis:

o Achten Sie bei der Ermittlung Riso (30 s) genau auf die Kapazitat der Prifobjekte.
Es muss im ersten Zeitabschnitt (30 s) aufgeladenen sein. Ungefahr die
maximale Kapazitat verwenden:

3
[s]x1
C.[ur]-110
U VI
Dabei sind:
| SRR Erster Zeitabschnitt (z.B. 30 s).
O Prifspannung

5.7.2 Polarisationsindex (PI)

Pl ist Verhaltnis des Isolationswiderstandswertes gemessen nach 1 Minute und nach 10
Minuten. Die DC-Prufspannung ist wahrend der gesamten Dauer des Tests (auch wenn
eine Isolationswiderstandsmessung kontinuierlich ausgefthrt wird) vorhanden. Nach
Abschluss der Prufung wird das PI-Verhaltnis wird angezeigt:

Pl = Riso(Timer3_(10min))
" Ri,(Timer2_(1min))

Einige anwendbare Werte fur PI (Timer2 = 1 min und Timer3 = 10 min):

Werte fur Pl Zustand des Isolationsmediums

1-15 Nicht akzeptabel (altere Typen)

2-4 Kann als gute Isolation betrachtet werden (altere Typen)
4 Modernes (gutes) Isolationssystem
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Hinweis:
o Achten Sie bei der Ermittlung Riso (30 s) genau auf die Kapazitat der Prifobjekte.
Es muss im ersten Zeitabschnitt (1 min) aufgeladenen sein. Ungefahr die
maximale Kapazitat verwenden:

3
t [sx10
C o F =7
U VI
Dabei sind:
e Erster Zeitabschnitt (z.B. 1 min).
O Prifspannung

Analysieren der Anderung des gemessenen Isolationswiderstands tber die Zeit und die
Berechnung des DAR und Pl sind sehr nitzlich fir Wartungstests eines Isoliermaterials.

5.7.3 Dielektrische Entladung (DD);

DD ist ein diagnostischer Test, welcher der Isolationswiderstandsmessung folgt.
Typischerweise soll das Isolationsmaterial fur 1 =+ 30 min unter Prifspannung stehen
und erst dann zur Messung der DD-Prufung entladen werden. Eine Minute danach wird
der Entladestrom gemessen, um die Ladungs-Reabsorption zu ermitteln. Ein hoher
Reabsorptionsstrom stammt typisch von einer verunreinigten Isolation (zumeist
hervorgerufen durch Feuchtigkeit:

o Idis1min[nA]

UV [xC[uF]
Dabei sind:
Idislmin.........ccccooceeee Entladestrom, gemessen 1 min nach der regularen Entladung.
C Kapazitat des Prufobjekts.
O Prifspannung

Ein hoher Reabsorptionsstrom zeigt, dass die Isolierung wurde verunreinigt, in der
Regel durch Feuchtigkeit. Typische Werte fur dielektrischen Entladung sind in der
Tabelle dargestellt.

Werte fiir Zustand des Isolationsmediums

DD

>4 Schlecht
2-4 Kritisch
<2 Gut
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Abbildung 5.16: Das Strom /Zeit-Diagramm einer guten und schlechten Isolierung die
mit den dielektrischen Entladungsverfahren gepriift wurden.

Die dielektrische Entladungsprifung ist sehr nitzlich zum Testen Multilayerisolierungen.
Mit diese Prufung kdnnen Uberschiussige Entladungsstrome identifiziert werden, die bei
mehrschichtigen Isolationen auftreten kénnen, wenn eine Schicht einer beschadigt oder
verunreinigt ist. Dieser Zustand kann nicht beim Spot-Test und dem Polarisationsindex-
Test nachgewiesen werden. Der Entladestrom fur eine bekannte Spannung und
Kapazitat wird hoher sein, wenn eine interne Schicht beschadigt ist. Die Zeitkonstante
dieser einzelnen Schicht wird sich von anderen Schichten unterscheiden, was zu einem
héheren Strom als die einer Schallisolierung.

Warnungen:
o Siehe Warnungen Kapitel Sicherheitshinweise!
o Beruhren Sie den Priifling nicht wahrend der Messung, oder bevor er
vollstandig entladen ist! Gefahr durch Stromschlag!

Hinweise:

o Betrachten Sie die angezeigten Warnhinweise nach dem Start der Messung!

o Ein Hochspannungs-Warnsymbol erscheint auf dem Display wahrend der
Messung, um den Bediener vor einer moglichen gefahrlichen Prifspannung zu
warnen.

o Die Kapazitat des Priflings wird wahrend des Entladevorganges, der die
Isolationswiderstandsmessung abschlief3t, gemessen.

o Wenn aktiviert, misst das Messgerat die dielektrische Entladung (DD), im
Kapazitatsbereich von 20 nF bis 50 pF.

o Die Zeitdauer der Grafik R (t) ist gleich dem Wert von Timer3.

48



MI 3205 TeraOhm XA 5kV Messungen

o Der Timer-Wert kann sehr lange eingestellt sein (bis zu 99 Minuten), so dass ein
spezieller Algorithmus verwendet werden muss, um die Grafik R (t) auf dem
Display anzuzeigen.

o Wenn die zusatzliche Mittelwertbildung (AVG) fur den Ergebniswert eingeschaltet
ist, wird Pl und DAR nicht berechnet (---).

5.8 Spannungsabhangige Messung des

Isolationswiderstands

Bei diesem Test wird die Isolation in funf gleichen Zeitschritten gemessen mit
Spannungsstufen von einem Funftel bis zur vollen Prifspannung (Abbildung 5.17).
Diese Messung zeigt die Abhangigkeit des Materials des Isolationswiderstandes von der
Prifspannung.

SV TEST 17:21 5]
< >
T T T T T T 1
a 1Mi 1M 18@EMR 169 1867 18867 1R
t 00:00
—_——Ma
Riz ___MQ U= ____ V¥
R2= ___MOQ U2= ____ ¥
U=___V R3= ___MQ U3=____ V¥
I = __"mA R4= ___MQ Ud= ____ ¥
C=__ _w RS= ___MQ US=____ V¥

Abbildung 5.17: Menii Spannungsabhéngige Messung des Isolationswiderstands:

Parametereinstellung fiir die Betriebsart Spannungsstufen:

Un Prifspannung einstellen — Schritt 50 V (50 V — 1 kV) und 100 V (1
kV — 5 kV).
Timerl Dauer der Messung (mm:ss) - Schritt 1 s (max Zeit 99min.).
DURCHSCHNITT Zusatzliche Mittelwertbildung des Ergebniswerts (AUS, 5, 10, 30,
60).
Tasten:
A Y Wahlt das zu andernde Feld.
< » Andert das gewahlte Feld.

AUSWAHLEN Toggelt zwischen grafischer Darstellung und Ergebnisansicht. (Die
Grafikdarstellung muss im MenU Einstellungen aktiviert sein).

MEM Offnet das kundenspezifische Priifmenti.
Speichert das Ergebnis (falls vorhanden).
START / Start oder Stopp der Spannungsabhangigen Prifung
STOP
ESC Zugriff auf die Hilfe-Menus.

Tasten im Grafik-Bildschirm - Messung beendet:

< » Scrollen Sie mit dem Cursor entlang der aufgezeichneten Daten.
A Y Cursors ein / aus
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Durchfiihrung der Spannungsabhangigen Prifung

Wahlen Sie die Funktion Spannungsabhéngige Prifung.

Stellen Sie die Prufparameter ein (Spannung, Timer....)

SchlieRen Sie die Messleitungen an das Messgerat und an das Prifobjekt an.
Drucken Sie die Taste START/STOP, um die Messung durchzufuhren.
Dricken Sie die SELECT-Taste, um zwischen den Grafikansicht und
Ergebnisansicht (optional) zu toggeln.

Warten Sie bis der Timer abgelaufen ist.

Warten Sie bis der Prifling entladen ist.

Speichern Sie das Ergebnis durch Dricken der MEM Taste (optional).
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- . . .
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Abbildung 5.18: Beispiel fiir ein Ergebnis  Abbildung 5.19: Beispiel fiir die grafisch
der Spannungsabhéngigen Priifung Darstellung der Spannungsabhéngigen
Priifung

Un

0.8Un

0.6Un

0.4Un

0.2Un

0.2T 0.4Ts 0.6Ts 0.8Ts T t

Abbildung 5.20: Spannungsabhéngige Priifung:

Warnungen:
o Siehe Warnungen Kapitel Sicherheitshinweise!
o Beruhren Sie den Priifling nicht wahrend der Messung, oder bevor er
volistindig entladen ist! Gefahr durch Stromschlag!
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Hinweise:

o Betrachten Sie die angezeigten Warnhinweise nach dem Start der Messung!

o Ein Hochspannungs-Warnsymbol erscheint auf dem Display wahrend der
Messung, um den Bediener vor einer moglichen gefahrlichen Prufspannung zu
warnen.

o Die Kapazitat des Pruflings wird wahrend des Entladevorganges, der die
Isolationswiderstandsmessung abschliel3t, gemessen.

o Die Timeranzeige lauft ab Beginn der Messung bis zum Ende des letzten
Prufschrittes.

5.9 Spannungsfestigkeits-Prufung

In dieser Betriebsart kénnen Sie die Durchbruchspannung eines Isolationsmaterials
prufen. Es umfasst zwei Arten von Tests:

o Durchbruchspannung Prifung von Hochspannungseinrichtung, z.B.

spannungsbegrenzenden Bauteilen.

o Die DC Spannungsfestigkeitsprufung dient fur Isolationskoordination Zwecke.
Beide Funktionen erfordern eine Ermittlung des Durchbruchstromes. In der Funktion,
wird die Prifspannung von einem Anfangswert der Spannung bis zum Endwert der
Spannung uUber einen vorgegebenen Zeitraum (der durch die Einstellung der Parameter)
erhoht. Der Endwert der Spannung wird dann fir eine vorgegebene Prifzeit aufrecht
erhalten.

WS TEST 17:21 3]

Abbildung 5.21: Menii Spannungsfestigkeitspriifung:

Parametereinstellung fir die Spannungsfestigkeitspriifung:

Itrigg Stellen Sie den Trigger auf den Wert des Leckstroms ein, Schritt - 100 u A
(max 1,00 mA).
Ustart Anfangswert Prufspannung — Schritt 50 V (50 V — 1 kV) und 100 V (1 kV —

5 kV).

Uend Endwert der Prifspannung — Schritt 50 V (50 V — 1 kV) und 100 V (1 kV —
5 kV).

Tramp Zeitdauer der Prufung mit Rampenspannung (mm:ss) - Schritt 1 s (max
Zeit 99min.).

Tstart Zeitdauer der Anfangsprufspannung (mm:ss) - Schritt 1 s (max Zeit
99min.).

Tend Zeitdauer fur die konstante Prifspannung, die am Ende der Prifung

erreicht wird (mm:ss) - Schritt 1 s (max Zeit 99 min.).

Tasten:
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A Y Wabhlt das zu &ndernde Feld.
< » Andert das gewahlte Feld.
MEM Offnet das kundenspezifische Prifment.
Speichert das Ergebnis (falls vorhanden).
START/ Start oder Stopp der Spannungsfestigkeits-Prifung
STOP
ESC Zugriff auf die Hilfe-Menus.

Spannungsfestigkeits-Prufung

00000

O

Wahlen Sie die Funktion Spannungsfestigkeits-Prifung.

Stellen Sie die Prufparameter ein (Spannung, Timer....)

SchlieRen Sie die Messleitungen an das Messgerat und an das Prufobjekt an.
Dricken Sie die Taste START/STOP, um die Messung durchzufuhren.

Warten Sie, bis die eingestellte Zeit abgelaufen ist, oder bis der Durchbruch
auftritt, (das Ergebnis wird angezeigt).

Warten Sie bis der Prifling entladen ist.

Speichern Sie das Ergebnis durch Dricken der Taste MEM (optional).

iy

WS TEST 08:51 5

533v "

I = 474pAa

Uend 400k

WUstart _: 950V |
Abbildung 5.22: Beispiel fiir ein Ergebnis der Spannungsfestigkeits-Priifung

Itrigg : 400pA “

DA

UEND g

Ustart ™

A 4

Tsrart Tramp Tenp

Abbildung 5.23: Verlauf der Priifspannung ohne Durchbruch
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USTART covnieeiiiieeeiieeeeiin Anfangswert der Prifspannung.

UEND cooviiiieeeeii e Endwert der Prifspannung.

TRAMP oo, Zeitdauer der Rampenspannung.

TSTART wevvvieeeeeeeiiiieeeaeens Zeitdauer der Anfangsprufspannung.

TEND cooviiiiiiiecieei e Zeitdauer fur die Prufspannung nach Erreichen des Endwerts

der Prifspannung.

Hinweise:
o Als Durchbruch wird registriert wenn der Strom durch den Prifling den
voreingestellten Wert Itrig fir den Durchbruchstrom erreicht oder Uberschreitet.
o Ein Hochspannungs-Warnsymbol erscheint auf dem Display wahrend der
Messung, um den Bediener vor einer moglichen gefahrlichen Prufspannung zu
warnen.

5.10 Effektivwert True-RMS Voltmeter

Es ist eine einfache Funktion, die kontinuierlich die Spannung und Frequenz lUber + Rx
und -Rx-Steckverbinder misst. Die gemessene Spannung und Frequenz in der Funktion
Effektivwert (True RMS) Voltmeter kdnnen gespeichert werden. Diese Funktion dient zur
schnellen Uberpriifung der méglichen Anwesenheit von Spannung auf dem zu
prufenden Objekt.

Prifschaltung fiir die Spannungsmessung

TRMS VOLTMETER 08:52 3§
— )

T T T T T 1
el 1zal) 24@l) Jeal) 42EL) saEl)

244,

f = 50.0 Hz

|

Abbildung 5.24: Anzeige Effektivwert (True RMS) Voltmeter

Messverfahren:

a Wahlen Sie die Funktion True RMS Voltmeter.

o SchlielRen Sie die Prifleitungen am Messgerat an.

o Verbinden Sie die Prifleitungen mit Messspitzen oder Krokodilklemmen mit den
Messpunkten.

o Speichern Sie das Ergebnis durch Dricken der MEM Taste (optional).

Warnungen:
o Siehe Warnungen Kapitel Sicherheitshinweise!
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o Die max. Prufzeit des Priflings mit einer externen Spannung bis zu 600 V
betragt )
5 min (mogliche Uberhitzung des Gerates auch in AUS-Position).

& )

24 k-

MI 3205 TeraOhm XA 5kV
k-~, »-{Rdis =

),

Abbildung 5.25: Effektivwert (True-RMS) Voltmeter
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6 Kommunikation

Das Gerat kann mit der HVLink PRO PC-Software kommunizieren. Die folgende Aktion
wird unterstutzt:
» Gespeicherte Ergebnisse konnen heruntergeladen und auf einem PC
gespeichert werden.

Ein spezielles Kommunikationsprogramm auf dem PC erkennt das Messgerat
automatisch und aktiviert die Datentbertragung zwischen dem Messgerat und dem PC.
Es sind drei Kommunikationsschnittstellen auf dem Messgerat zur Verflgung:

USB, RS 232 und Bluetooth.

Ubertragen von gespeicherten Daten:

o Verbindung Uber RS232: Verbinden Sie einen COM-Port des PC Uber das
serielle Kommunikationskabel PS/232 - RS232 mit dem PS/2-Anschluss des
Messgerats;

o Verbindung Uber USB: Verbinden Sie einen USB-Anschluss des PC uber das
USB Schnittstellenkabel mit dem USB-Anschluss des Messgerats.

o Schalten Sie den PC und das Messgerat ein.

o Stellen Sie den gewlnschten Kommunikationsanschluss RS 232, USB oder
Bluetooth ein.

o Starten Sie die HVLink PRO PC-Software.

o Das Messgerat ist vorbereitet, Daten auf den PC herunterzuladen.

Hinweise:
o Vor Verwendung der USB-Schnittstelle sollten die USB-Treiber auf dem PC
installiert sein. Anleitungen zur USB-Installation finden Sie auf der Installations-
CD.
o Bluetooth-Kommunikationsgerat Verbindungscode NNNN
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7 Wartung

Unbefugten Personen ist es nicht erlaubt, das TeraOhm XA 5kV Messgerat zu 6ffnen.
Im Inneren des Messgerats gibt es keine vom Benutzer zu ersetzenden Teile, aulRer der
Batterie unter der rickseitigen Abdeckung.

7.1 Akkus Einsetzen und Austauschen

Die Akkus befinden sich im Batteriefach der Gerategehduses unter dem
Batteriefachdeckel (siehe Abbildung 7.1). Im Falle eines defekten Akkus ist folgendes
zu beachten:

Schritt 1
Schalten Sie das Gerat aus, entfernen Sie das Messzubehdr und die
Netzanschlussleitung vom Gerat vor dem Offnen der Batteriefachabdeckung,
um Stromschlage zu vermeiden.

Schritt 2
Entfernen Sie den Batteriefachabdeckung (siehe Abbildung 7.1)!

Abbildung 7.1: Schrauben fur die Batteriefachabdeckung
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Schritt 3
Ersetzen Sie den Akku des gleichen Typs.

Schritt 4
Legen Sie den Akku korrekt ein und Uberprifen Sie die Polaritat!

Schritt 5
Befestigen Sie die Batteriefachabdeckung wieder

Achten Sie darauf, der verwendete Akku entsprechend den Herstellerrichtlinien und in
Ubereinstimmung mit den lokalen und nationalen behordlichen Richtlinien zu entsorgen.

Hinweis:
o Nach dem Laden der Akkus muss das Gerat nicht vom Netz genommen werden.
Das Gerat kann dauerhaft angeschlossen bleiben.

Warnungen:

] A Trennen Sie das Messzubehor, Netzteil und schalten Sie das Gerat vor
dem Offnen der Batterieabdeckung aus!

o Verwenden Sie ausschlieBlich VB 18650 Li-lonen-Akku die der Hersteller
geliefert!
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7.2 Reinigung

Fur das Gehause ist keine besondere Wartung erforderlich. Verwenden Sie zum
Reinigen der Oberflache des Gerats oder Zubehors einen weichen Lappen, der leicht
mit Seifenwasser oder Alkohol befeuchtet wird. Lassen Sie das Gerat vor der
Benutzung vollstandig abtrocknen.

Warnungen:
o Verwenden Sie keine Fliussigkeiten auf der Basis von Benzin oder
Kohlenwasserstoffen!
o GieRen Sie keine Reinigungsfllissigkeit liber das Gerat!

7.3 RegelmaRige Kalibrierung

Es ist wichtig, dass alle Messgerate regelmalig kalibriert werden, damit die technischen
Spezifikationen in diesem Handbuch gewahrleistet sind. Wir empfehlen eine jahrliche
Kalibrierung. Die Kalibrierung darf nur von autorisietem Fachpersonal durchgefuhrt
werden. Fur weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihren Handler.

7.4 Kundendienst

FUr Garantieleistungen und sonstige Reparaturen wenden Sie sich bitte an |hren
Handler.
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8 Technische Daten

Nennspannungsbereich............................. 50V =+ 5kV

Spannungsschritt ... 50V (50 V -1 kV)und 100 V (1 kV =5 kV)
Spannungsausgang Genauigkeit............... -0%, +10% + 10 V @ 100 MQ Last
Strombelastbarkeit des Testgenerators ......... >1mA

Kurzschluss / Ladestrom................uuvvviinnnnnn. <6 mA

Ladegeschwindigkeit bei kapazitiver Last <2 s / yF bei 5 kV (Akku oder Netz)

Automatische Entladung...........ccccoiiviiiinnnenns ja
Entladegeschwindigkeit bei kapazitiver Last .< 0,120 s / uF bei 5 kV
Entladewiderstand ...........ccoccoveeiiiiiiiniinniieeenn. 246 kQ+10%
Anzeigebereich Balkendiagramm .................. 0+ 1 TQ ((logarithmische Skala)
Schutzwiderstand .............cccooveiviiiiiiin e, 400 kQ +5 %
Eingangswechselstromrauschunterdrickung 1 mA@300 V (4 mA max);
Zusatzliche Filter Optionen ............cccccooeeeee. Aus, 5s, 10s, 30s, 60s (Gleitender
Durchschnitt)
Widerstand
Messbereich (Q) Auflésung (QQ) Genauigkeit
0,01M=+9,99 M 10 k
10,0 M+ 99,9 M 100 k
11(’)80M:9?§§ ('\B/I 110|\|<|/| +(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
10,0 -+ 999G 100 M
100 =999 G 1G
1,0+9,9T 100 G +(15 % des Ablesewerts + 1
10+15T 1T Digits)

Tabelle 8.1: Widerstandsmessbereich und Genauigkeit (@5kV)

Hinweise:
o Der maximal ablesbare Widerstand (RFS), hangt von Nennprifspannung (UN) ab
und ist definiert gemal} der folgenden Formel:

R =3*10°[Q/V ]+U, [V]

o Genauigkeit im Vergleich zum Anzeigeumfang ist in nachstehender Tabelle

definiert:
Messbereich (Q) Genauigkeit
Res .
R< 1Ic +(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
<R<Rg (15 % des Ablesewerts + 1 Digits)
15
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Strom
Messbereich (A) Auflosung (A) Genauigkeit
1,00 + 5,00 m 10 u
100 +999 u 1p
10,0+99,9 n 100 n .
+(5 0
1,00 = 9,99 1 0n +(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
100 + 999 n 1n
10,0 +99,9n 100 p
0,00 = 9,99 n 10p +(10 % des Ablesewerts + 0.15
nA)
Tabelle 8.2: Strommessbereiche und Genauigkeiten
Spannung
Messbereich (V) Auflésung (V) Genauigkeit
0+999 1 -
0,
1.00 - 5.99 K 10 +(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
Tabelle 8.3: Spannungsmessbereiche und Genauigkeiten
Kapazitat
Messbereich (F) Auflosung (F) Genauigkeit
20 +999 n 1n
1,00 +9,99 n 10 n +(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)
10,0 + 50,0 n 100 n
Tabelle 8.4: Kapazitdtsmessbereiche und Genauigkeit
Nennspannungsbereich..............c......nnni. 500 V =+ 5 kV
Dielektrische Absorptionsrate (DAR)
Anzeigebereich DAR Auflosung Genauigkeit
0,01 + 9,99 0,01 .
1) 1) 0
10.0 = 100.0 01 +(5 % des Ablesewerts + 3 Digits)

Tabelle 8.5: DAR Anzeigebereich und Genauigkeit

Polarisationsindex (PI)

Anzeigebereich PI Auflésung Genauigkeit
0,01 + 9,99 0,01 .
) i) 0
10,0 + 100.0 01 (5 % des Ablesewerts + 2 Digits)

Tabelle 8.6: Pl Anzeigebereich und Genauigkeit
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Prifung der Dielektrischen Entladung (DD);

Anzeigebereich DD Auflosung Genauigkeit

0,01 + 9,99 0,01

+(5 % des Ablesewerts + 2 Digits)

10,0 + 100,0 0,1

Tabelle 8.7: DD Anzeigebereich und Genauigkeit

v

4,0 /]

—5kV
= / — 2,5kV
=,

o
fm———

1\

0 1 10 100
Rx [MQ]

Abbildung 8.8: Generator Leistungsvermégen im Vergleich zum Widerstand
Hinweise:

o Alle Daten in Bezug auf Genauigkeit werden fir Messungen bei Nenn-
Umweltbedingungen (Referenz) angegeben.

o Der Fehler bei Betriebsbedingungen kann allenfalls der Fehler bei
Referenzbedingungen (in der Anleitung fur jede Funktion angegeben) 5% des
Messwerts + 3 Digit sein, sofern nicht fur spezielle Funktionen in der Anleitung
anders angegeben.

o Kapazitatsbereich fur die DD-Prufung: 20 nF bis 50 uF.

8.1 Effektivwert (True-RMS) Voltmeter

Spannung
Messbereich (V) Auflosung (V) Genauigkeit
5,0+ 49,9 0,1 .
1) i) O
50 = 550 1 +(2 % des Ablesewerts + 2 Digits)
Ergebnisart .........c.oooiiiiiii Effektivwert (trms)
Nennfrequenzbereich ..o, 45 Hz + 65 Hz
Eingangswiderstand ................ceviiiieeeiinnnnnn. 25kQ +10%
Frequenz
Messbereich (Hz) Auflésung (Hz) Genauigkeit
0
10 = 500 0.1 +(0,2 % des At_)lesewerts +1
Digits)
Nennspannungsbereich..........ccccccoiiiinennnn. 5V +550V
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8.2 Allgemeine Daten

Batteriestromversorgung...................
Batterieladezeit.........ccccvevvveiiinnennnnn.
Batteriebetriebsdauer:
Ruhezustand> 24 h

MESSUNGEN .....covviiiieieeee e

Timer fur automatisches Ausschalten

Netzstromversorgung ..........ccccceeeeee.

Schutzklassifizierung ........................
Uberspannungskategorie..................
Verschmutzungsgrad.............cceeeeee

Schutzart ......coovevieeee,
Abmessungen (W x h x d)................
GeWICHE ..,

Ton / Visuelle Warnung .................... '

Display.......cooovviiiiiiiiiiieeeeen
Hintergrundbeleuchtung

Referenz Bedingungen:
Temperaturbereich ............ccooevvnnneen.
Luftfeuchtigkeitsbereich ....................

Betriebsbedingungen:

Betriebstemperaturbereich................
Max. rel. Luftfeuchte .........................
Funktionsfahig nominale Hoéhe..........

Lagerbedingungen
Temperaturbereich ...,
Max. rel. Luftfeuchte .........................

Stechverbinder: ......c.oveevieiiiiii,

USB-Slave-Kommunikation ..............
Boud RaAte ..o
Steckverbinder..........coooiiiiii,

Bluetooth Kommunikation
Pairing Code:......cooeviiiiiiiiiiiiiiee e

SPeICNEr v
Echtzeituhr-Fehler .............ccococii i1l

14.4 V DC (4.4 Ah Li-lon)
typisch 4,5 h (Tiefentladung)

> 10 h Dauertest 100 MQ Last @ 1 kV

Messungen > 7 h Dauertest 100 MQ Last @ 5 kV

15 min (Ruhezustand)

90-260 Vac, 45-65 Hz, 100 VA (300 V CAT II)

verstarkte Isolierung O]
600 V CAT IV

IP 65 (Gehause geschlossen)
36 x16 x 33 cm
6,5 kg, (mit Batterie und Zubehor)

ja
320 X 240 Punkte-Matrix-Display
25°C+5°C

40 %RH + 60 %RH

-10°C + 50 °C
90 %RH (0 °C =+ 40 °C), nicht kondensierend
bis zu 3000 m

-10°C = +70 °C
90 % RH. (-10°C =+ +40 °C)
80 % RH. (40 °C + 60 °C)

galvanisch getrennt
9600 Bout, 1 Stopp Bit, kein Parity
Standard RS232 9-polige D-Buchse

galvanisch getrennt
9600 Baud
Standard USB Typ B

NNNN
115200 Baud

1000 Speicherplatze (4 MB Flash Speicher)
+ 50 ppm

mit
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Anhang A. — Fernbedienung

Fernbedienungs-Funktion ist zur Abstandsregelung des Messgerates Ml 3205 TeraOhm
XA 5KV Uber RS232, USB oder Bluetooth (optional) Kommunikation vorgesehen.

Tastatur Ansteuerung

Alle Funktionen der Tastatur kdonnen Uber die Fernbedienung angesteuert werden.
Tabelle A.1 zeigt die entsprechende Syntax, um die Geratetasten zu steuern. Der Befehl
der vom Gerat empfangen wird, wird als Bestatigung zurlckgeschickt.

Tastatur Syntax Bedeutung
START / STOP ~TASTE;START Start oder Stopp der Messungen.
EIN / AUS ~TASTE;AUS Schaltet das Messgerat aus.
MEM ~TASTE,SPEICHER Speichern / Abrufen / Loschen von
Priufungen im Geratespeicher.
AUSWAHLEN ~TASTE; Den Set-up -Modus fur die gewahlte
AUSWAHLEN Funktion eingeben, oder zur Auswahl der
aktiven Parameter die eingestellt werden
sollen.
A ~TASTE; Eine Option wahlen nach oben, nach unten.
AUFWARTS
\ 4 ~TASTE;ABWARTS Eine Option wahlen nach oben, nach unten.
< ~TASTE;LINKS Den ausgewahlten Parameter verringern,
erhohen.
> ~TASTE;RECHTS Den ausgewahlten Parameter verringern,
erhdhen.
ESC ~TASTE;ESCAPE Den gewahlten Modus beenden.
Q ~TASTE;LICHT Die Hintergrundbeleuchtung EIN- oder AUS
schalten.

Tabelle A.1: Befehle zur Tastatur Ansteuerung

Ansteuerung Prufungen

Alle gespeicherten kundenspezifischen Priufungen kénnen mit der Fernbedienung
ausgefuhrt werden. Tabelle A.2 zeigt die entsprechende Syntax, um eine
kundenspezifische Prifung zu starten. Der Befehl der vom Gerat empfangen wird, wird
als Bestatigung zurickgeschickt.

Kundenspezifische Syntax

. Bedeutung
Prufungen
KABEL 1kV ~ABLAUF;KUNDENSPEZI  Fihrt die gewahlten
FISCH;KABEL 1kV kundenspezifische Prufung aus.
>500V Prufung ~ABLAUF;KUNDENSPEZI  Fihrt die gewahlten

FISCH;500V PRUFUNG kundenspezifische Prifung aus.
~REZIM;DRUCKEN_ERGE Ermdglicht das Drucken der

BNISSE;EIN Ergebnisse (U, I, t).
~REZIM;DRUCKEN_ERGE Ermoglicht das Drucken der
BNISSE;AUS Ergebnisse (U, I, t).

Tabelle A.2: Beispiele fiir Befehle der kundenspezifischen Priifungen
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